DIS UNITELER- HEATPUMP- DC INVERTER - -
Sogutma Kapasitesi: 56 kW- Isitma Kapasitesi: 63.7 kW (20 HP) 57,8 1
Sogutma Kapasitesi: 68 kW- Isitma Kapasitesi: 73.9 kW (24 HP) 70,4 2
DORT YONLU KASET TiPi
Sogutma Kapasitesi: 2.8 kW- Isitma Kapasitesi: 3.2 kW kompakt 2,8 30
Sogutma Kapasitesi: 3.6 kW- Isitma Kapasitesi: 4 kW kompakt 3,6 5
Sogutma Kapasitesi: 4.5 kW- Isitma Kapasitesi: 5 kW kompakt 4,5 6
Sogutma Kapasitesi: 5.6 kW- Isitma Kapasitesi: 6.3 KW kompakt 5,6 2
Sogutma Kapasitesi: 7.1 kW- Isitma Kapasitesi: 8 kW 7,1 4
Sogutma Kapasitesi: 11.2 kW- Isitma Kapasitesi: 12.5 kW 11,2 1
Sogutma Kapasitesi: 14 kW- Isitma Kapasitesi: 15 kW 14,0 1
JOINT HEAT PUMP - -
Joint i¢ Unite Baglanti Kiti HP 20
Joint i¢ Unite Baglanti Kiti HP 20
Joint i¢ Unite Baglanti Kiti HP 8
HZG-30A 1
KUMANDALAR - -
Kablolu Kumanda 49
Dahili Merkezi Kumanda (Max-64 i¢ tinite) New 1
Merkezi Kumanda Ara Baglanti Ekipmani 1
BACNET-LONWORKS-IGU OTOMASYON URUNLERI - -
Central controllerwithMonitor Software 1
@ 6,4 MM (1/4") BAKIR BORULAMA BEDELI ADET 130,00
@ 9,5 MM (3/8") BAKIR BORULAMA BEDELI ADET 130,00
@ 12,7 MM (1/2") BAKIR BORULAMA BEDELI ADET 50,00
@ 15,9 MM (5/8") BAKIR BORULAMA BEDELI METRE 70,00
@ 19,1 MM (3/4") BAKIR BORULAMA BEDELI METRE 30,00
@ 22,2 MM (7/8") BAKIR BORULAMA BEDELI METRE 20,00
@ 28,6 MM (1" 1/8") BAKIR BORULAMA BEDELI METRE 50,00
@ 34,9 MM (1" 3/8") BAKIR BORULAMA BEDELI METRE 20,00
@ 41,3 MM (1" 5/8") BAKIR BORULAMA BEDELI METRE 5,00
@ 53,9 MM (2" 1/8") BAKIR BORULAMA BEDELI METRE 10,00
BAKIR BORU , TESISAT VE SARF MALZEME BEDELI YUZDE 1
2 X 1,5 SINYAL KABLOSU METRE 400,00
HEAT PUMP JOINT SET 48,00
HEAT PUMP DIS UNITE JOINT SET 1,00
R-410A KG 50,00
iC UNITE KUMANDA MONTAJ VE DEVREYE ALINMASI BEDELLERI ADET 49,00
MERKEZi KUMANDA iLK CALISTIRMA BEDELI ADET 1,00
PAYOLCER iLK CALISTIRMA iSCILiK BEDELI ADET 1,00




DEGISKEN SOGUTUCU AKISKAN DEBILi KLIMA SISTEMi TEKNiK
SARTNAMESI
HAVA SOGUTMALI HEAT PUMP VRF DIS UNITESI

DIS UNITELER

e Sistemde R-410A sogutucu akigkan kullaniimalidir.

e Klima sistemi, degisken sogutucu akiskan debili ,inverter hava sogutmali, direkt genlesmeli,
birden fazla mahalde etkin olmalidir.

e Dis Unite secimi yapilirken yapilacak kombinasyonlarda sogutma yukiini karsilayacak sekilde,
minimum 6,5 °CKT evaporasyon sicakliginda secim yapilmahdir.

e Dis Uniteler, ayni zamanda lizerinde DX bataryali klima santrallerine ve isi geri kazanimli, %100
taze havali linitelere baglanabilir. Klima santrali kontrol kutusu ve genlesme valfi fabrikada imal
edilmis kendisine ait kutusunda teslim edilmelidir.

e Dis Unitelerde 4 modiile kadar baglanti yapilabilmelidir. 8-104 HP araliginda, 2 HP araliklarla tek
modil ya da kombinasyon olarak kullanilabilmelidir.

e Dis Uniteler 40 HP’den itibaren tek bir sogutucu gaz devresi ile farkh cesit ve kapasitelerden
olusan 64 i¢ Uniteye baglanabilmelidir.

e ¢ Unite ile dis Ginite arasi maksimum kot farki 110 m, maksimum kritik hat uzunlugu 220 m,
maksimum esdeger boru uzunlugu 260 m, toplam borulama mesafesi 1000 m olmahdir.

e Sistem sogutmada en az -5°CKT’den +50°CKT’ye kadar, isitmada ise -23°CYT'den +21°CYT'ye
kadar olan ortam sicakliklarinda rahatga ¢calismalidir.

e Dis liniteler otomatik gaz sarji 6zelligine sahip olmaldir.

e Yag dengeleme borusu olmadan otomatik olarakyag dengeleme yapilabilmelidir.

e Dis Uniteler 50 Hz/380-415V U fazl bir glic kaynagiyla ¢alisacak sekilde tiretilmis olmalidir.

e Dis Uniteler, ikiz basing senséri ve ikiz EEV ile £0.5°C araliginda hassas sicaklik kontroli
yapilabilmelidir.

e Kompresor arizasi durumunda acil durum fonksiyonu aktif hale gecerek diger kompresoriin
¢alismasini saglayabilmelidir.

e Dis Unite elektirik kontrol kutusu, kolay ve hizli bakim icin dénebilir sekilde olmalidir.

e Dis linite kondenseridort taraftan hava emisi yapabilmeli, ylizey alaninin artmasi ile ylksek isi
transfer verimi saglamalidir.

e Dis Unite dort taraftan bakir boru baglantisina izin verecek sekilde tasarlanmis olmalidir.

e Ses gilicli seviyesi 73dB(A)’y1 gegmemelidir.

e Dis Uniteler gece sessiz ¢calisma modu ile ses seviyesini 10dB(A)’e kadar indirebilmelidir.

e Tim kompresorler DC inverter teknolojisine sahip olmalidir.

e Dis Unite fan motor(lar)i, daha fazla enerji tasarrufu saglayan, ses seviyesini daha aza
indirgeyerek, fan devrini daha hassas ayarlayabilen DC inverter olmalidir. 0-91 hzadimsiz frekans
degerine ulasabilmelidir.

e Fanlarda en az 110Pa’ a ulasmak icin yiksek statik basing ayari olmalidir.



iCc UNITELER

Tek YoneUflemeliKaset

e 1,5kW ile 3,6 kW kapasite araligi mevcut olmahdir.

e 50 Hz/220-230V monofaze gli¢ kaynagi ile calismahdir.

e Ses basing seviyesi en disik fan hizinda 25 dB(A)i, en ylksek fan hizinda 34 dB(A)'i
gecmemelidir.

e Cihaz yiksekligi 185 mm’yi gegmemelidir.

e (Cihazda standart drenaj pompasi bulunmali ve 700 mm’ye kadar basma yuksekligi olmalidir.

e Minimum 2.7 m tavan yiksekliginde havayi asagi indirebilmelidir.

ikiYyoneUflemeliKaset

e 2,2 kW ile5,6 kW kapasite araligi mevcut olmahdir.

e 50 Hz/220-230V monofaze gli¢ kaynagi ile calismalidir.

e Ses basing seviyesi en disik fan hizinda 34dB(A)’i, en yiiksek fan hizinda 44dB(A)’i gegmemelidir.
e Cihaz yiksekligi 220 mm’yi gegmemelidir.

e Cihazda standart drenaj pompasi bulunmali ve 750 mm’ye kadar basma yuksekligi olmalidir.

e Tavanin kirlenmesini 6nleyici Gfleme tasarimina sahip olmalidir.

DortYoneUflemeliMini Kaset

e 1,5kW ile5,6 kW kapasite araligi mevcut olmahdir.

e 50 Hz/220-230V monofaze gli¢ kaynagi ile galismalidir.

e Ses basing seviyesi en disiik fan hizinda 30dB(A)’i, en vyiksek fan hizinda 34 dB(A)'i
gecmemelidir.

e Cihaz boyutlari 570x570 mm, panel boyutlari 620x620 mm’yi gegcmemelidir.

e Cihaz yuksekligi 260 mm’yi gegmemelidir.

e Temiz hava baglantisina izin vermelidir.

DaireselUflemeliKaset

o 2,2 kW ile 16 kW kapasite araligi mevcut olmahdir.

e 50 Hz/220-230V monofaze gli¢c kaynagi ile calismalidir.

e Ses basing seviyesi en disiik fan hizinda 36dB(A)’i, en yiksek fan hizinda 44 dB(A)'i
gecmemelidir.

e Cihaz boyutlari 840x840 mm, panel boyutlari 950x950 mm’yi gegmemelidir.

e DOrt yone bagimsiz kontrole izin veren esnek yapida olmalidir.

e Alti farkh flap konumu ile 1296 hava akis kombinasyonu sunmalidir.



e Opsiyonel olarak alici géz imkanina izin vermeli, bu sayede enerji tasarruf kontrolli imkani
sunmalidir.
e (Cihazda standart drenaj pompasi bulunmali ve 700 mm’ye kadar basma yuksekligi olmalidir.

DortYoneUflemeliKaset (70x70)

e 1,5kW ile5,6 kW kapasite araligi mevcut olmahdir.

e 50 Hz/220-230V monofaze gli¢ kaynagi ile calismalidir.

e Ses basing seviyesi en diisik fan hizinda 29dB(A)’i, en yiksek fan hizinda 33dB(A)’i gegmemelidir.
e Cihaz boyutlari 570x570 mm, panel boyutlari 700x700 mm’yi gegmemelidir.

e Cihaz yuksekligi 260 mm’yi gegmemelidir.

e Temiz hava baglantisina izin vermelidir.

e (Cihazda standart drenaj pompasi bulunmali ve 700 mm’ye kadar basma yuksekligi olmalidir.

DortYoneUflemeliKaset (95x95)

e 5,6 kW ile 14 kW kapasite araligi mevcut olmaldir.

e 50 Hz/220-230V monofaze gli¢ kaynagi ile calismalidir.

e Ses basing seviyesi en diisik fan hizinda 35dB(A)’i, en ylksek fan hizinda 42dB(A)’'i gegmemelidir.
e Cihaz boyutlari 840x840 mm, panel boyutlari 950x950 mm’yi gegcmemelidir.

e Cihaz yuksekligi 5,6-8 kW igin 240 mm’yi, 9-14 kW igin 295 mm’yi gegmemelidir.

e Temiz hava baglantisina izin vermelidir.

e (Cihazda standart drenaj pompasi bulunmali ve 700 mm’ye kadar basma yuksekligi olmalidir.

Tavan Tipi

o 2,8kW ile 14 kW kapasite araligi mevcut olmalidir.

e 50 Hz/220-230V monofaze gli¢ kaynagi ile calismahdir.

e Ses basing seviyesi en dislik fan hizinda 38dB(A)’i, en yiiksek fan hizinda 46dB(A)’'i gegmemelidir.
e Zemine veya tavana kurulum yapilabilmelidir.

e Temiz hava baglantisina izin vermelidir.

o Yiksek etkinlikli filtre bulundurmahdir.

e Yatayda ve dikeyde 5 adimli hava yonlendirme segenegine sahip olmalidir.

DiisiikStatikBasinghKanal Tipi

e 1,5kW ile 7,1 kW kapasite araligi mevcut olmahdir.

e 50 Hz/220-230V monofaze gli¢ kaynagi ile calismaldir.

e Ses basing seviyesi en disik fan hizinda 30dB(A)’i, en yiiksek fan hizinda 36dB(A)’i gegmemelidir.
e Cihaz yuksekligi 185 mm’yi gegmemelidir.

e 0-30 Pa statik basing ile calisabilmelidir.

e Kullanilacagi alanin ihtiyacina gore hem alttan hem de arkadan emis yapabilmelidir.



Opsiyonel panel ile menfez,ve kanal baglantisi gerektirmeden kullanilabilmelidir. Panel
sayesinde hava yonlendirmesi yapilabilmeli, kablosuz kumanda ile kontrol saglanabilmelidir.
Temiz hava baglantisina izin vermelidir.

Cihazda standart drenaj pompasi bulunmali ve 700 mm’ye kadar basma yiksekligi olmalidir.

OrtaStatikBasinghKanal Tipi

5,6 kW ile 14 kW kapasite araligi mevcut olmalidir.

50 Hz/220-230V monofaze glg kaynagi ile calismaldir.

Ses basing seviyesi en disik fan hizinda 39dB(A)’i, en yliksek fan hizinda 41dB(A)’i gecmemelidir.
Cihaz yuksekligi 350 mm’yi gegmemelidir.

50-96Pa statik basing ile ¢alisabilmelidir.

Cihazda standart drenaj pompasi bulunmali ve 700 mm’ye kadar basma yiksekligi olmalidir.

YiiksekStatikBasinghiKanal Tipi

5,6 kW ile 28 kW kapasite araligi mevcut olmahdir.

50 Hz/220-230V monofaze gi¢ kaynagi ile calismalidir.

Ses basing seviyesi en disik fan hizinda 49dB(A)’i, en yliksek fan hizinda 54dB(A)’i gecmemelidir.
Cihaz yiksekligi 360 mm’yi gegmemelidir.

100-196 Pa statik basing ile ¢alisabilmelidir.

YiiksekStatikBasingliKanal Tipi

2,2 kW ile 16 kW kapasite araligi mevcut olmalidir.

50 Hz/220-230V monofaze gli¢ kaynagi ile calismalidir.

Ses basing seviyesi en disik fan hizinda 29dB(A)’i, en yliksek fan hizinda 40dB(A)’i gecmemelidir.
Cihaz yliksekligi 380 mm’yi gegmemelidir.

0-200 Pa statik basing ile ¢calisabilmelidir

Cihazda standart drenaj pompasi bulunmali ve 700 mm’ye kadar basma yiksekligi olmalidir.

Doseme Tipi

2,2 kW ile 7,1 kW kapasite araligi mevcut olmahdir.

50 Hz/220-230V monofaze gu¢ kaynagi ile calismalidir.

Ses basing seviyesi en diistik fan hizinda 36dB(A)’i, en yiksek fan hizinda 42dB(A)’i gegmemelidir.
Yiksek etkinlikli filtre bulundurmalidir.

Derinligi 221 mm’yi gecmemeli, pencere altina rahatlikla yerlestirilebilmelidir.

Konsol Tipi

1,5 kW ile 5,6 kW kapasite araligi mevcut olmalidir.



e 50 Hz/220-230V monofaze gli¢ kaynagi ile calismahdir.
e Ses basing seviyesi en diisik fan hizinda 38dB(A)’i, en yiksek fan hizinda 48dB(A)’i gegmemelidir.
e Hem alttan, hem Usten hava atisi saglanabilmeldir.

DuvarTipi

e 1,5kW ile 9 kW kapasite araligi mevcut olmalidir.

e 50 Hz/220-230V monofaze gli¢ kaynagi ile calismahdir.

e Ses basing seviyesi en dislk fan hizinda 41dB(A)’i, en ylksek fan hizinda 49dB(A)’i gegmemelidir.
1,5-3,6 kW araliginda 29 dB(A)’ e kadar disebilmelidir.

e EEV dahili olarak cihaz igerisinde bulunmalidir.

e Cihaz lizerinde LED ekran bulunmalidir.



