CORLU TiCARET ve SANAYi ODASI TEKMER YIKIM-DOKUM ATIM
ISLERI

1. YIKIM KIRIM, MOLOZ ATIM VE DEMONTA!J iSLERI
1.1.  YIKIM KIRIM iSLERi
Corlu TSO tarafindan belirlenen alanlarda, projesine uygun olarak;

Dogalgaz borularinin gaz bosaltilmasi ve sokiim,

Ofis tarafi asma tavan ve algipan tavan sokiim,

Orta kisimda bulunan havuzun yikimi ve tesisat sokiim,
Algipan bélme duvar,

Algipan tek ylz duvar kaplama,

Gaz beton duvar,

Cephe gergi hatlarinda bulunan ahsap kaplamalarin s6kiimdi,
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Celik kolonlarda bulunan algipan kaplamalarin ve altinda bulunan gaz beton dekorlarinin
sokumd
Barda bulunan sihhi tesisatlarin kérlenmesi ve kirimi (arkasinda bulunan duvar dahil),

j- Wclerde bulunan sihhi tesisatlar korlenerek gerekli gorilen tiim 6nlemler alinarak kirim isi
yapilacaktir,

k. On kesif yapilarak isaretlenmis duvarlar yerinde tespiti esastir,

I.  Tugla duvar ve bunlarla sinirli kalmamak lzere her tirli yatay ve disey yuzeyde elle ve/veya
makine ile yapilacak kirim ve yikim isleridir. Yikim/Kirim islerinde higbir sekilde patlayici yanici
madde kullanilmayacaktir.isin yapim siiresi boyunca cevrenin korunmasi, gerekli bariyer ve
brandalar ile kapatiimasi (gurdltd, cevre kirliligi v.b. durumlarin giderilmesi) yiiklenicinin
sorumlulugundadir. Yiklenici yikim esnasinda olusacak tozun vyayillmasini ve yikim
esnasindaki molozlarin, hurdalarin disariya sagilmasini 6nlemek icin gerekli tim tedbirleri
alacaktir.Yuklenici is stresince yikim esnasinda etraftaki yapilara herhangi bir zarar gelmesini
veya personelin ve iscilerin karistigl herhangi bir kazanin vuku bulmasini 6nlemek icin gerekli
olabilecek tim glvenlik ve emniyet tedbirleri alinacak ve bu konular ile ilgili olarak
yurdrlukteki tim yonetmelik, kanun ve Corlu TSO ‘nun kurallarini dikkate alinacaktir.

m. s anahtar teslim olarak verilecektir, uygulayici firma teklifini kesif sonunda ilave noktalari &n
gorerek verecek ve ekstra Ucret talep etmeyecektir.

1.2. MOLOZ ATIM iSLERI

Yikim Kirim isleri neticesinde ortaya c¢ikan moloz, atik ve hurdalarin sahadan, santiyeden
uzaklastiriimasi isidir. Kampus alanlarinda ortaya ¢ikan moloz, atik ve hurdalar, yikim kirimin yapildig
alanda cuval, koli vb koruyuculara sarilacak, doldurulacak ve Corlu TSO tarafindan belirlenen toplama
alanina el, el arabasi vb araglar ile tasinacak ve buradan vasitalara yiiklenecektir.

Vasitalara yiklenen moloz, atik ve hurdalar, yasal olarak diizenlenmis dékiim sahasina kadar
tasinacaktir. Yapilan her bir dokiimin bedelinin 6denebilmesi i¢in Yiklenici, Corlu TSO’ ya yasal
dokim alanindan almis oldugu makbuzu ibraz etmek zorundadir.



Yiikleme islemi esnasinda ortaya cikabilecek toz ve kirligi engellemek lizere gerekli tim tedbirler
Yiiklenici tarafindan alinacak, bu iste kullanilacak tim tasima vasitalari (izeri brandal olarak yikleme
alanindan ayrilacaktir. Ayrica, tasima vasitalarinin tali ve ana yollarda herhangi bir kirlilik yaratmamasi
adina tum tedbirler Yuklenici tarafindan alinacak, Belediye ve/veya herhangi bir resmi kurum
tarafindan bu sebeple CTSO’ ye uygulayacagi tim cezai yaptirimlar ve bedelleri Yiklenici tarafindan
karsilanacaktir.



