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MAKİNA TESISATI UYGULAMA PROJESİNİN YAPIM/UYGULAMA İŞİNİN ADI/ KONUSU 
 

Mekanik Tesisat Uygulama Projelerinin yapım/uygulama işi olup; bu kapsamda (uygulama projesi kapsamında) yer alan işler 
aşağıda sıralanmıştır. 
 
1.1- Sıhhi Tesisatı 
1.2- Isıtma Sistemleri Tesisatları 
1.3- Havalandırma Tesisatı 
1.4- VRF Tesisatı 
1.5- Müşterek Tesisatı 
1.6- Otomatik Kontrol Tesisatı 
1.7- Mutfak Tesisatı 
1.8- Yangından Korunma Tesisatı 
1.9- Doğalgaz Tesisatı 
  
 
 
 
 
 
 
 
MAKİNA TESİSATI UYGULAMA PROJESİNİN YAPIM/UYGULAMA İŞİNİN GENEL VE İMALATLARINA AİT 
ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 
A-Makina Tesisatı Uygulama Projesinin Yapım/Uygulama İşinin Genel Teknik Şartnamesi 
 
B- Makina Tesisatı Uygulama Projesinin Yapım/Uygulama İşinin İmalatlarına Ait Özel Teknik Şartnamesi ve Birim 
Fiyat Tarifleri 
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2. BÖLÜM 
MEKANİK TESİSATI UYGULAMA PROJESİNİN YAPIM/UYGULAMA İŞİNİN  
GENEL TEKNİK ŞARTLARI 
 

Mekanik tesisat kapsamında yapılacak imalatlar; “1. Bölüm Makine Tesisatı Uygulama Projesinin Yapım/Uygulama İşinin 
Adı / Konusu” başlığı altında tanımlanmıştır. 
 

Bu bölüm; her bölümde ayrıca belirtilmediği takdirde, bu İşin tüm mekanik bölümleri için geçerli olacaktır. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Tesisat Birim Fiyatları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü Mekanik Tesisat Teknik Şartnamesi tarifleri bu 
şartnamenin doğal ekidir. Bu şartnamede zikredilmeyen fakat uygulama projesi kapsamında belirtilen malzeme, teçhizat ve imalatların 
özellikleri, kapasiteleri ve karakteristikleri 3. BÖLÜM’de “STANDARTLAR” başlığı altında verilen standartlara, şartnamelere vs. 
kriterlere uygun olacaktır.  
 

Ayrıca, bu teknik şartname; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi’nin tamamlayıcısı niteliğinde olup; sözleşme 
ekindeki özel şartnameler, spesifikasyonlar, standartların yanında, projelerde ayrıca belirtilmeyen, detaylandırılmayan, tanım ve tarifleri 
yapılmayan hususlarda, projenin tüm mekanik sistemlerinin tasarım, tasarım revizyonu, üretimi, imalat teknolojik detayları, imalat, 
montaj, isçilik ve işletme hususları için geçerli olacaktır. Yüklenici, tasarlanan sistemi belirtilenler çerçevesinde, ilgili standartlar ve 
şartname gereklerini ihlal etmeden tesis etmekle yükümlüdür. 
 

Yüklenici Firma; tüm malzeme imalatlarında, imalattan önce İdareden malzeme onayı almalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında 
yüklenicinin sunacağı TSE veya TSEK Standartlarına ve 3. BÖLÜM’de “STANDARTLAR” başlığı altında verilen standartlara uygun 
olarak üretilmiş malzemelerden / imalatlardan / ürünlerden birini İdare seçebileceği gibi, bunların tümünü reddedebilir, yeni malzeme / 
imalat / ürün sunulmasını isteyebilir. 
 

Aksi takdirde malzeme onayı verilmeyecektir. Yüklenici, malzemeleri iş programlarını aksatmayacak şekilde önceden İdarenin 
onayına sunacak ve meydana gelecek gecikmeden sorumlu olacaktır. Malzeme seçimi İdare onayı ile kesinlik kazanacaktır. Onay 
tutanakları işin dosyasında saklanmalıdır. 
 

Bu teknik şartname ve hesap raporu ile tanımlanan işler; ister Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tesisat Birim fiyatları ve diğer 
kurumların birim fiyat tariflerince ister özel teknik şartname hükümlerince olsun, aşağıdaki koşullarda yapılacak ve değerlendirilecektir. 
 

2.1- İhale öncesi projeler, İstekli tarafından incelenmelidir. İstekli, projede bir hata veya çelişki tespit etmesi durumunda ihale 
öncesine kadar İdareden düzeltilmesini talep etmelidir. Aksi durumda uygulama safhasında tespit edilen aksaklıklar; Yüklenici 
tarafından, bir bedel talep edilmeden İdarenin onayına müteakip düzeltilmeli ve imalata devam etmelidir. 
 

2.2- Bu teknik şartnamenin kendi bölümleri arasında ve/veya şartname bölümleri ile metraj spesifikasyonları arasında ve/veya 
şartname bölümleri ile tasarım dokümanları arasında bir çelişki bulunduğu takdirde, Müteahhit ve tüm ilgililer, durumu ayrıntıları ile 
İdare’ye yansıtıp, İdare’nin karar ve onayına göre hareket etmek mecburiyetinde olacaklardır. Çelişki durumunda, İdare lehine olan 
“İdare’nin tercihi” esas olacaktır. 
 

2.3- Bu şartnamenin ilgili bölümleri; malzeme ve teçhizat seçimi, imalatı, montajı ve işletmesi için Türk ve Uluslararası 
geçerlilikte çeşitli standartları, işin tarifinde ve kabulünde kriter teşkil etmesi bakımından, esas almakta ve Müteahhit’in çalışmalarına 
esas göstermektedir. Çeşitli ülkelerin 3. BÖLÜM’de “STANDARTLAR” başlığı altında verilen standartlar arasında bir çelişki söz konusu 
olduğunda, Müteahhit ve tüm ilgililer, durumu ayrıntıları ile İdare’ye yansıtıp, İdare’nin karar ve onayına göre hareket etmek 
mecburiyetinde olacaklardır. 
 

2.4- Yapılacak tüm imalatlar için uygulama projeleri esastır. Yükleniciye verilen projeler ile kapsamındaki dokümanlar esastır. 
Yükleniciye verilen proje ve detaylardaki eksikler ile yanlışlar zamanında İdareye bildirilecek. Projelerdeki eksik ve yanlışlardan 
doğabilecek İdareye zamanında bildirilmeyen tüm hata ve zarardan Yüklenici sorumludur. Yüklenici söz konusu proje ve detayları 
inceleyerek eksik, hatalı ve kusurlu hususlar ile görüş, öneri ve ilave projeleri bir rapor halinde zamanında İdareye verecektir. 
 

Proje, Mahal listesi ile Teknik Şartnamenin vs. birbirleriyle çelişmesi durumunda “İdare’nin tercihi” esas olacaktır.  
 

2.5- Koordinasyon ve inşa esaslarının tasarım bütünlüğü içinde kavranılması için bütün şartnameler ortaklaşa okunmalıdır. 
Yüklenici mimari, mekanik ve elektrik projelerini mevcut çizimlerden inceleyecektir. Yüklenici imalat detaylarını, ihale dokümanlarında 
belirtilen esaslara ve/veya usullere uygun bir şekilde koordine edecektir. Koordinasyon ve inşanın herhangi bir veçhesi veya elemanı, 
ihale dokümanlarında belirtilmemiş ise, işin yapımı için gerekli ilgili yerel standartları ve/veya tanınmış ve uluslararası kabul gören 
uygulama kodlarını/standartları/kriterleri ve usulleri uyarlamak, bunları İdare'nin bilgisine ve/veya onayına sunmak Yüklenici'nin 
sorumluluğundadır.  
 

 
 
Yüklenici; Statik yönden kırma, delme gibi binayı etkileyecek ve estetiği bozacak uygulamaların olmamasını koordine edecek ve 

sorumlu olacaktır.  
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2.6- Yapım uygulama projelerine esas olacak tasarım projeleri, ilgili imalat detayları, imalatçı verileri, teçhizat, malzeme, 

yardımcı malzeme ile ilgili standartlara uygunluk belgeleri, onaylı test raporları, yeterlilik belgeleri, şartnamenin bölümlerinde belirtilen 
her bir sistem ile ilgili detaylarla birlikte onaya sunulacaklar; temin, imal ve teslimden önce İdare’nin onayı alınacaktır. Önceden basılmış 
belgeler kabul edilmeyecek, belgeler orijinal olacaktır. 
 

2.7- Kısmi olarak onaya sunulacak belgeler kabul edilmeyecek, incelenmeden geri verilecektir. Uygunluk ve yeterlilik belgeleri, 
İdare’nin malzemenin tüm özelliklerini ve standartlara uygunluğunu anlayabilmesi için gerekli olan tüm diğer bilgileri kapsayacaktır. 
 

2.8- Onaya sunulacak belgeler; imalatçının adını, ticari ünvanını, katalog modelini, katalog numarasını, etiket verilerini, 
boyutlarını, yerleşim ölçülerini, kapasitelerini, tasarım özelliklerini, ilgili Türk Standartları’na uygunluk belgelerini, ilgili uluslararası 
standartlara uygunluk belgelerini, Müteahhit’in temin etmek istediği her parçanın sözleşmeye uygunluğunu belgeleyecek gerekli diğer 
tüm bilgileri kapsayacaktır. 
 

2.9- Üç ayrı imalatçı firmadan temin edilecek belgeleri onanmak üzere İdareye sunacaktır. Temin edilecek malzemelerde 
kesinlikle inşaatın yapıldığı ilde yetkili servisi olana ve yaygın servis ağı olana öncelik verilecektir.  
 

2.10- İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme v.s. şantiye sahasına getirilecek, olumsuz çevre ve hava koşullarından 
korunacaktır. 
 

2.11- İmalatların yapılması/montajı esnasında kaldırılan, bozulan, hasar gören, kırılan yol, altyapı, mevcut araç-gereç v.b. eski 
haline getirilecek şekilde onarılacaktır. Onarımlar hizmetlerin sürekliliğini ve güvenliğini devam ettirecek şekilde, İdareye herhangi bir 
rahatsızlık vermeden, kısıtlatmadan ve engel olmadan, değişiklik gerekli olmadıkça eskisi gibi hizmet verecek şekilde yapılacaktır. 
 

2.12- Yapım esnasında kazı, yıkım ve sökümden çıkan malzemeler İdarenin yazılı izni ile göstereceği döküm/istifleme yerine 
dökülecektir/istiflenecektir. Döküm/istif yerinin düzenlenmesi yapılacaktır. 
 

Yapım işinde aktivitelerden dolayı meydana gelen bütün fazla malzemeler atık sayılacak ve bunlar meydana gelmesinden sonra 
makul olan bir süre içerisinde şantiyeden uzaklaştırılacaktır. Yüklenici, bunların şantiyeden uzaklaştırılmasından ve İdarenin göstereceği 
yere taşınarak gerekirse (İdare’nin istemesi durumunda) atılmasından sorumludur. 
 

Atık malzemelerin taşınması veya atılması için yapılan masraflar Yüklenici tarafından karşılanacaktır. 
 

2.13- Yapım işi kapsamındaki işlerden olan mekanik işler içinde herhangi bir nam veya isim altında nakliye bedeli veya nakliye 
fiyat farkı ödenmeyecektir. 
 

2.14- Yüklenici, şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını asacak, çalıştırdığı 
personelin güvenliği için şantiye işçi sağlığı ile işçi güvenliği tüzüğüne uygun olarak düzenleyecektir. Yapım işinde olabilecek bütün 
kazalar yalnızca Yüklenicinin sorumluluğundadır. 
 

2.15- Yüklenici, işin yerine getirilmesi için gerekli tüm geçici yapılanları kaldıracaktır.   
 

2.16- Şantiye sahası girişleri kontrollü olacaktır. Şantiye sahası her zaman temiz ve düzenli olacaktır. 
 

2.17- Yüklenici, işlerin gerekli bütün kısımları için yeterli nitelikte geçici aydınlatma ve elektrik enerjisini temin ve tesis edecek ve 
bu tesisatlarla ilgili olarak bütün personelin güvenliğini sağlayacak önlemleri alacaktır. 
 

Yüklenici, işlerin uygun şekilde yürütülmesi ve kontrolü için İdare tarafından kabul edilen yeterli aydınlatmayı sağlayacaktır. 
İdare bu aydınlatmayı yeterli bulmaz ise Yüklenici, istenilen ilave aydınlatma düzenlemelerini yapacaktır. 
 

2.18- Yüklenici; İdareyi tatmin edecek şekilde işleri, geçici işleri ve bitişik mülkleri yangına karşı korumak için her türlü 
düzenlemeyi yapacaktır.  
 

2.19- Gürültü ve çevreye verilecek rahatsızlıklar en az ve makul bir seviyede tutulacaktır. Gerekli tedbirler alınacaktır. 
 

2.20- İşçilik birinci sınıf olacak ve en kaliteli işçilik şartlarına uygun olacaktır. Teknik şartnamelerdeki standartlara uygunluk 
sağlanacaktır. Şartnamelere uygun yapılmayan imalatların yerine tekrar yenisi yapılacaktır. Bu tür imalatlar için herhangi bir bedel 
ödenmeyecektir. 

 
 

2.21- İhale dokümanları olan; teknik şartname, mahal listesi, uygulama projeleri, detay projeleri bir bütün olarak 
değerlendirilmelidir. İmalatlar onaylı uygulama ve detay projelerine, projede belirtilen notlara, teknik şartnamede belirtilen hususlara ve 
mahal listesine bağlı olarak gerekli imalatlar yapılacaktır. 
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2.22- Projenin herhangi bir kısmında doğalgaz, su, atık su, elektrik, telefon, kablo TV, drenaj vb. alt yapı hizmeti ile karşı karşıya 
gelinirse, Yüklenici veya taşeronları çalışmayı hemen durduracak ve İdareyi/yetkilileri haberdar edecektir. Yüklenici veya taşeronlarının 
çalışmaları sonucu mevcut alt yapı tesislerinin zarar görmesinden, İdare sorumlu değildir. Meydana gelecek zararlar yüklenici tarafından 
karşılanacaktır. Bu kapsamda işin devam etmesi için, İdarenin onayının alınması ile proje güzergâhında ve/veya proje güzergâhında 
bulunan doğalgaz, su, atık su, elektrik, telefon, kablo TV, drenaj vb. alt yapı hizmetlerine ait tesisat güzergâhlarında değişime 
gidilebilecektir. Bu durumda, Yüklenici ek ücret talep etmeyecektir. 
 

2.23- Yüklenici imalatların yapımı esnasında gerekli olan akış şemalarını, montaj detaylarını, bazı teknik cihazların özel imalat 
ve montajlarıyla ilgili proje ve detayları İdareye onaylatmadan imalat yapmayacaktır.  
 

Söz konusu proje kapsamında ihtisas konusu olan işlerde; yüklenici kendi ihtisas sahibi ise belge ve referanslarını veya 
çalıştıracağı alt yüklenicilerin ihtisas konusu işlerdeki belge ve referanslarını İdareye ibraz edecek, konunun uzmanı olmayan kişi ve 
kuruluşlar çalıştırılmayacaktır. Bu tür konularda, İdarenin uygun görmediği alt yüklenici ve ustalar, elemanlar çalıştırılmayacaktır.  
 

Şantiyede çalışan usta, taşeron ve elemanlarla ilgili kontrollüğün geçerli sebeple çalışmasında mahzur gördüğü veya işçilik 
açısından yetersiz olduğunu beyan ettiği kişiler en kısa sürede yüklenici tarafından inşaat mahallinden uzaklaştırılacaktır.  

İşçilikle ilgili belirtilmeyen tüm hususlar, ilgili birim fiyat tariflerine göre ve Özel Teknik Şartnameleri kapsamında geçerlidir.  
 

2.24- İhtisas konusu işlerle ilgili hazırlanacak yeni yerleşim planlarını, montaj detaylarını İdareye tasdik ettirecek, yapılacak 
tadilat ve düzenlemelerde İdareye ilave bir maliyet getirilmeyecek.  
 

Teknik şartnamede bahsedilen imalat kalemleri genel imalat kalemleridir. Proje ve şartnamede belirtilmeyen, fen ve sanat 
kuralları gereği yapımında zorunluluk olan kalemler bu ihale kapsamında mutlaka gerçekleştirilecektir.  
 

2.25- Teknik şartnamelerde belirtilmeyen imalatlar ilgili birim fiyat tariflerine göre yapılacaktır. İnşaatın yapımı esnasında teknik 
şartname ve projelerde karşılaşılan farklılıklarda teknik şartname, teknik şartnamede belirtilmeyen hususlarda onaylı projeler ve detaylar 
esas alınacaktır. Ancak teknik şartname ve projelerde belirtilmeyip, fen ve sanat kuralları gereği yapılması zorunlu imalat kalemleri ilgili 
birim fiyatlardaki tariflere ve özel teknik şartnamelere göre gerçekleştirilecek, yapılan bu imalatlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.  
 

Kullanılacak malzeme ve cihazlara ait prospektüsler, kataloglar, imalat projeleri ve kalite belgeleri İdareye verilecek gerekli 
olanlar tasdik ettirilecektir. Üç firmaya ait katolog ve numuneler İdareye verilerek kullanılacak malzeme v.s. için İdareden onay alınacak, 
onaylanmayan malzeme kullanılmayacaktır. 
 

2.26- Malzemeler v.s. 3. BÖLÜM’de “STANDARTLAR” başlığı altında verilen standartlara ve kriterlere uygun belgeli birinci sınıf 
olacak, İdarenin onaylamadığı malzemeler ile hasarlı, kırık, çizik, ayıplı malzeme kullanılmayacaktır. Kontrol mühendisinin/İdari 
görevlinin kabul etmediği malzemeler en kısa sürede inşaat mahallinden uzaklaştırılacaktır. 
 

2.27- İş bitiminde kabul öncesinde kontrolün belirleyeceği yerlere akış şemaları, kullanma talimatları çerçeveli olarak asılacak, 
cihazların üzerine gerekli tüm etiketler yapıştırılacak.  
 

Kabul öncesinde tüm testler yapılacak, boru, vana ve cihazların tamamı temizlenerek kabule hazır hale getirilecek. Yapımı 
tamamlanan tüm tesisat sızıntısız, gürültüsüz (gürültü ile ilgili standartlara göre) bir şekilde çalışır olacaktır. 
 

Yüklenici Firma İdarenin belirleyeceği elemanları, yapılan tesisin kullanımı ve işletilmesi yönünde eğitecek ve tesisin kullanımını 
ve cihazların özelliklerini öğretecektir. 
 

2.28- İşe ait tüm imalatlar; proje, pursantaj listeleri, mahal listeleri ve şartnamede belirtilenler ile proje ve üretici Firma detayları 
göz önüne alınarak aşağıdaki tariflerine göre yapılacaktır. Özel birim tarifleri dışında, kullanılması gereken bütün malzemelerin 
özellikleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Analiz ve Birim Fiyatlarına; uygulama detayları ise uygulama projeleri ve kapsamı dokümanlar ile 
bu şartnameye uygun olacaktır. Buna göre oluşturulacak fiyat, imalatın her türlü malzeme ve zayiatını, işçilik, nakliye, “Yüklenici” kârı ve 
genel giderleri kapsamaktadır. Yüklenici kapsamda belirtilen işlerin yerine getirilmesi için ilave bir ödeme ya da ilave süre talebinde 
bulunamaz.  
 

2.29- Yüklenici, imalatı teknik şartname ve kapsamı esasları doğrultusunda yapacak, bu şartname ve eklerinde belirtilmemiş 
olsa da imalat sırasında ortaya çıkabilecek, teknik zorunluluktan dolayı yapılması gereken eklemeleri eksiksiz yapacak, tüm sistemi tam 
ve çalışır halde teslim edecektir. Tüm sistemin tam ve çalışır teslim edilmesindeki anlam; iş kapsamında yeni montajı yapılan tüm 
donanımların sorunsuz çalışır halde olması, sistemin işlevini yerine getireceğine dair testlerin olumlu sonuçlandırılmasıdır. Bu 
kapsamda yukarıda belirtilen işler yapılırken elektrik panoları, tesisat ve kablolamaları da dahil düşünülecek; bu şartname ve eklerinde  
 
belirtilmemiş olsa da işin bütünü içinde fen ve sanat kaidelerine uygun şekilde tamamlanmasını gerektiren malzeme teminleri, inşai 
destekler ya da imalatlar, Yüklenici tarafından ek bedel talep edilmeden yerine getirilecektir. Yüklenici, uygulama safhasında, projeler 
arası veya projelerle şartnameler arasında açık ve yeterli olmayan hususlar olduğunu öne sürerek ilave bedel talep etmeyecek, İdarenin 
onaylayacağı malzeme ve uygulamalar, İdare'nin talimatlarına uygun yerine getirilecektir.   
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2.30- Projede gösterilmemiş malzemelerin kullanımı ve belirtilmemiş detayların uygulanması için bu teknik şartname ve kapsamı 
esas alınacaktır. Bununla birlikte, bu şartnamede belirtilen tarifler ile projeler ve/veya poz numaraları arasında bir farklılık olması 
durumunda İdarenin Onayına müracaat edilecektir. Şartnamede belirtilen fakat çizimlerde gösterilmemiş herhangi bir parça varsa, ya da 
tersi bir durum veya benzeri bir durum söz konusu olduğunda, (o parça) sanki her ikisinde/hepsinde de varmış gibi imalatı 
gerçekleştirilecektir. Ne şartnamede ne de projede belirtilmemiş herhangi bir parça, ilgili tasarım kriterleri açısından hayati önem 
taşıyorsa, her ikisinde de varmış gibi bedel talep edilmeden imal edilecektir. Yüklenici, Projelerde gösterilen bileşenlerin proje 
üzerindeki metraj listelerine doğru yansıtılmadığı gerekçesiyle ilave bir bedel talebinde bulunamaz. Metraj listesi her ne kadar proje 
üzerinde gösterilmiş olsa da Yüklenici proje üzerinden metraj çalışmasını kendisi yapacaktır ve özellik önceliği konusunda teknik 
şartnamedeki hususları dikkate alacaktır.  
 

2.31- Sistemlerin çalıştırılması safhasında oluşacak proje ve detay problemleri Yüklenici tarafından hiçbir nam altında hak talep 
edilmeden giderilecektir. Boru taşıyan konsollarda ve demir işlerinin gerekli olduğu her yerde L ve I çelik profiller kullanılarak kaynak 
yolu ile yapılacak her türlü imalatın işçilik dahil yerine montajı teklif fiyata dahildir. Bununla ilgili yapılacak çalışmaların detayı “Makina 
Tesisatı Uygulama Projesinde” verilmiştir. 
 

2.32- Kullanılacak malzeme alet ve cihazlar işletme ve çalışma esnasında maruz kalacakları şartlara uygun seçilmiş 
olacaklardır. 
 

2.33- Korozyon olması muhtemel kısımlarda önceden kabul edilmiş korozyona dayanıklı malzeme ve montaj metotları 
kullanılacak, bu anlamda pil reaksiyonu göstermeleri muhtemel birbirine uygun olmayan malzeme izole edilecektir. Şartnamelerde ve 
projelerde aksi belirtilmemişse korozyona karşı dayanıklılık önceden kabul edilmiş ana malzemeler ve kaplamalar kullanılarak önlenmiş 
olacaktır. 
 

2.34- Sistemlerin bütün elemanları, işletme sırasında maruz kalabilecekleri tüm sıcaklık, basınç v.s. aralığında, doğru çalışmayı 
ve beklenen performansı gerçekleştirecek şekilde tanzim edilmiş ve ayarlanarak dengelenmiş olacaklardır. 
 

2.35- Komple çalışır bir sistem meydana getirmek için gerekli bütün kontrol cihazları, elektrik bağlantıları, boru donanımları, 
vanalar v.s. ve kanalları, yardımcı parçalar ve diğer cihazlar tesisata montaj edilmiş olacaklardır. 
 

2.36- Bütün cihazlar ve donanımlar özellikle ilgili Türk Standartlarına, Uluslararası Standartlara kanunlara, tüzüklere ve 
yönetmeliklere uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaklardır. Herhangi bir mevzuatın henüz yürürlüğe konmamış olduğu mevzularda 
İdarece kabul edilecek Uluslararası bir standarda uygunluk aranacaktır. Bunların da dışında kalan hususlarda tesisat, teknik 
şartnamelere ve alışılmış usul ve kaidelere uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaklardır. Cihazların montajında imalatçı Firma 
tavsiyelerine de uyulmuş olacaktır. 
 

2.37- Bütün elektrik motorları; şalterleri, starterleri ve kontrol cihazları elektrik iç tesisat yönetmeliği ve teknik şartnamesi ile 
Bakanlık elektrik tesisatı şartnamesine uygun olarak imal ve montaj edilmiş olacaklardır. 
 

2.38- Deprem riskine karşı, tesisatın sismik koruması için gerekli önlemler alınacaktır. 
 

2.39- Tecrit tabakasının hava cereyanına maruz kalacağı yerlerde, tecrit malzemesinin parçalanarak uçmasına veya titreşim 
yaparak parçalanmasına mâni olmak üzere böyle yerlerde yüzeyi fabrikasınca plastik veya benzeri bir levha ile kaplanmış izolasyon 
malzemesi kullanılacaktır. 
 

2.40- Motorlar, pislik ayırıcılar, filtreler, ısıtıcı ve soğutucu serpantinler ve benzeri cihaz ve aksesuarlar tamir, bakım ve 
değiştirilmeleri için kolayca ulaşılabilecek yerlere monte edilecek ve gerekli ulaşma tedbirleri (kapaklar gibi) alınmış olacaktır. 
 

2.41- Gresörlükler kolayca ulaşılabilmeleri için yatakların tam üzerine getirileceklerdir. Eğer sağlanacak yataklar görünmez veya 
ulaşılamaz yerlerde ise uygun uzatma parçalarıyla kolayca ulaşılabilir yerlerden greslenmeleri veya yağlanmaları temin edilmiş 
olacaktır. 
 

2.42- Makina Tesisatı Kapsamında bulunan tüm sistemin debi ayarlanmasına (dengelenmesine) özel itina gösterilmelidir. 
 

2.43- Isıtıcı ve soğutucu cihazlar hava, gaz ve su tahliyesi mükemmelen temin edilecek şekilde konumlandırılmış ve (veya) 
donatılmış olacaklardır. 

 
 

 
2.44- Enerji ekonomisini sağlamak amacıyla, ısıtıcı, soğutucu, havalandıran cihazlardaki akışkanın; kısma ayarlama ve kapatma 

imkânları sağlanmış olacaktır.  
 

2.45- Cihazlara ayrılan branşman uygun çap ve mesafede tertiplenecek, aynı branşmandan birden fazla grup beslenmeyecektir 
(aksi ispatlanmadıkça uygulama proje esaslı olmasına özen gösterilecektir). 
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2.46- Havalandırma kanallarına ısıtıcı ve soğutucu klima santralleri/cihazları mahal içi hava sirkülasyonunu dengeli bir şekilde 
sağlayacak konumda olmalıdır. 
 

2.47- Asma tavan içerisinde yer alacak havalandırma kanalları ve diğer tesisatlar ile bunların izolasyonu için, uygun asma tavan 
yüksekliği seçilmelidir/olmalıdır. Uygulama projesinde gösterilen müdahale kapakları, menfezler, yağ/su muslukları gibi tesisat parçaları 
asma tavan altında kalmalıdır. 
 

2.48- Isıtıcı ve soğutucu klima cihazları ile bunlara bağlı menfez vs.’nin ısı transferini engelleyebilecek perde, dolap, paravan vb. 
gibi malzemeler olmamalıdır. 
 

2.49- Dağıtım sistemlerinde basınç dengelemesine önem verilecek yöntem ve ekipmanlar kullanılacaktır. Kullanılacak malzeme, 
alet ve cihazlar işletme ve çalışma esnasında maruz kalacakları şartlara ve ilgili standartlara uygun seçilmiş olacaklardır. 
 

2.50- Bu proje kapsamındaki tüm cihaz, alet ve edevatlar ilgili Türk Standartlarına veya İdarece kabul edilecek Uluslararası bir 
standarda uygun imal edilmiş ve hangi standarda göre imal edilmiş olacaktır. 
 

2.51- Sistemlerin bütün cihaz ve elemanları, işletme sırasında istenilen/uygun çalışma ve performans şartlarına ayarlanabilecek 
ve bu ayar değerlerini gösterecek şekilde tanzim edilmiş ve dengelenmiş olacaklardır. 
 

2.52- Komple çalışır bir sistem meydana getirmek için, lüzumlu bütün kontrol cihazları, elektrik bağlantıları, boru donanımları, 
vanalar, hava boru ve kanalları, yardımcı parçalar ve diğer cihazların tesise montajı yapılmış olacaktır. 
 

2.53- Soğutucu akışkan olarak Dünyada kullanımı yasaklanmamış olan F22, F134a, F407c, F410a vb. Çevre dostu soğutucu 
akışkanlar kullanılmalıdırlar. 
 

2.54- Müteahhit tüm işlerin, tasarım dokümanlarında, keşif spesifikasyonlarında, şartnamelerde belirtildiği şekilde yapılmasından 
ve kabul ettirilmesinden sorumlu olacaktır. 
 

2.55- Bu şartnamenin ilgili bölümlerinde bahsedilen sistemlerin dışındaki özel tesisat sistemleri, tasarım dokümantasyonunda 
belirtilen çerçevede, ihtisas firması spesifikasyonları ve teknolojik detay projelerine göre imal edilecek, bu tür özel sistemlerin 
tasarımında, imalatında, işletmeye alınışında ve işletilmesinde, her aşamada İdare’nin onayına başvurulacaktır. 
 
 

2.56- Yapım esnasında mevcut Yangın tesisatı Temiz Su – Pis Su boruları ve ürünleri sökülecektir malzemeler İdarenin yazılı 
izni ile göstereceği döküm/istifleme yerine dökülecektir/istiflenecektir. Yeni tesisatın malzeme ve boruların montajı yapılacaktır. 
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3. BÖLÜM 
STANDARTLAR 
 

Bu şartnamede belirtilen konularda; tüm çizimlerde, tüm tasarım hesaplarında, hesap revizyonlarında (uygulama aşamasında 
gerekirse), malzeme seçimlerinde, uygulamada, sistem imalat ve montajında, işletmeye alma çalışmalarında, aşağıda belirtilen yerel 
şartnameler, standartlar ve dokümantasyonlar esas alınmış ve alınacak olup, sistemin kabulünde kriter olarak kullanılacaktır. 
 

3.1- İlgili Yönetmeliklere Uygunluk 
 

3.1.1- Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarına ve/veya eşdeğer Uluslararası standartlara uygun olarak yapılmaları 
ve/veya test edilmeleri şart koşulan malzemelerin ve teçhizatın bu standartlara uygun oldukları yüklenici tarafından kanıtlanacaktır.  
 

Standartlar aksi belirtilmediği sürece, en son tarihli, yürürlülükte ve geçerliliği olan Türk Standartlar Enstitüsü standartları 
ve/veya eşdeğer Uluslararası standartlar geçerli olacaktır.  
 
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Yapı İşleri Makina Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi”, 
- Türk Standartları, 
- ASHRAE  
(American Society of Heating, Ventilating, Air Conditioning Engineers) Standartları, 
- ASME  
(American Society of Mechanical Engineers) Standartları, 
- ASPE  
(American Society of Plumbing Engineers) Standartları, 
- ASTM  
(American Society of Testing and Materials) Standartları, 
- NFPA  
(National Fire Protection Agency) Standartları, 
- BS  
(British Standarts) Standartları, 
- DIN  
(Deutche Industrie Normen) Standartları, 
- SMACNA  
(Sheet Metal & Air Conditioning Contractors National Association) Standartları, 
- UL  
(Underwriters Laboratories) Standartları, 
- AMCA  
(Air Moving & Conditioning Association) Standartları, 
- TS 901 Lifli ısı ve ses yalıtım malzemesi (İlgili Yayınlar) ve ilgili bölümlerde belirtilenler. 
- EUROVENT kalite belgesi (Enerji Verimliliği) sertifikası. 
 

3.1.2- Bu şartnamenin ilgili bölümlerinde belirtilen şekilde, temin edilen teçhizatın ve malzemenin standartlara uygunluğu 
imalatçının vereceği belge ile kanıtlanacak, bu teçhizat ve malzemenin kullanımı İdare’nin onayına müteakip yapılacaktır. 
 

3.2- Kapasiteler 
Tüm teçhizatın ve malzemelerin kapasiteleri belirtilen kapasitelerden daha düşük olmayacaktır. Proje üzerinde verilen cihaz 

kapasiteleri katalog değerlerini değil, proje dizayn şartlarındaki net verimleri ifade etmektedir. 
 
3.3- Standart İmalat/Kataloglanmış Ürünler 

 
3.3.1-İş kapsamında temin edilecek malzemeler ve teçhizat, bu gibi malzeme veya teçhizatı düzenli olarak üreten imalatçının 

kataloglu ürünlerinden olacak ve şartname koşullarına uygun, imalatçının son tasarım tipi olacaktır. Malzemeler ve teçhizat ihalenin 
açılmasından en az 2 yıl öncesine kadar ticari veya endüstriyel kullanımda yeterli bulunmuş olan parçaların eşi olacaktır. Aynı sınıf 
teçhizatın iki ya da daha fazla parçası istendiğinde bu parçalar tek bir imalatçının ürünleri olacak ancak bu parçalara ait tamamlayıcı 
parçaların aynı imalatçıdan olması gerekmeyecektir. Teçhizatın her parçasının görünen bir yere sağlamca takılacak isim plakasında 
imalatçı adı, adresi, model numarası ve seri numarası, teknik değerler olacaktır, dağıtımcı acentenin isim plakası kabul edilmeyecektir. 
 

3.3.2- Malzeme ve teçhizatın tesisatına başlamadan önce, uygun olan en kısa zamanda, yüklenici işte kullanılacak olan 
malzeme ve teçhizatın eksiksiz bir listesini üçlü bir kopya halinde idareye sunacaktır. Bu liste katalog numaralarını, şartname 
sayfalarını, kesitleri kapasite bilgilerini ve diğer gerekli tanıtıcı bilgileri içerecektir. Zaman zaman sunulacak parça parça listeler kabul 
edilmeyecektir. Teklif edilecek malzemenin ve teçhizatın kabulü imalat çizimlerinin sunulup, kontrat dokümanlarına uygun olduğunu 
göstermesine bağlıdır. 
 

3.3.3- Bütün cihazların elektrik ve otomatik kontrol bağlantı şemaları hazırlanarak tasdike verilecektir. 
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3.3.4- Müteahhit imalat ve montaj resimleri ve prospektüsler tasdik edildikten; teklif ettiği cihazlar kabul edildikten ve bu hususlar 
yazılı olarak kendisine tebliğ edildikten sonra imalata, ihzarata ve montaja başlayabilecektir. 
 

3.3.5- Cihazların önü ve arkası ile sağ ve sol yanında her türlü bakım, onarım ve müdahalenin yapılmasına imkan sağlayacak 
açıklık bulunmalıdır. 
 

3.3.6- Teknik Merkezde/Makina Dairesinde Yangın Yönetmeliği Esaslarına uygun yangın algılama ve alarm sistemi 
(ışıklı ve sesli) kullanılmalıdır. Ayrıca yangından korunmak için; tehlike anında kullanılmak üzere bir harici şalter yapılacaktır. 
 

Bütün cihazlarda, ilgili ulusal veya uluslararası standartlara göre, gerekli yangın önlemi alınacak ve cihazlar uygun yangın 
sınıfına dahil olacaktır. 
 

3.3.7- Klima santralleri hücre içleri gibi bakım-onarım gerektirecek tüm yerlere aydınlatma lambası konulacaktır. 
 

3.3.8- Cihazlar şantiyeye sevk edilmeden evvel aşağıda belirtilen belgeler onanmak üzere İdareye verilecektir ve onandıktan 
sonra ihzarata geçilecektir. 
 

3.3.9- Cihazlar için titreşim izolasyonlarını, temel veya kaide detaylarını (projeden farklı ise), imal edildikleri malzeme ve montaj 
usullerini de belirten komple imalat ve montaj projeleri, prospektüs ve/veya katalogları ile kullanılan bütün cihazların komple kapasite ve 
performanslarını belirtir eğriler, tablolar vb. malumat verici belgeler idarenin onayına sunulacaktır. 
 

3.4-  Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler 
 

3.4.1- Yüklenici tesisin yapımı, denenmesi ve işletilmesi ile ilgili her türlü Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere, özellikle çevre 
kirliliğinin önlenmesi ve genel sağlığın korunması ile ilgili olanlara uygun iş yapacaktır. Herhangi bir şekilde nizama bağlanmamış 
konularda ise yüklenici geçerli olan kaidelere uygun iş yapacaktır. 
 

3.4.2- Yüklenici uygulama projelerde ve kapsamında; teknik şartnamelerde belirtilen malzeme tariflerinde kanunlara, tüzüklere, 
yönetmeliklere, mecburi olarak yürürlükte olan standartlara veya mahalli şartlara, usullere ve kaidelere uygun olduğunu tetkik edecektir. 
Eğer uygun olmayan herhangi bir husus mevcut ise İdareyi yazı ile ikaz edecektir. İşin sonunda ikaz etmediği, herhangi bir aykırılık 
ortaya çıkarsa, yüklenici bu hususu düzeltmek için yapacağı masrafa karşılık hiçbir ücret talep edemeyecektir. 
 

3.5- Teçhizat ve Tesis Seçimi 
 

Genel olarak teçhizatın tüm kapasiteleri ve teçhizat tipi ve karakteristikleri tablolarda, projelerde, hesap raporunda ve/veya bu 
şartname içerisinde verilmektedir. Tablolarda bu tip bilgiler için referans yapılacaktır. Verilen kapasiteler minimumdur. Karakteristiklerde 
değişikliklere sadece İdarenin yazılı onayı üzerine izin verilecektir.  
 

3.5.1- Tüm aynı tip (tamamlayıcı) parçalar (örneğin; vantilatör, pompalar, vs.) aynı imalatçının olacaktır. Montaj talimatlarında 
imalatçının talimatlarına uyulacaktır. 
 

3.5.2- Yüklenici teçhizatı, ayrı ayrı satın alma sorumluluğundan kurtulmak için "PAKET" halinde satın alacaktır (örneğin; tamamı 
imalatçı tarafından monte edilmiş ve uygulama için önerilmiş motor, tahrik donanımı, kayış muhafazası, kaidesi, yay ve lastik takozu ve 
gerekli yerlerde ses azaltıcıları ile birlikte vantilatör vs.).       
 

3.5.3- İdare, Yüklenici tarafından işin ehline yaptırılmayan her türlü vantilatör, pompa veya diğer benzeri parçaları kabul 
etmeyecektir.   
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4. BÖLÜM  
İMALAT/İMALAT PROJELERİ VE MONTAJ DETAYLARI 
 

Kontrat dokümanlarındaki “Makina Tesisatı Uygulama Projesi” kapsamında yer alan teçhizat, donanım ve ekipmanlarnda kanun, 
tüzük, yönetmelik ve mahalli usul ve kaideler yönünden mecburi veya ihtiyari uygulamalı standartlar yönünden, imalat ve montaj tekniği 
ve gerekse tesis ve işletme ekonomisi yönlerinden zaruri ve faydalı bulacağı bütün tadilatı ana hatları ile bir öneri raporu halinde idareye 
yazı ile bildirecektir. İdare bu raporu tamamen veya kısmen veya tadilen onadığı takdirde, onanmış olan esaslar dâhilinde tadilat 
projelerini hazırlayarak İdareye verecektir. Yüklenici tarafından yapılacak tadilat projeleri için herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 
Tetkikin yetersizliği nedeni ile projeler onanmış olsa dahi sorumluluk müteahhide ait olacak ve meydana gelecek hasarı Yüklenici 
bedelsiz olarak karşılayacaktır/yapacaktır. 
 

Sistem tasarımı; ekli Makina Tesisatı Uygulama Projesinde bulunmakla birlikte; Yüklenici, imalatını yapacağı sistemin hem 
işlevini yerine getirmesinden hem de güvenli çalışmasından sorumludur.  Bu nedenle Yüklenici, kullanacağı ekipmanlar ile sistem 
tasarım standartlarının uyumlu olmasına özen gösterecektir.  
 

İmalat esasları ile ilgili daha detaylı tanımlamalar aşağıda verilmiştir. Aksi sözleşmede belirtilmedikçe herhangi bir imalat 
tanımındaki belirsizlik, o imalatı sözleşme kapsamı dışına çıkarmaz.  
 

4.1- İmalat Çizimleri/İmalatçı Verileri 
 

4.1.1- Uygulama Projeler/Çizimleri ve kapsamı; kat planlarını, kesit görünüşlerini, kolon şemalarını, akış diyagramlarını, teçhizat 
montaj detaylarını, önerilen yerleşimi, teçhizat boşluklarını, elektrik tesisatı ile koordinasyonu, kontrol panolarını, yardımcı donanımı, 
yardımcı donanımın yerleşimini, boruları, kanalları ve eşgüdümlü bir donanım sağlamak için belirtilmesi gereken tüm ayrıntılarla bir 
bütünlük sağlayacak şekilde standartlara uygun olarak hesap dayanakları ile önerilen çözümler, çizim ve şemalarıyla birlikte İdarenin 
onayına sunulacak ve ancak İdare tarafından onaylandıktan sonra malzeme temini ve montajına başlanabilecektir. Elektrik 
bağlantılarıyla ilgili İdareye/Onaya verilecek şemalar, devre terminallerine belirtecek, teçhizatın her parçası arasında bağlantılar ile 
teçhizatın her parçasının dahili elektrikli tesisat düzenini gösterecektir. 
 

4.1.2- Teçhizat onaylanmadığı takdirde; tüm çizimler, kabul edilebilecek teçhizatı gösteren şekilde düzeltilecek ve tekrar onaya 
sunulacaktır. 
 

4.1.3- İş sırasında karşılaşılacak beklenmedik proje ve detay problemleri Yüklenici firma tarafından çözülerek, çizilecek her türlü 
proje ve detay idare tarafından onaylandıktan sonra uygulanacaktır. Söz konusu iş kapsamında yükleniciye hazırlattırılacak proje ve 
detaylar için ihale bedeli haricinde ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 
 

4.1.4- Mahal listesi ve teknik şartnamede bulunmayan ancak mevcut yönetmelikler ve mevzuat veya firmaların kendi teknolojileri 
gereği ya da işin tekniği ve sorunsuz bir işletmenin tesisi açısından sistemde bulunması gereken her türlü asli ve yardımcı cihaz pompa, 
aksesuar ve malzemeler ilgili firmalar tarafından sistemin bütünü içinde teklif edilecek, işi alan firma sözleşmenin imzalanmasından 
sonra bu konudan bahisle hiçbir şekilde malzeme artışı nedeniyle fiyat farkı talep edemeyecektir. 
 

4.1.5- Kullanılan malzeme ve sisteme ait tanıtıcı “Türkçe” broşürler ve kullanım kılavuzları ve sistemlere ait gerekli elektrik ve 
tesisat devre şemalarını içeren işletme ve bakım talimatnamesi ciltlenmiş komple beş (5) takım halinde İdareye teslim edilecektir. Cilt 
kapağında "İşletme ve Bakım Kılavuzu" başlığı altında İşletmenin adı ve yeri, işin adı, Yüklenici adı, adresi ve telefon numarası 
bulunacaktır. Kılavuzda malzemelerle ilgili parça listelerinde temin edildiği kaynak, önerilen yedek parçalar ve proje sahasına en uygun 
servis kuruluşları belirtilecektir. (Bu sunum geçici kabul öncesinde yerine getirilmelidir). 
 

4.1.6- Yüklenici, ekipman ömrü süresince bakım ve işletmenin başarılı bir şekilde yapılabilmesi için gerekli tüm maddeleri 
(parçaları) içeren tüm özel araç gereç ve test ekipmanlarının tavsiye edilen listesinden İdare'ye beş (5) kopya sağlayacaktır. Yüklenici 
kalibrasyon gerektiren özel araç ve gereçleri, kalibrasyon sıklığı ve usulünü de içerecek şekilde belirtecektir. Kalibrasyon gerektiren her 
malzemeden hemen sonra, zorunlu standartlar listelenecek ve bunlar Ulusal Standartlardan (TSE) veya diğer referanslardan İdare'yi 
tatmin edecek şekilde izlenebilir olacaktır. Araç-gereç listesi gerekli tüm araç-gereci içerecektir. Test ekipmanı listesi kabul testleri ve 
kalibrasyon için gerekli tüm ekipmanı içerecektir. Yüklenici sözleşme kapsamındaki araç-gereç ve test ekipmanlarına ait işletme ve 
bakım talimatlarını ve satıcı kataloglarının beş (5) kopyasını İdare'ye sağlayacaktır. (Bu sunum “İşletme ve Bakım Kılavuzu” içine dahil 
edilecektir.) 
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4.2- Sistem Montajı 
 

4.2.1- Tüm sistemler tasarım dokümanlarında, çizimlerde, hesap raporlarında, spesifikasyonlarda, şartnamelerde belirtilen 
şekilde imal ve monte edileceklerdir. 
 

4.2.2- Kullanılacak teçhizat ve malzemenin, bu şartnamenin ve diğer ilgili dokümanların ilgili bölümlerinde belirtilen standartlara 
uyması gerekli olsa da sistemlerin kabulü için yeterli değildir. Sistemlerin kabulünde, teçhizat ve malzemenin standartlara uygunluğunun 
yanında, imalat ve montajında standartlara göre olması şartı aranacaktır. 
 

4.2.3- Tüm imalat ve montaj sırasında gerekli güvenlik şartlarına uyulacak, personele zarar gelebilecek, yangın çıkarabilecek, 
cihazlara hasar verebilecek uygulamalardan kaçınılacaktır. 
 

4.2.4- Kanal, boru vb. tesisatların duvar geçişleri için gereken kırımların yapılması ve duvar geçişlerinde tesisat çevresinin harç, 
alçı veya poliüretan köpük ile kapatılarak tamiratlarının yapılması Yüklenici firmaya aittir ve bu tamiratlar için ek bir bedel talep edemez. 
 

4.2.5- Sıhhi tesisat, ısıtma-soğutma ve yangın tesisatlarının duvar geçişlerinde, uygun çaplarda PVC’den imal edilmiş duvar 
geçiş malzemeleri kullanılacaktır ve bu malzemeler için Yüklenici, ek bir bedel talep edemez. 
 

4.2.6- Klima santrali, hücreli aspiratör ve/veya platformu zemine sabitlenirken çelik dübel veya kimyasal dübel ve lastik takoz 
kullanılarak montajı yapılacaktır. 
 

4.3- Sistemi İşletmeye Alma 
 

4.3.1- Sistemlerin imal ve montajını takiben, sistemler test edilip ayarları yapıldıktan sonra, Müteahhit tarafından işletmeye 
alınacaktır. 
 

4.3.2- İşletmeye alma çalışmalarından önce tüm sistemler için işletme ve bakım kılavuzları hazırlanacaktır.  
 

4.3.3- İşletme talimatları havaya dayanıklı malzemeden yapılacak veya havadan korunacak biçimde yerleştirilecektir.  
 

4.3.4- İşletme talimatları, güneş ışığı ile kolay çıkarma ve yırtılmayı önleyecek şekilde konulacaktır. 
 

İmalatların / sistemin tamamlanması ile birlikte bütün sistemler çalıştırılacaktır. Sistemlerin çalıştırılması safhasında oluşacak 
olumsuzluklar Yüklenici tarafından hiçbir hak talep edilmeden giderilecektir. 
 

4.4- Güvenlik Şartları 
 

4.4.1- Kayışlar, makaralar, zincirler, dişliler, kaplinler, ayar vidaları anahtarlar ve diğer döner parçalar, herhangi bir kişinin yakın 
çevresine gelmesi durumunda tamamen muhafazalı ya da uygun şekilde korumalı olacaktır. Personele zarar verebilecek veya yangın 
çıkarabilecek şekilde yerleştirilmiş yüksek ısılı teçhizat ve borular gerektiği gibi korunacak veya uygun yalıtım malzemesi ile 
yalıtılacaktır. İskeleler, merdivenler ve parmaklıklar gibi parçalar gerektiği durumlarda teçhizatın emniyetli bir şekilde çalışması ve 
bakımı için bulundurulacaktır. 
 

4.5- Donanımın/Sistemin, Malzemelerin ve Teçhizatın Korunması ve Bakımı 
 

4.5.1- Kapalı devre sistemlerde (Klima santrali/sıtma-soğutma sistemleri, sıhhi tesisat borular vs.) ısı transfer yüzeylerinin, hava 
ve su akış yollarının temiz tutulması (kireç taşı, korozyon) ve donmayı, yoğuşmayı engellemek amacıyla tesisatın ilk yapımında gerekli 
önlemleri almak yüklenicinin sorumluluğundadır. Kesin kabul işlemleri bitene kadar bu konuda yüklenicinin sorumluluğu devam eder. 
 

4.5.2- Montaj esnasında boru ağızları montaj süresince kapak veya tapa takılarak kapalı tutulacaktır. Donanımın/sistemin, 
malzemeler ve teçhizat sıkı bir şekilde örtülecek ve toza, suya, kimyasal maddelere ve fiziki hasara karşı korunacaktır. İşin bitiminde 
donanım, malzemeler ve teçhizat iyice temizlenecek, ayarlanacak ve kullanmaya hazır durumda İdareye teslim edilecektir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEKANİK TESİSATI ÖZEL VE GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 

13 
 

5. BÖLÜM  
SİSTEM TESTLERİ İLE AYARLARI ve DENEMELER  
 

5.1- Tüm teçhizat ve tesis, proje şartlarını ve kapsamındakilerini karşıladığından emin olmak için muayene edilecek ve sistem 
ayarları yapılacaktır. “Makine Tesisatı Uygulama Projesi Yapım İşine ait Genel ve özel Teknik Şartnamesi ve Hesap Raporu”, 
“Uygulama Projeleri” ve 3.BÖLÜM “STANDARTLAR” başlığı altında verilen standartlar ve ilgili şartnameler Yüklenicinin test, 
sistem/denge ayar ve çalışma prensiplerinde kullanması için dâhil edilmiştir.   
 

5.2- Sistemden istenilen uygun konfor şartlarının, prosesin doğru çalışmasının sağlanması, sürdürülmesi için sistemin ekonomik 
olarak çalışması montajından sonra test, ayar ve balans işlemlerinin yapılması gerekir. Yani, yapılan her proje kapsamına ait sistemlerin 
ayrı ayrı tesisat muayeneleri ve testleri yapılmalıdır. 
 

5.3- Tesisin Testlere/denemelere hazır olduğu Yüklenici tarafından daha evvel yazıyla İdare’ye bildirilecek ve testte/denemede 
kimlerin bulunacağı ve deneme günü İdarece tayin edilecektir. 
 

Bunun için, bu konuda deneyimli, yetenekli ve uygun sisteme ve ölçme cihazlarının kullanımına vakıf bir ekip sistemin test, ayar 
ve balansını yapacak ve sonucundan sorumlu olacaktır. Test, ayar ve balans işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli tüm ayar cihaz ve 
elemanları, bunların yerleşimleri projelerde gösterilen yerlere, ihtiyaca göre projede gösterilmese de (yapılan ilavelerde projede 
gösterilerek), montaj sırasında yerlerine konulmalıdır. Bunlar yeterli sayıda kolon klapeleri, debi ayar damperleri, valfler, akış kontrol ve 
ölçüm panoları, akış balans elemanları vs. dir.  
 

5.4- Test, ayar ve denemelerin yapılabilmesi için; işin tamamlanmasından sonra genel temizlik yapılacaktır. Teçhizat, borular, 
vanalar ve ekleme parçaları test için sistemin çalıştırılmasıyla birikebilecek yağ, metal kırıntıları ve çamurdan temizlenecektir. Boru 
sisteminin uygun olarak temizlenmesinde yüklenici hatası nedeniyle binanın muhtelif yerlerinde, yüzeylerinde veya teçhizatında 
meydana gelebilecek kesinti, renk değişimi veya diğer hasarlar İdareye masraf çıkartmadan yüklenici tarafından onarılacaktır.  
 

Bu işlerin tamamlanmasından sonra tüm mekanik sistem için gerekli tüm ayarlar, testler yapılacaktır. 
 

5.5- Bütün boru donanımı ve teçhizatı şartnamenin ilgili kısımlarında da belirtildiği gibi gerekli denemelere tabi tutulmuş 
olacaklardır. Testler/denemeler için gerekli her türlü cihaz, malzeme ve hizmetler (elektrik, su, gaz, yakıt, işçilik vb.) sözleşmede aksi 
belirtilmemişse yüklenici tarafından temin edilecek ve bunlar için hiçbir ilave ödeme yapılmayacaktır. 
 

5.6- İmalatçı Firma tarafından her cihaz işletme basıncına uygun şekilde basınç ve (veya) vakum denemelerine tabi tutulmuş 
olacaktır. 
 

5.7- Genelde basınç denemesi cihazlar bağlanmadan evvel yalnız boru donanımına uygulanacak, hiçbir şekilde boru donanımı, 
cihazlar veya armatürler, şartnamelerin veya ilgili standartların tayin ettiği veya belirttiği dayanma sınırlarının üzerinde bir basınca maruz 
bırakılmayacaklardır. 
 

5.8- Boru döşenmesinin sonunda cihaz bağlantıları ve tecrit yapılmadan evvel boru uçları kör tapa ile kapatılacak ve işletme 
basıncının 1,5 katına 24 saat müddetle denenecektir. Herhangi bir kusur görülürse düzeltilecek ve deneme tekrar edilecektir. 
 

5.9- Sistem suyla doldurulduktan sonra, pislik ayırıcı konmayan cihaz girişlerine de uygun filtreler konarak sistem çalıştırılacak, 
branşmanlarda kısmalarla her branşmanda normalin üstünde bir dolaşım temin edilecek, sistemin tamamen temizlenmesi sağlanacak, 
sonra su tamamen boşaltılacak, geçici filtreler çıkarılacak ve pislik ayırıcı filtreleri temizlenecek, işletmeye tesis temiz olarak 
devredilecektir. 
 

5.10- Sistemdeki elektrikli cihazların besleme gerilimi ve çektiği akımların katalog değerlerine uygunluğunun test edilmesi. 
 

5.11- Otomatik kontrol sistemlerinin çalışma ve birbiri ile uyumluluğunun tespit edilmesi. 
 

5.12- Sistemin meydana getirdiği ses, gürültü ve titreşimin uygun seviyelerde olduğunun kontrol edilmesi. Gürültü seviyesi DIN 
1946 ve yönetmeliklerde verilen sınırları aşmayacaktır. Cihazlara ait ses seviye değerleri konfor koşullarına uygun olacaktır. 
 

5.13- Testlerde/denemelerde ortaya çıkacak bütün hatalar derhal tamir edilecek veya parçalar değiştirilecek ve deneme, kontrol 
heyetinin kabul edeceği hale gelinceye kadar tekrar edilecek, İdarece bunlar için hiçbir ilave ödeme yapılmayacaktır. 
 

5.14- Denemede bir hasar meydana gelirse derhal tamir edilecek hasar gören parça veya cihaz yenisi ile değiştirilecek ve 
kontrol heyetinin beğeneceği hale getirilecektir. 
 

 
 
5.15- Denemeler heyetin tam kanaat sahibi olmasına kadar devam edecektir. Fakat hiçbir suretle her kısım için uygulanan 

deneme süresi o kısmın (konuyla ilgili hazırlanan tüm bilgi ve belgeler) deneme bahsinde belirtilmiş olan süreden kısa olmayacaktır. 
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5.16- Montajın tamamlanmasından sonra sistemin proje şartlarını (verim, kapasite ve performans değerlerinin) gerçekleştirdiğini 

tespit için gerekli denemeler yapılacaktır. Test neticesi belirlenerek, proje değerleri ile karşılaştırılacaktır. 
 

5.17- Bütün cihazlar İdare’ye devredilmeden evvel tamamen temizlenmiş olacaktır. Boyanmış, kaplanmış veya parlatılmış 
yüzeyler hasar görmüşse eski durumuna getirilecek ve bütün sistem/donanım kabul edilebilecek durumda olacaktır. Sistemler her türlü 
ayarları yapılmış ve şartnamelerde/standartlarda belirtilmiş olan fonksiyonlarını tam olarak yerine getirir vaziyette İdareye teslim 
edileceklerdir. 
 

Yapılan bu işlemlerde; sistemdeki elemanların çalışma performansları ve proje ile uyumu test edilmiş, sistemdeki vantilatör, 
aspiratör, pompa gibi cihazların debi ve basınçları projeye uygun olarak ayarlanmış ve hava, su dağıtım sisteminin bütün bölümlerindeki 
akış miktarları projedeki değerlere uygun hale getirilerek balanslandırılmalıdır.  
 

Sistem Testleri sonucunda; test, ayar, ölçüm ve balans sonrası elde edilen değerlerin çizelgeler halinde hazırlanacak 
raporları, işin kabulünden önce İdarenin onayına sunulacaktır. İdarenin onayını aldıktan sonra tam, kusursuz ve işler haldeki tüm sistem 
İdareye teslim edilecektir.  
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6. BÖLÜM 
TALİMAT VERİCİ PLAKALAR 
  

6.1.1- Makinaların (pompa, vantilatör, klima santrali v.b.) üzerine veya yakınlarına yağlama ve bakım talimatını ihtiva eden 
madeni plaka konacaktır (sabitlenecektir). 

6.1.2- Makinaların üzerine veya yakınlarına çalıştırma ve durdurma talimatını ihtiva eden bir plaka konacaktır (sabitlenecektir). 
6.1.3- Plakalarda verilen izahat ve şemalar İdareye yazıyla teklif edilmiş olacak ve İdarece onandıktan sonra plakalar 

yazdırılacaktır. 
 
6.2- Cihaz Plakaları 
 

6.2.1- Her bir cihaz, her önemli parçasında imalatçı adı ve adresi ile katalog numarasını içeren, çıkartılamaz ve silinemez 
şekilde pirinç, alüminyum gibi bu plaka ortam şartlarından etkilenmeyecek şekilde tasalanmış ve cihaz üzerine yerleştirilmiş olmalıdır. 
 

Üzerine kazınarak yazılı isim ve önemli özelliklerini belirtir bu plaka görünür bir yere sağlamca tespit edilmiş olacaktır. 
Plakalarda aşağıda belirtilen bilgiler bulunacaktır: 
 

6.2.2- Ürünün adı ve birim fiyat numarası, plaka numarası, 
 

6.2.3- Yalnızca dağıtıcı bayiinin etiketinin bulunması yeterli olmayacaktır. İmalatçı firmanın adı, ticari markası damgalanmış ve 
adresi, 
 

6.2.4- Seri, model numarası ve imalat tarihi 
 

6.2.5- Belirli şartlardaki kapasitesi ve teknik özellikleri 
 

6.2.6- Azami dayanabileceği basınç, sıcaklık vb. sınırlamalar. 
 

6.2.7- Bütün otomatik kontrol cihazları üzerinde veya bitişiğinde monte edilecek bir plakada, hangi cihazı kontrol ettiği belirtilmiş 
olacaktır. Gerekirse cihazlar numaralanacak otomatik kontrol şeması ve kontrol diyagramı tablosu üzerinde gereken izahat verilecektir.  
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7. BÖLÜM 
TANITMA ve İŞLETME-BAKIM KILAVUZU EL KİTABI 
 

İşletme ve bakım personelinin kullanması amacıyla her cihaz ve teçhizatın her parçası için bir işletme ve bakım kılavuzu 
sağlanacak ve bunlar komple bir işletme ve bakım kılavuzu halinde birlikte ciltleneceklerdir. 
 

7.1.1- Kullanılan malzeme ve sisteme ait tanıtıcı “Türkçe” broşürler ve kullanım kılavuzları ve sistemlere ait gerekli elektrik ve 
tesisat devre şemalarını içeren işletme ve bakım talimatnamesi idarenin belirleyeceği sayıda, ciltlenmiş komple takım halinde İdareye 
teslim edilecektir.  Cilt kapağında Bakanlığımızın adı ile "İşletme ve Bakım Kılavuzu" başlığı altında İşletmenin adı ve yeri, işin adı, 
Yüklenici adı, adresi ve telefon numarası bulunacaktır. Kılavuzda malzemelerle ilgili parça listelerinde temin edildiği kaynak, önerilen 
yedek parçalar ve proje sahasına en uygun (yerel) servis kuruluşları belirtilecektir. Kılavuzda, "içindekiler" listesi bulunacak, konuyu 
içeren talimatların önüne yerlerini belirleyecek sayfalar konularak düzenlemesi "içindekiler" bölümüne uygun olarak yapılacaktır. (Bu 
sunum geçici kabul öncesinde yerine getirilmelidir.) 
 

7.1.2- Yüklenici, ekipman ömrü süresince bakım ve işletmenin başarılı bir şekilde yapılabilmesi için gerekli tüm maddeleri 
(parçaları) içeren tüm özel araç gereç ve test ekipmanlarının tavsiye edilen listesinden İdare'ye idarenin talep ettiği sayıda kopya 
sağlayacaktır. Yüklenici kalibrasyon gerektiren özel araç ve gereçleri, kalibrasyon sıklığı ve usulünü de içerecek şekilde belirtecektir. 
Kalibrasyon gerektiren her malzemeden hemen sonra, zorunlu standartlar listelenecek ve bunlar Ulusal Standartlar (TSE) veya diğer 
referanslardan İdare'yi tatmin edecek şekilde izlenebilir olacaktır. Araç-gereç listesi gerekli tüm araç-gereci içerecektir. Test ekipmanı 
listesi kabul testleri ve kalibrasyon için gerekli tüm ekipmanı içerecektir. Yüklenici sözleşme kapsamındaki araç-gereç ve test 
ekipmanlarına ait işletme ve bakım talimatlarını ve satıcı kataloglarının idarenin talep ettiği sayıda kopyasını İdare'ye sağlayacaktır. (Bu 
sunum “İşletme ve Bakım Kılavuzu” içine dahil edilecektir.) 
 

Talimatlar okunaklı olacak, içine katlanmış büyük paftalarla gerekli olan şemalar bulunacaktır. Kılavuz şunları 
içerecektir: 
 

Teçhizatın her parçasının işletme ve kontrol detaylarını anlatan bilgiler bulunan elektrik tesisatı ve kontrol şemaları; yol verme, 
işletme ve kapatmayı anlatan kumanda sırası; teçhizatın her ana parçasının işlevinin anlatımı; yol verme yöntemi işletme yöntemi, 
kapatma talimatları; montaj talimatları; bakım talimatları; tip, sınıf, ısı aralığı ve frekansı içeren yağlama tarifesi; güvenlik önlemleri; 
şemalar ve resimler; test yöntemleri, performans verileri ve parça listesi. Teçhizatla ilgili parça listelerinde, temin edildiği kaynak, 
önerilen yedek parçalar ve proje sahasına en uygun kuruluşları belirtilecektir. Kılavuz teçhizat, kumanda, yardımcı donanım ve temin 
edilen ilgili aksam açısından her bakımdan eksiksiz olacaktır. 
 
Ayrıca, Proje kapsamında bulunan yapıda bulunan mevcut diğer sistemler. 
 

7.1.3- Her bir vananın tablo numarası, etiket numarası, bulunduğu yer ve yaptığı hizmet, 
 

7.1.4- Tesisatta bulunan sistemlerin her birinin adım adım; ilk çalıştırmaya hazırlanması, yaz işletmesi, kış işletmesi, 
durdurulması gibi esnasında yapılacak işleri operasyon sırasına göre ihtiva eden; işletme talimatı, 
 

7.1.5- Her cihaz için bakım talimatı, 
 

7.1.6- Her bir kısmi tesis/sistem (havalandırma klima santralı v.b.) için kontrol şemaları ve elektrik şemasını da ihtiva eden 
imalatçısının tarifname, prospektüs ve katalogları,  
 

7.1.7- Kontrol cihazlarının imalatçısının tesiste tatbik edilen şekliyle kontrol şemaları, 
 

7.1.8- Tüm havalandırma ve klima sistemlerinde hava debilerinin dengelenmesi ve tespitinin kontrol raporları, 
 

7.1.9- Klima Santrallerinde bulunan bütün ısıtıcı ve soğutucu elemanların kapasitelerini veren belgeler. 
 

7.1.10- Kompresörlerin deneme raporları veya belgeleri, 
 

7.1.11- Kitabın hazırlanmasında gerekecek bilgi ve belgelerin yeterli olup olmadığı hususunda İdareyle istişare edecek ve 
hazırlayacağı tam açılımlı fihristi İdareye onattıktan sonra bu fihriste uygun olarak kitabı hazırlayacak ve onanlı fihrist kitaba 
eklenecektir. 
 

7.1.12- Uygulamada tatbik edilmiş bütün tadilatlar işlenmiş olarak İdarenin onayına sunulacaktır. 
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7.1.13- Emniyet ile ilgili uyarılar çerçevelenmiş ve büyük harfler ile yazılmış olacaktır. Kullanma/işletme ve bakım ", 
talimatnamesi Türkçe yazılı olarak tüm ekipmanları içerecek ve camlı bir çerçeve şeklinde idarenin gösterdiği yere asılacak işletme 
talimatları basılmış veya metale kazınmış olacak ve camla çerçevelenmiş veya onaylanmış bir plastik ile kaplanacaktır.  
 
Yapıldı (As-built) Çizimleri 
 

7.2.1- Müteahhit tüm sistemler için, nihai yerleşimi gösteren yapıldı projeleri, ozalit kâğıdına, idarenin belirlediği sayıda nüsha ve 
CD ortamında kopyaları ile birlikte İdare’ye verecektir. 
 

7.2.2- Yapıldı projeleri ile birlikte, tüm teçhizatın nihai ayarları bir rapor şeklinde İdare’ye sunulacaktır. 
 

7.2.3- Tüm yapıldı projeler standartlara uygun, imzalı ve kaşeli olarak İdare’ye verilecektir. 
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8. BÖLÜM 
ELEKTRİK İŞLERİ/GÜÇ ve KONTROL KABLO SİSTEMLERİ 
  

8.1.1- Bu kısımda yapılan bütün elektrik işleri sistemlerin ihtiyacına göre, Elektrik Tesisatı Teknik Şartnamesine ve Uygulama 
Projesine uygun olarak yapılmış olacaktır. 
 

8.1.2- Makina teçhizatlarında belirtilen kapasitede ve bunların etiket verimini aşmayacak şekilde işletmeye yeterli kapasitede 
elektrik kablolaması yapılacaktır.  
 

8.1.3- Bu bölümde belirtilen ısıtma teçhizatının işlemesi için gereken bütün el ile kumandalı veya otomatik kontrol ve koruyucu 
cihazlar veya sinyal cihazları ve elektrik çizimlerinde verilmemiş olsa dahi gerekli olan her türlü kablo tesisatı şartnamenin bu bölümü 
altında temin ve tesis edilecektir.  
 

8.1.4- Tüm havalandırma tesisatlarının elektrik panoları; her bir mahal için kolay erişilebilir ve şalter üzerine kumanda ettiği 
mahal (mutfak, yemekhane, WC-Banyo gibi) belirtilerek uygulamacı Firma tarafından yapılmalıdır. 
 

8.1.5- Cihazların otomatik kontrolü üzerinde olmalıdır. Otomatik kontrol panosunda filtre kirlilik ikazları, fan hız kontrol üniteleri, 
sıcaklık termostatları gibi şartname kapsamında ve azami ihtiyacımızı karşılayacak şekilde kontrol elemanları ve ışıklı ikazlar 
bulunmalıdır.  
 

8.2- İdari Personelin Eğitimi 
 

Yüklenici, teçhizat veya belirtilen sistemin ilgili güvenlik tedbirleri de dâhil olmak üzere ayar, işletme ve bakım işlerinde 
görevlendirilen personeli tamamıyla yönlendirecek uzman eğitimcilerin gerekli hizmeti vermelerini sağlayacaktır. Her eğitimci montaj 
işleminin tüm detaylarını bilecek ve işletme, teçhizat veya sistem kabul edilip İdare’ye normal işletme için teslim edildikten sonraki ilk 
normal çalışma haftası içinde verilecektir. Eğitim, Adam/Gün sayısına göre, teçhizat ve sistemle ilgili eğitime ayrılacaktır. Kontrata bağlı 
olarak teçhizat veya sistemle ilgili önemli değişiklik ya da düzeltmeler yapılırsa, işletme personelini değişiklik veya düzeltmeye alıştırmak 
için ek eğitim sağlanacaktır. 
 

Sistemler çalışırken İdare personeli eğitilerek, personelin yeterli kullanım kazandığı, İdarenin onayı ile tutanak altına alınacaktır. 
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B- MAKİNA TESİSATI UYGULAMA PROJESİNİN 
YAPIM/UYGULAMA İŞİNİN İMALATLARINA AİT ÖZEL 

TEKNİK ŞARTNAMESİ ve  
BİRİM FİYAT TARİFLERİ 
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Sıra No Poz No İmalatın Cinsi Birim 

1 25.100.1014 45x55 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo Adet  
Teknik Tarifi:  LAVABOLAR 

Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, 
Lavabonun montaj elemanları ile birlikte, iş yerinde temini, yerine montajı. Lavabolar 
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak 
piyasaya arz edilmiş olacaktır.  
Not: Renkli sırlı seramikten kullanılması durumunda montajlı fiyatlar %15 arttırılacak 
montaj bedelleri arttırılmadan uygulanacaktır. 

 

2 25.100.1012 45x55 cm Yarım Ayaklı Tk lavabo Adet  
Teknik Tarifi:  LAVABOLAR 

Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, 
Lavabonun montaj elemanları ile birlikte, iş yerinde temini, yerine montajı. Lavabolar 
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak 
piyasaya arz edilmiş olacaktır.  
Not: Renkli sırlı seramikten kullanılması durumunda montajlı fiyatlar %15 arttırılacak 
montaj bedelleri arttırılmadan uygulanacaktır. 

 

3 25.104.1002 Takriben 40x60 cm ayna Adet  
Teknik Tarifi:  AYNALAR: Ölçü: Adet (TS EN 1036) 

Cam kalınlığı 5 mm, ayna kenarı rodajlı, ayna üzerinde şeritler olduğubda, şeritler 
bizoteli olacaktır. Duvara bağlantı vidaları pirinç malzemeden ve minimum 5 mikron 
nikel kaplamalı veya paslanmaz çelikten olacaktır. Ayna duvar askısı vida ve dübeller 
ile duvarda yerine montajı. Aynalar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine 
uygun olarak, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. 

 

4 25.106.1103 Takriben 50x15 cm Ekstra Sınıf, Fayans camlaşmış çini (dubelle monte edilecek), 
ETAJERLER 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  ETAJERLER (Ölçü: Adet, İhzarat: %60) 
Kendinden konsollu aşağıdaki cins ve ölçülerde beyaz renkten etajeri; özel takoz veya 
montaj elemanları ile birlikte iş yerinde temini ve yerine montajı.  
Not: Renkli sırlı seramik kullanılması durumunda montajlı fiyatlar %15 arttırılacak 
montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. 

 

5 25.112.1270 Gömme Rezervuarlı Alafranga Tuvalet Seti, KENDİNDEN REZERVUARLI AZ SU 
TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (TS 800 EN 997) 

Tk 
 

Teknik Tarifi:  Beyaz renkte sırlı seramikten duvara asma tip, ekstra sınıf asma klozet (TS EN 
997+A1 ' e uygun) ,sert plastikten veya droplast oturma yeri ve kapağı ; TS EN 12164, 
TS EN 12165 standartlarına uygun hammaddeden üretilmiş, TS EN 248 yüzey 
standart gerekliliklerine TS 15 EN 1213'e uygun klasik veya seramik salmastralı, 
ankastre ara kesme valfı, rozet dâhil; gömme olarak duvar içine monte edilen plastik 
ve paslanmaz çelik aksamlı rezervuar TS EN 14055+A1 ,TS EN 10088-1 'e uygun ; 
montaj elemanları ile birlikte işyerine temini ve montajı.ürünler 305/2011 Yapı 
Malzemeleri Yönetmeliği' ne uygun , CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz 
edilmiş olacaktır. 

 

6 25.130.3103 Tek kumandalı, tek gövde spiralli eviye bataryası, Eviye Bataryaları Adet 
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Teknik Tarifi:  TEK VE ÇİFT KUMANDALI ARMATÜRLER (Ölçü: Adet, İhzarat: %60) 

Gövde dâhil pirinç parçalar döküm, sıcak dövme veya hadde mamulün çubuktan talaş 
kaldırılarak işlemek suretiyle yapılmış ürünler TS EN 12164-1,-2-,3, TS EN 12165 
standartlarına uygun ha mmaddeden üretilmiş, TS EN 248 yüzey standart 
gerekliliklerine uygun, fonksiyonel ve boyutsal olarak TS EN 200, TS EN 274, TS EN 
817, TS 3143 ürün standartlarına uygun olarak üretilmiş, tek kumandalı armatürler TS 
EN 1759-1, TS EN 1092-1, çift kumandalı bataryalar TS 200e uygun olarak imal 
edilmiş, çift kumandalı ürünlerde kullanılan lastik klapeli standart salmastra grubunun 
mil, gövde vb. parçaları TS EN 12164 standardına uygun ha mmaddeden talaş 
kaldırmak suretiyle işlenmiş, tüm ürünlerde kullanılan conta, o-ring vb. parçalar EPDM, 
NBR malzemeden yapılmış, ürünlerde kullanılan yağ, conta, o-ring vb. bileşenler KTW 
(Kalt Trinken Wasser, içme suyu standardı), WRC (Water Bye Laws Scheme, içme 
suyunun temas ettiği metal dışı parçalardan suya geçen toksit miktarı ölçüsü), DVGW 
(Deutsche Vereiningung des Gas-und Wasserfaches) belgelerinden birine sahip, 
perlatörler TS EN 246 ya uygun ve KIWA (Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk 
ve tat değişimlerin ölçüsü) ya da DVGW belgelerinden birine sahip ve üzerinde 
markalanmış, perlatör göbekleri plastik, fleksbıl bağlantı hortumlarının dış yüzeyleri 
paslanmaz çelik örgülü, iç hortumu EPDM olan, fleksbıl DVGW, KIWA, SWGW 
(Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat değişimlerin ölçüsü) belgelerinden 
birine sahip, bu belge fleksibl üzerine markalanmış, tüm ürünlerde kullanılan kol ve 
volanlar metal olmalı akrilik veya plastik olmayan tek kumandalı bataryalarda 
kullanılan kartuşlar NSF (The Public Health and Safety Company)veya WRAS (Water 
Regulations Advisory Scheme) belgeli, fotoselli ürünler CE belgeli olmalıdır. Üretici 
firma İmalat yeterlilik belgesi, Hizmet yeterlilik belgesi, Satış sonrası hizmet yeterlilik 
belgesi, ISO 9000, ISO 14000 belgesi, TSE uygunluk belgelerine sahip olmalı ve 
güncel olmalıdır.  
Not: Armatürler PVD (Fiziksel Buhar Kaplama) yapılması halinde montajlı fiyatlar %25 
arttırılacak, montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. 

 

7 25.130.3104 Tek kumandalı, tek gövde endüstriyel mutfak bataryası, Eviye Bataryaları Adet  
Teknik Tarifi:  TEK VE ÇİFT KUMANDALI ARMATÜRLER (Ölçü: Adet, İhzarat: %60) 

Gövde dâhil pirinç parçalar döküm, sıcak dövme veya hadde mamulün çubuktan talaş 
kaldırılarak işlemek suretiyle yapılmış ürünler TS EN 12164-1,-2-,3, TS EN 12165 
standartlarına uygun ha mmaddeden üretilmiş, TS EN 248 yüzey standart 
gerekliliklerine uygun, fonksiyonel ve boyutsal olarak TS EN 200, TS EN 274, TS EN 
817, TS 3143 ürün standartlarına uygun olarak üretilmiş, tek kumandalı armatürler TS 
EN 1759-1, TS EN 1092-1, çift kumandalı bataryalar TS 200e uygun olarak imal 
edilmiş, çift kumandalı ürünlerde kullanılan lastik klapeli standart salmastra grubunun 
mil, gövde vb. parçaları TS EN 12164 standardına uygun ha mmaddeden talaş 
kaldırmak suretiyle işlenmiş, tüm ürünlerde kullanılan conta, o-ring vb. parçalar EPDM, 
NBR malzemeden yapılmış, ürünlerde kullanılan yağ, conta, o-ring vb. bileşenler KTW 
(Kalt Trinken Wasser, içme suyu standardı), WRC (Water Bye Laws Scheme, içme 
suyunun temas ettiği metal dışı parçalardan suya geçen toksit miktarı ölçüsü), DVGW 
(Deutsche Vereiningung des Gas-und Wasserfaches) belgelerinden birine sahip, 
perlatörler TS EN 246 ya uygun ve KIWA (Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk 
ve tat değişimlerin ölçüsü) ya da DVGW belgelerinden birine sahip ve üzerinde 
markalanmış, perlatör göbekleri plastik, fleksbıl bağlantı hortumlarının dış yüzeyleri 
paslanmaz çelik örgülü, iç hortumu EPDM olan, fleksbıl DVGW, KIWA, SWGW 
(Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat değişimlerin ölçüsü) belgelerinden 
birine sahip, bu belge fleksibl üzerine markalanmış, tüm ürünlerde kullanılan kol ve 
volanlar metal olmalı akrilik veya plastik olmayan tek kumandalı bataryalarda 
kullanılan kartuşlar NSF (The Public Health and Safety Company)veya WRAS (Water 
Regulations Advisory Scheme) belgeli, fotoselli ürünler CE belgeli olmalıdır. Üretici 
firma İmalat yeterlilik belgesi, Hizmet yeterlilik belgesi, Satış sonrası hizmet yeterlilik 
belgesi, ISO 9000, ISO 14000 belgesi, TSE uygunluk belgelerine sahip olmalı ve 
güncel olmalıdır.  
Not: Armatürler PVD (Fiziksel Buhar Kaplama) yapılması halinde montajlı fiyatlar %25 
arttırılacak, montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. 

 

8 25.130.3201 Tek kumandalı, tek gövde, lavabo bataryası Adet 
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Teknik Tarifi:  TEK VE ÇİFT KUMANDALI ARMATÜRLER (Ölçü: Adet, İhzarat: %60) 

Gövde dâhil pirinç parçalar döküm, sıcak dövme veya hadde mamulün çubuktan talaş 
kaldırılarak işlemek suretiyle yapılmış ürünler TS EN 12164-1,-2-,3, TS EN 12165 
standartlarına uygun ha mmaddeden üretilmiş, TS EN 248 yüzey standart 
gerekliliklerine uygun, fonksiyonel ve boyutsal olarak TS EN 200, TS EN 274, TS EN 
817, TS 3143 ürün standartlarına uygun olarak üretilmiş, tek kumandalı armatürler TS 
EN 1759-1, TS EN 1092-1, çift kumandalı bataryalar TS 200e uygun olarak imal 
edilmiş, çift kumandalı ürünlerde kullanılan lastik klapeli standart salmastra grubunun 
mil, gövde vb. parçaları TS EN 12164 standardına uygun ha mmaddeden talaş 
kaldırmak suretiyle işlenmiş, tüm ürünlerde kullanılan conta, o-ring vb. parçalar EPDM, 
NBR malzemeden yapılmış, ürünlerde kullanılan yağ, conta, o-ring vb. bileşenler KTW 
(Kalt Trinken Wasser, içme suyu standardı), WRC (Water Bye Laws Scheme, içme 
suyunun temas ettiği metal dışı parçalardan suya geçen toksit miktarı ölçüsü), DVGW 
(Deutsche Vereiningung des Gas-und Wasserfaches) belgelerinden birine sahip, 
perlatörler TS EN 246 ya uygun ve KIWA (Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk 
ve tat değişimlerin ölçüsü) ya da DVGW belgelerinden birine sahip ve üzerinde 
markalanmış, perlatör göbekleri plastik, fleksbıl bağlantı hortumlarının dış yüzeyleri 
paslanmaz çelik örgülü, iç hortumu EPDM olan, fleksbıl DVGW, KIWA, SWGW 
(Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat değişimlerin ölçüsü) belgelerinden 
birine sahip, bu belge fleksibl üzerine markalanmış, tüm ürünlerde kullanılan kol ve 
volanlar metal olmalı akrilik veya plastik olmayan tek kumandalı bataryalarda 
kullanılan kartuşlar NSF (The Public Health and Safety Company)veya WRAS (Water 
Regulations Advisory Scheme) belgeli, fotoselli ürünler CE belgeli olmalıdır. Üretici 
firma İmalat yeterlilik belgesi, Hizmet yeterlilik belgesi, Satış sonrası hizmet yeterlilik 
belgesi, ISO 9000, ISO 14000 belgesi, TSE uygunluk belgelerine sahip olmalı ve 
güncel olmalıdır.  
Not: Armatürler PVD (Fiziksel Buhar Kaplama) yapılması halinde montajlı fiyatlar %25 
arttırılacak, montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. 

 

9 25.130.3301 Tek kumandalı, banyo bataryası, Banyo ve Duş bataryaları Adet  
Teknik Tarifi:  TEK VE ÇİFT KUMANDALI ARMATÜRLER (Ölçü: Adet, İhzarat: %60) 

Gövde dâhil pirinç parçalar döküm, sıcak dövme veya hadde mamulün çubuktan talaş 
kaldırılarak işlemek suretiyle yapılmış ürünler TS EN 12164-1,-2-,3, TS EN 12165 
standartlarına uygun ha mmaddeden üretilmiş, TS EN 248 yüzey standart 
gerekliliklerine uygun, fonksiyonel ve boyutsal olarak TS EN 200, TS EN 274, TS EN 
817, TS 3143 ürün standartlarına uygun olarak üretilmiş, tek kumandalı armatürler TS 
EN 1759-1, TS EN 1092-1, çift kumandalı bataryalar TS 200e uygun olarak imal 
edilmiş, çift kumandalı ürünlerde kullanılan lastik klapeli standart salmastra grubunun 
mil, gövde vb. parçaları TS EN 12164 standardına uygun ha mmaddeden talaş 
kaldırmak suretiyle işlenmiş, tüm ürünlerde kullanılan conta, o-ring vb. parçalar EPDM, 
NBR malzemeden yapılmış, ürünlerde kullanılan yağ, conta, o-ring vb. bileşenler KTW 
(Kalt Trinken Wasser, içme suyu standardı), WRC (Water Bye Laws Scheme, içme 
suyunun temas ettiği metal dışı parçalardan suya geçen toksit miktarı ölçüsü), DVGW 
(Deutsche Vereiningung des Gas-und Wasserfaches) belgelerinden birine sahip, 
perlatörler TS EN 246 ya uygun ve KIWA (Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk 
ve tat değişimlerin ölçüsü) ya da DVGW belgelerinden birine sahip ve üzerinde 
markalanmış, perlatör göbekleri plastik, fleksbıl bağlantı hortumlarının dış yüzeyleri 
paslanmaz çelik örgülü, iç hortumu EPDM olan, fleksbıl DVGW, KIWA, SWGW 
(Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat değişimlerin ölçüsü) belgelerinden 
birine sahip, bu belge fleksibl üzerine markalanmış, tüm ürünlerde kullanılan kol ve 
volanlar metal olmalı akrilik veya plastik olmayan tek kumandalı bataryalarda 
kullanılan kartuşlar NSF (The Public Health and Safety Company)veya WRAS (Water 
Regulations Advisory Scheme) belgeli, fotoselli ürünler CE belgeli olmalıdır. Üretici 
firma İmalat yeterlilik belgesi, Hizmet yeterlilik belgesi, Satış sonrası hizmet yeterlilik 
belgesi, ISO 9000, ISO 14000 belgesi, TSE uygunluk belgelerine sahip olmalı ve 
güncel olmalıdır.  
Not: Armatürler PVD (Fiziksel Buhar Kaplama) yapılması halinde montajlı fiyatlar %25 
arttırılacak, montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. 

 

10 25.135.2002 Kağıtlık (paslanmaz çelik) Adet  
Teknik Tarifi:  Fayans: 

Ekstra kalite, beyaz renkte fayanstan, duvara yarım gömülebilen veya fayans üstü 
montaj elemanları ile birlikte kağıtlığın iş yerinde temini ve yerine montajı. 16x16 cm 

 

11 25.135.3001 Elbise askısı (fayans), 10x16 cm Adet 
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Teknik Tarifi:  Fayans: 

Ekstra kalite beyaz renkli fayanstan, gömme tip veya fayans üstü askının montaj 
elemanları ile birlikte iş yerinde temini ve yerine montajı. Takriben 10x16 cm 

 

12 25.700.1203 Hortum Çapı DN 25 Hortum Uzunluğu 30 m, Tüplü Model Yangın Dolapları, TS. EN 
671-1 NORMLARINDA 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  TS EN 671-1 NORMLARINDA YANGIN DOLABI (Ölçü: Adet) 
Makarası; azami 800 m metreden fazla olmayan iki çelik disk ve çapı 25 mm olan 
hortumlar için asgari çapı 200 m metreden az olmayan iç dairevi parça ve tamburdan 
meydana gelen, 2014/68 AB Basınçlı Kaplar Yönetmeliği uygun olarak üretilmiş, TS 
EN 671-1, TS EN 671-2'ye uygun. 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine 
uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş Hortumu: Yuvarlak 
yarı sert TS EN 694+A1'e uygun, hortum çapı 25 mm ve hortum uzunluğu 30 m'yi 
aşmayan nozul veya lansı: Kapama ve püskürtme ve/veya fıskiye yapabilen TS EN 
671-1, 671-2'ye uygun yangın vanası: elle kumandalı DN50 çapında, rakorlu, valfı ve 
rakoru TS 12258, 12259'a uygun. Dolabı, bütün yangın söndürme tesisatını içine 
alabilecek boyutlarda, iş yerinde Güvenlik ve/veya Sağlık İşaretleri İçin Asgari Koşullar 
Hakkındaki Direktif (92/58/EEC)'inde öngörülen levhalardan uygun olanı kullanılır.  
Not: Tüplü Modellerde TS 862 EN 3'e uygun 6 kg ABC tipi kuru kimyevi tozlu tüpü ile 
birlikte iş yerinde temini ve montajı. 

 

13 25.705.1101 Dik DN 15, Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri Adet  
Teknik Tarifi:  OTOMATİK YANGIN SPRİNKLERİ (Ölçü: Adet) 

Yangının ısısı sonucu, cam veya ergiyen metalin açılmasıyla, arkasındaki basınçlı 
suyun otomatik olarak yangının üzerine püskürtülmesini sağlayan, standart tepkili, 
pirinç malzemeden imal, dişli bağlantılı, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine 
uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 12259-1'e 
uygun, otomatik yangın sprinklerinin iş yerinde temini, projesine ve teknik 
şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi. 

 

14 25.705.1103 Sarkık DN 15, Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri Adet  
Teknik Tarifi:  OTOMATİK YANGIN SPRİNKLERİ (Ölçü: Adet) 

Yangının ısısı sonucu, cam veya ergiyen metalin açılmasıyla, arkasındaki basınçlı 
suyun otomatik olarak yangının üzerine püskürtülmesini sağlayan, standart tepkili, 
pirinç malzemeden imal, dişli bağlantılı, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine 
uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 12259-1'e 
uygun, otomatik yangın sprinklerinin iş yerinde temini, projesine ve teknik 
şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi. 

 

15 25.705.3202 Ayarlanabilir İki Parçalı Rozet, Rozet İlavesi, Açık Yangın Su Püskürtme Memesi 
(Nozul) 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  Rozet İlavesi: 
Sprinkler kafasının bağlantısının ve bağlandığı boruyu gizlemek amacıyla kullanılan, 
sprinkler kafası ile arkasındaki yüzey arasında kalan plaka; kaplama ilavesi "yangın 
sprinklerine ilaveler için ödenecek farklardan" ayrıca ödenmek üzere. 

 

16 25.715.1104 DN 50, Test ve drenaj vanası, dişli, pirinç Adet  
Teknik Tarifi:  Test ve Drenaj Vanası (Ölçü: Adet, İhzarat: %60) 

Bronz veya pirinç malzemeden yapılmış, küresi paslanmaz, K faktörü 80 ile 360 
değerleri arasında, 21 bar (300 psi) çalışma basıncında, üç konumlu olarak iş yerinde 
temini, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi. 

 

17 25.715.1203 DN 150, Islak Alarm Vana İstasyonu Adet  
Teknik Tarifi:  Islak Alarm Vana İstasyonu (Ölçü: Adet, İhzarat: %60) 

Giriş-çıkış yivli veya flanşlı bağlantılı, her türlü çevre donanımlarıyla, manometreleriyle 
birlikte, Kelepçeleri dâhil, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak 
üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 12259-2'e uygun ıslak 
alarm vana istasyonunun iş yerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun 
olarak montajı, çalışır halde teslimi. 

 

18 25.715.2003 Alarm Basınç Anahtarı İlavesi, Vana İstasyonlarına İlaveler İçin Ödenecek Farklar Adet  
Teknik Tarifi:  Vana İstasyonlarına İlaveler İçin Ödenecek Farklar (Ölçü: Adet, İhzarat: %60) 

 

19 25.715.4300 Su Akış Anahtarı: (Ölçü: Ad.) 
 

 
Teknik Tarifi:  Su Akış Anahtarı: (Ölçü: Adet) Sulu yangın sisteminin herhangi bir su kullanımı 

durumunda önceden ayarlı bir akış değerinde, elektriksel olarak kontak çıkışı 
sağlayan, esnek çalparası boru üzerinde açılan bir delikten boruya girerek, U vidayla 
boruya sıkıştırılan, suyun borudaki küçük salınımları nedeniyle kontak vermesi 
gecikmeli hale getirilmiş olan akış anahtarının iş yerinde temini ve projesine, teknik 
şartnamesine uygun olarak montajı ve çalışır halde teslimi. 
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20 25.715.4400 Boşaltma Vanası Adet  
Teknik Tarifi:  Boşaltma Vanası (Ölçü: Adet, İhzarat: %60) 

DN 25 bağlantı çaplı, giriş-çıkış dişli bağlantılı, tam geçişli küresel vana türünde, 175 
psi basınç sınıfına dâhil, döküm demir gövdeli, paslanmaz çelik küreli, asma kilitle 
kilitleme dili olan küresel vananın iş yerinde temini ve yerine montajı. 

 

21 25.715.3205 DN 100, İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana Adet  
Teknik Tarifi:  İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana (Ölçü: Adet, İhzarat: %60) 

Giriş-çıkış yivli bağlantılı, tam geçişli, 175 psi basınç sınıfına dâhil, dişli kutulu el volanı 
ile açılan, döküm demir gövdeli, bronz diskli, konum gösteren ibreli, TKÇY izleme 
anahtarı olan kelebek vananın iş yerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun 
olarak montajı, çalışır halde teslimi. 

 

22 25.715.3206 DN 150, İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana Adet  
Teknik Tarifi:  İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana (Ölçü: Adet, İhzarat: %60) 

Giriş-çıkış yivli bağlantılı, tam geçişli, 175 psi basınç sınıfına dâhil, dişli kutulu el volanı 
ile açılan, döküm demir gövdeli, bronz diskli, konum gösteren ibreli, TKÇY izleme 
anahtarı olan kelebek vananın iş yerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun 
olarak montajı, çalışır halde teslimi. 

 

23 25.715.3501  PN 16, Basınç Sınıfı İlavesi, İzlenebilir Kelebek Vanalar İçin Ödenecek Farklar 
(İhzarat: %60) 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  İzlenebilir Kelebek Vanalar İçin Ödenecek Farklar (Ölçü: Adet, İhzarat: %60) 
 

24 25.715.4106 DN 150, İzlenebilir Yükselen Milli Vana Adet  
Teknik Tarifi:  İzlenebilir Yükselen Milli Vana (Ölçü: Adet, İhzarat: %60) 

Giriş-çıkış flanşlı bağlantılı, 175 psi basınç sınıfına dâhil, bağlantı çapı DN 100, TKÇY 
izleme anahtarı ve sıkıştırma vida somunları olan yükselen milli vananın iş yerinde 
temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi. 

 

25 25.715.4207 DN 100, Yangın Çek Vana Adet  
Teknik Tarifi:  Yangın Çek Vana (Ölçü: Adet, İhzarat: %60) 

Giriş-çıkış yivli bağlantılı, çalparalı, 175 psi basınç sınıfına dâhil, döküm demir gövdeli, 
bronz diskli, bağlantı çapı DN 100 olan çek vananın iş yerinde temini, projesine teknik 
şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi. 

 

26 25.715.4208 DN 150, Yangın Çek Vana Adet  
Teknik Tarifi:  Yangın Çek Vana (Ölçü: Adet, İhzarat: %60) 

Giriş-çıkış yivli bağlantılı, çalparalı, 175 psi basınç sınıfına dâhil, döküm demir gövdeli, 
bronz diskli, bağlantı çapı DN 100 olan çek vananın iş yerinde temini, projesine teknik 
şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi. 

 

27 25.712.1000 İtfaiye Bağlantı Ağzı Adet  
Teknik Tarifi:  İtfaiye Bağlantı Ağzı (Ölçü: Adet) 

Malzemesi pirinç, itfaiye bağlantı çapı DN65xDN65 Storz, sistem bağlantı çapı DN100 
olan, çıkış ağızlarını koruyucu kapaklı, duvar bronz rozetli ve DN15 damlatma vanalı, 
İtfaiye bağlantı ağzının iş yerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak 
montajı, ayarlanıp çalışır halde teslimi. 

 

28 25.712.1101 Damlatma Vanası İlavesi, İtfaiye Bağlantı Ağzı İçin Ödenecek Farklar Adet  
Teknik Tarifi:  İtfaiye Bağlantı Ağzı için ödenecek farklar (Ölçü: Adet) 

 

29 25.712.1102 Arka Plakası İlavesi, İtfaiye Bağlantı Ağzı İçin Ödenecek Farklar Adet  
Teknik Tarifi:  İtfaiye Bağlantı Ağzı için ödenecek farklar (Ölçü: Adet) 

 

30 25.712.1103 İtfaiye Bilgi Levhası İlavesi, İtfaiye Bağlantı Ağzı İçin Ödenecek Farklar Adet  
Teknik Tarifi:  İtfaiye Bağlantı Ağzı için ödenecek farklar (Ölçü: Adet) 

 

31 25.712.1104 PN 16, Basınç Sınıfı İlavesi, İtfaiye Bağlantı Ağzı İçin Ödenecek Farklar Adet  
Teknik Tarifi:  İtfaiye Bağlantı Ağzı için ödenecek farklar (Ölçü: Adet) 

 

32 25.720.4105 Anma Debisi 1,0 m³/h, Anma Basma Yüksekliği 80 mSS, Elektrik Motorlu Kaçak 
Giderme Pompa Grubu 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompası (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)   
Yangın Yönetmeliği ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygun olarak 
üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, sulu yangın söndürme 
sistemlerinde, küçük kaçak ve su dalgalanmalarını karşılayarak basıncın sabit 
tutulmasını sağlamak üzere, doğrudan veya yıldız-üçgen kalkışlı, sulu yangın 
söndürme sistemi basınç talebinden 1 bar daha yüksek değerde seçilmiş, dikey milli, 
çok kademeli, paslanmaz çelik çarklı kaçak giderme pompaları'nın, elektrik motoru, 
pompa gövdesi, kaide, elektrikli kumanda panosuyla birlikte birleştirilmiş olarak, 
projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi. 

 

33 25.720.7201 DN 80 Pompa akışmetre, Pompa akışmetre Adet 
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Teknik Tarifi:  Pompa akışmetre: 

Ölçme ilkesi Annubar, Venturi veya Orifis plaka olan, en az PN10 basınç sınıfında, 
ölçme bağlantı hortumu, duvar sabitleme elemanı, ibreli analog göstergeli, pompa 
deneme akış metrenin iş yerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak 
montajı, çalışır halde teslimi. 

 

34 25.730.1101 Ergiyen Metal Sigortalı, Algılama ve Tetikleme Sistemi Tk  
Teknik Tarifi:  Algılama ve Tetikleme Sistemi: 

Ergiyen Metalli Sigorta ve Kelepçesi, gergi teli, mekanik tahrik ünitesi, krom çelik 
ergiyen metalli sigorta teli koruma borulaması, sigorta ve tahrik mekanizması gergi teli 
köşe dönüş makarası, elle tahrik mekaniz ması ve bağlantıları, vb. dâhil. 

 

35 25.730.1203 11-15 litre söndürücülü Sıvı Tüpleri ve Tesisatı Tk  
Teknik Tarifi:  Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı: 

Söndürücü sıvı, tüpler, tüp kontrol vanası ve kafası, tüp sabitleme kelepçeleri, 
söndürücü, esnek bağlantı hortumu, itici tahrik gaz tüpleri, siyah çelik söndürücü 
borulaması, vb. dâhil 

 

36 25.730.1205 21-25 litre söndürücülü Sıvı Tüpleri ve Tesisatı Tk  
Teknik Tarifi:  Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı: 

Söndürücü sıvı, tüpler, tüp kontrol vanası ve kafası, tüp sabitleme kelepçeleri, 
söndürücü, esnek bağlantı hortumu, itici tahrik gaz tüpleri, siyah çelik söndürücü 
borulaması, vb. dâhil 

 

37 25.730.1206 26-30 litre söndürücülü Sıvı Tüpleri ve Tesisatı Tk  
Teknik Tarifi:  Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı: 

Söndürücü sıvı, tüpler, tüp kontrol vanası ve kafası, tüp sabitleme kelepçeleri, 
söndürücü, esnek bağlantı hortumu, itici tahrik gaz tüpleri, siyah çelik söndürücü 
borulaması, vb. dâhil 

 

38 25.730.1300 Söndürücü Püskürtme Memesi, Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi Adet  
Teknik Tarifi:  Söndürücü Püskürtme Memesi: 

Paslanmaz çelikten imal, dişli bağlantılı ocak, yağlı kızartıcı (fritöz), fırın, baca, 
davlumbaz içi yağ filtresi koruması için. 

 

39 25.730.2002 Mekanik Uzaktan Elle Tahrik Mekanizması, Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme 
Sistemi İçin Ödenecek Farklar 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi İçin Ödenecek Farklar (Ölçü: Adet, 
İhzarat: %60) 

 

40 25.730.2003 Algılama Sistemi Bağlantısı Kontak İlavesi, Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme 
Sistemi İçin Ödenecek Farklar 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi İçin Ödenecek Farklar (Ölçü: Adet, 
İhzarat: %60) 

 

41 25.142.1104 50 Ø mm Flanşlı Soğuk su sayaçları, Soğuk su sayaçları: İşyerinde temini ve yerine 
montajı 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  SU SAYAÇLARI (TS EN ISO 4064-1’e uygun) (Ölçü: Adet) 
Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) gereği CE uygunluk işaretine sahip olan 
sayaçlarıniş yerinde temini ve yerine montajı. 

 

42 25.150.1210 20,0 m³ Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu Adet  
Teknik Tarifi:  Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu (Ölçü: Adet, İhzarat: %80) 

Tamamı AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiş, tüm iç, dış malzemeleri, gergi 
çubukları, cıvataları, ayağı, menhol, havalık ve bağlantı ağızları paslanmaz 
malzemeden, üzerindeki armatürleri paslanmaz veya pirinç malzemeden mamul, 
mukavemet hesapları ve projeleri idarece onaylanmış, tüm parçaları fabrika 
şartlarında soğuk şekillendirme, bükme veya kıvırma metodu ile üretilmiş olup; 
İmalatında ve montaj mahallinde hiçbir kaynak işlemi gerektirmeden silikon ve epidiem 
kauçuk contalar kullanılarak cıvatalar ile birleştirilen, deponun tabanında taban 
malzemesiyle irtibatı kesecek PVC veya polietilen diyaframı olan, Türk Standardları 
Uygunluk Belgesi'ne sahip modüler su deposunun iş yerinde temini ve tesisata 
bağlanarak yerine montajı. Not:-Depo üzerinde bulunan paslanmaz veya kromajlı 
pirinç malzemeden mamul armatürler, paslanmaz depo ayağı, seviye flatörü, giriş-
çıkış küresel vanaları, küresel blöf vanası, hava tahliye nefeslik aparatı, depo taşma 
ağzı ve borusu, seviye göstergesi, vanaları ve boşaltma musluğu, üst ve alt menhol 
bakım kapağı, depo tırmanma merdiveni fiyata dâhildir.  
-Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.  
-Depo sac kalınlıklarına ilişkin Çizelge Sıhhi tesisat genel açıklamanlar bölümünde 
verilmiştir.  
-Deponun montajından önce yerden en az 50 cm yüksekliğinde olacak şekilde, 
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betornarme ya da çelik kaideler hazırlarlanmalıdır.  
-Depo içindeki suyun %100'ünü boşaltmaya uygun taban tasarımına sahip, depo 
içinde dış bükey paneller kullanılmalı, biri iç bükey drenaj paneli olmalı, taban panelleri 
dıştan civatalı olmalıdır 

43 25.150.1318 56,0 m³ Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu Adet  
Teknik Tarifi:  Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu (Ölçü: Adet, İhzarat: %80) 

Tamamı TSE Standardlarına göre DIN 1614 kalitesinde derin çekme sacından sıcak 
galvaniz metodu ile kaplanmış, Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplı ürünler; kesme, bükme, 
kıvırma delme, kaynak ve şekil verme işlemlerinin tamamı bittikten sonra depoya ait 
tüm parçalar üretim sonrasında "Sıcak Daldırma Galvaniz" kaplanacaktır. Kaplama 
ISO 1461:2009'e uygun yapılmalıdır. Galvanizlemeden sonra kesinlikle kaynak işlemi 
yapılmamalıdır. Tüm iç-dış malzemeleri, gergi çubukları, cıvataları, ayağı, uygun sıcak 
daldırma galvanizle kaplanmış çelikten mamul modüler su deposunun iş yerinde 
temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı. Diğer özellikler BFT 25.150.1200'ün 
aynı.  
Not:-Depo sac kalınlıklarına ilişkin Çizelge Sıhhi tesisat genel açıklamanlar bölümünde 
verilmiştir.Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur:  
-Deponun montajından önce yerden en az 50 cm yüksekliğinde olacak şekilde, 
betornarme ya da çelik kaideler hazırlarlanmalıdır.  
-Depo içindeki suyun %100'ünü boşaltmaya uygun taban tasarımına sahip, depo 
içinde dış bükey paneller kullanılmalı, biri iç bükey drenaj paneli olmalı, taban panelleri 
dıştan civatalı olmalıdır 

 

44 25.160.2201 Debi-m³/h: 0-10 Basınç-mSS: 30-60, İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü 
Hidrofor 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  Frekans Konvertörlü Hidrofor: Metal bir şase üzerine monte edilmiş, gerekli çek valf, 
vana, bağlantı elemanları kullanılarak emme ve basma kollektörleri ile birbirine 
bağlanmış, 1 ile 6 adet çok kademeli pompa ile bu pompaların otomatik işletimini 
gerçekleştirebilecek şekilde seçilmiş, bünyesinde frekans konvertör ünitesi entegre 
edilmiş bir elektrik kontrol panelinden meydana gelen; basınç kollektörü üzerinde 
bulunan analog basınç sensörü ile pompaları sıra kontrollü olarak devreye alan veya 
çıkaran rotasyon özelliği, kontrol panosunda zararlı gerilim dalgalanmalarını önleyici 
filtreleri, programlama özelliği, sigortaları, motor koruma şalteri, kuru çalışma, kısa 
devre, gerilim basınç sensörü arızası gibi güvenlik düzeni olan ve menü kontrol paneli, 
elektrik motorları IP 54 koruma sınıfında, termik koruması olan , genleşme tankı, TS 
EN ISO 11124-1,2,3,4 e uygun çelikten atmosfere kapalı değişebilir membranlı St. 37-
2 malzemeden üretilmiş yeterli hacim ve sayıda tankı bulunan, frekans konvertörlü 
hidroforun, iş yerinde temini ve montajı. 

 

45 25.165.3003 Debi-m³/h: 2,25,  [Kapasite-m³/reg: 15,0] [Reçine Miktarı-Lt: 75] [Fr.m3/reg:  450], Tam 
otomatik su yumuşatma cihazı (1-39 m³/saat) 

Adet 
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Teknik Tarifi:  Tam otomatik su yumuşatma cihazı (Ölçü: Adet, İhzarat: %80) (1-39 m³/saat)  

Aşağıda özellikleri belirtilen, reçine tankı ISO belgeli polipropilen üzeri cam elyaf 
takviyeli polyester kaplı malzeme veya TS basınçlı kaplar normlarına uygun ST 37 
çelikten mamul, içi ve dışı TS EN ISO 1461'e uygun sıcak daldırma galvaniz kaplama 
yapılmış, test basıncı 10 atü, işletme basıncı 2-8 atü olan, tuz kabı tuzlu suyun 
oluşturacağı korozyona dayanıklı polietilen malzemeden mamul, en az rejenerasyona 
yeterli tuz alabilen polietilen kapaklı, içinde tuzlu su emiş borusu, boru ağzında filtresi, 
PVC borudan tuzlu su emiş borusu koruyucusu, tuz tankı taşma borusu ve boşaltma 
ucu olacaktır. Reçine yatak yüksekliği min. 0,7 ile max.1,2 m arasında, reçine taşıyıcı 
kuars filtre çakılı yatak yüksekliği 15-50 cm arası olan, çıkış hattındaki sayaçtan aldığı 
sinyaller ile daha önceden programlanan ve cihaz kapasitesi kadar yumuşak su 
geçtiğinde tam otomatik olarak rejenerasyonu başlatan, rejenerasyon kademeleri, 
gerekli tuz miktarı ve süreleri fabrikasyon ayarlı/ayarlanabilen, tuzlu su korozyonuna 
dayanıklı plastik veya metal malzemeden imal edilmiş, mikroişlemcili veya elektro 
mekanik rejenerasyon için gerekli tuzlu suyu hazırlayabilen, çok yollu uluslararası 
kalite belgeli, otomatik vanalı iki adet numune musluğu ve giriş ve çıkış manometreleri 
bulunan, tank içindeki su dağıtımı ve toplaması platform üzerine monteli süzgeçler 
ve/veya ahtapot yapılı süzgeç boruları vasıtasıyla sağlanan, iki ucu tesisata kolalıkla 
bağlanacak şekilde dişli veya rekorlu olarak hazırlanmış su yumuşatma cihazının iş 
yerinde temini, beton kaidesinin yapılması, tesisata bağlanması, su sertliğinin ölçümü 
için gerekli test kiti, Türkçe işletme ve bakım kılavuzu ile birlikte işler halde teslimi. 
Beton kaide fiyatı ilgili birim fiyatlardan ayrıca hesaplanacaktır. 
Not: Giriş suyu sertliği 30 °Fr kabul edilmiştir. Buna göre reçine kapasitesi 6000 
°Fr/litre reçine kabul edilmiştir. -Su yumuşatma cihazı yatak hızı 30–35 m/saat 
olmalıdır. -Tank ebatları min. %40 kabarma payı karşılanmak üzere 
boyutlandırılacaktır. 

 

46 25.170.1101 50 Ø mm (2"), Kollektör borusu galvanizli m  
Teknik Tarifi:  SOĞUK VE SICAK SU KOLLEKTÖRÜ (İhzarat: %40) 

Kalorifer tesisatı BFT 25.245.1100'deki gibi siyah borudan kollektör borusu imalinden 
sonra tamamı galvaniz banyosunda galvanizlenmiş kollektörün iş yerinde temini ve 
konsollar üzerinde, duvarda yerine montajı. 

 

47 25.170.1201 15 Ø mm, Kollektör ağzı: Galvanizli manşonlarla Adet  
Teknik Tarifi:  SOĞUK VE SICAK SU KOLLEKTÖRÜ (İhzarat: %40) 

Kalorifer tesisatı BFT 25.245.1100'deki gibi siyah borudan kollektör borusu imalinden 
sonra tamamı galvaniz banyosunda galvanizlenmiş kollektörün iş yerinde temini ve 
konsollar üzerinde, duvarda yerine montajı. 

 

48 25.170.1203 25 Ø mm, Kollektör ağzı: Galvanizli manşonlarla Adet  
Teknik Tarifi:  SOĞUK VE SICAK SU KOLLEKTÖRÜ (İhzarat: %40) 

Kalorifer tesisatı BFT 25.245.1100'deki gibi siyah borudan kollektör borusu imalinden 
sonra tamamı galvaniz banyosunda galvanizlenmiş kollektörün iş yerinde temini ve 
konsollar üzerinde, duvarda yerine montajı. 

 

49 25.170.1204 32 Ø mm, Kollektör ağzı: Galvanizli manşonlarla Adet  
Teknik Tarifi:  SOĞUK VE SICAK SU KOLLEKTÖRÜ (İhzarat: %40) 

Kalorifer tesisatı BFT 25.245.1100'deki gibi siyah borudan kollektör borusu imalinden 
sonra tamamı galvaniz banyosunda galvanizlenmiş kollektörün iş yerinde temini ve 
konsollar üzerinde, duvarda yerine montajı. 

 

50 25.170.1205 40 Ø mm, Kollektör ağzı: Galvanizli manşonlarla Adet  
Teknik Tarifi:  SOĞUK VE SICAK SU KOLLEKTÖRÜ (İhzarat: %40) 

Kalorifer tesisatı BFT 25.245.1100'deki gibi siyah borudan kollektör borusu imalinden 
sonra tamamı galvaniz banyosunda galvanizlenmiş kollektörün iş yerinde temini ve 
konsollar üzerinde, duvarda yerine montajı. 

 

51 25.170.1206 50 Ø mm, Kollektör ağzı: Galvanizli manşonlarla Adet  
Teknik Tarifi:  SOĞUK VE SICAK SU KOLLEKTÖRÜ (İhzarat: %40) 

Kalorifer tesisatı BFT 25.245.1100'deki gibi siyah borudan kollektör borusu imalinden 
sonra tamamı galvaniz banyosunda galvanizlenmiş kollektörün iş yerinde temini ve 
konsollar üzerinde, duvarda yerine montajı. 

 

52 25.312.2101 70 Ø mm, Havalandırma boru ve şapkası Adet  
Teknik Tarifi:  Havalandırma Boru ve Şapkası (Ölçü: Adet) 

Çatı arasında tavandan çatı örtüsü seviyesine kadar çıkarılmış pis su borusuna 
takılmak üzere, çatı örtüsünden dışarıya en az 0,50 m çıkacak kadar boyda plastikten 
mamül havalandırma borusu ve şapkasının iş yerinde temini ve yerine montajı. 

 

53 25.312.2102 100 Ø mm, Havalandırma boru ve şapkası Adet 
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Teknik Tarifi:  Havalandırma Boru ve Şapkası (Ölçü: Adet) 

Çatı arasında tavandan çatı örtüsü seviyesine kadar çıkarılmış pis su borusuna 
takılmak üzere, çatı örtüsünden dışarıya en az 0,50 m çıkacak kadar boyda plastikten 
mamül havalandırma borusu ve şapkasının iş yerinde temini ve yerine montajı. 

 

54 25.145.1002 40 Ø mm 1 1/2" ve yukarısı, KOLYE PRİZ Adet  
Teknik Tarifi:  KOLYE PRİZ (Ölçü: Adet, İhzarat: %60) 

Şehir şebekesinden tesisata su almak için gerekli ölçüde temini ve montajı. 

 

55 25.250.2101 Ø=100 mm 120 °C bölüntülü, TERMOMETRE Adet  
Teknik Tarifi:  TERMOMETRE (Ölçü: Adet) 

Belirtilen çaplarda, derece bölüntülü madeni termometrenin komple olarak iş yerinde 
temini ve projesine uygun yere montajı. 

 

56 25.250.2304 Ø=100 mm 10 Atmosfer kadar bölüntülü, MANOMETRE Adet  
Teknik Tarifi:  MANOMETRE (Ölçü: Adet, İhzarat: %60) 

TS EN 837-1/3, TS EN 542 standardı ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar 
yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, 
aşağıda belirtilen çaplarda, skalası kolay okunabilir, 3 ağızlı musluklu komple 
manometrenin iş yerinde temini ve yerine montajı. 

 

57 25.225.3025 Panel radyatör, (Tip 22) 600 m  
Teknik Tarifi:  PANEL RADYATÖRLER (Ölçü: m) 

Yapısal konstrüksiyonu TS EN 442-1standardına uygun, ısıl güçlerini onaylanmış 
kuruluş tarafından laboratuar raporuyla kanıtlayan, su geçen yüzeylerde TS EN 10130 
standardına göre Fe P01 kalite ve minimum1,11 mm kalınlıkta soğuk çekilmiş sacdan 
imal, TS EN 442/1 standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı 
basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş, TS EN 442/2 standardına göre test edilerek ısıl 
güçleri tespit edilmiş, çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat 
elektrostatik toz boyalı, ambalajlı olarak, radyatör montaj elemanları, pürjör dâhil iş 
yerinde temini ve montajı. 

 

58 25.225.3028 Panel radyatör, (Tip 22) 900 m  
Teknik Tarifi:  PANEL RADYATÖRLER (Ölçü: m) 

Yapısal konstrüksiyonu TS EN 442-1standardına uygun, ısıl güçlerini onaylanmış 
kuruluş tarafından laboratuar raporuyla kanıtlayan, su geçen yüzeylerde TS EN 10130 
standardına göre Fe P01 kalite ve minimum1,11 mm kalınlıkta soğuk çekilmiş sacdan 
imal, TS EN 442/1 standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı 
basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş, TS EN 442/2 standardına göre test edilerek ısıl 
güçleri tespit edilmiş, çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat 
elektrostatik toz boyalı, ambalajlı olarak, radyatör montaj elemanları, pürjör dâhil iş 
yerinde temini ve montajı. 

 

59 25.230.1201 15 Ø mm (1/2"), Köşe tipi radyatör musluğu (TS 579) Adet  
Teknik Tarifi:  RADYATÖR MUSLUĞU (Ölçü: Adet, İhzarat: %60). 

TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun göreceği nitelikte radyatör musluğu 
ve bağlantı rakorunun (termostatlı olanlar termostatlı kafa ve adaptörü bağlantı rakoru 
ile birlikte) iş yerinde temini ve yerine montajı. 

 

60 25.230.1401 15 Ø mm (1/2"), Köşe tipi termostatlı radyatör muslukları (TS EN 215-1) Adet  
Teknik Tarifi:  RADYATÖR MUSLUĞU (Ölçü: Adet, İhzarat: %60). 

TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun göreceği nitelikte radyatör musluğu 
ve bağlantı rakorunun (termostatlı olanlar termostatlı kafa ve adaptörü bağlantı rakoru 
ile birlikte) iş yerinde temini ve yerine montajı. 

 

61 25.245.1103 108/3,71 Ø mm dikişli borulu, Kollektör borusu m  
Teknik Tarifi:  Kollektör borusu: (Ölçü: m) 

Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli 
sacla kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler 
açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirilmek suretiyle Türk Standartlarına 
uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün 
ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu 
gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi 
. 

 

62 25.245.1104 133/4,0 Ø mm dikişli borulu, Kollektör borusu m 
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Teknik Tarifi:  Kollektör borusu: (Ölçü: m) 

Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli 
sacla kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler 
açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirilmek suretiyle Türk Standartlarına 
uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün 
ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu 
gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi 
. 

 

63 25.245.1105 159/4,5 Ø mm dikişli borulu, Kollektör borusu m  
Teknik Tarifi:  Kollektör borusu: (Ölçü: m) 

Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli 
sacla kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler 
açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirilmek suretiyle Türk Standartlarına 
uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün 
ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu 
gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi 
. 

 

64 25.245.1107 273/5,0 Ø mm dikişli borulu, Kollektör borusu m  
Teknik Tarifi:  Kollektör borusu: (Ölçü: m) 

Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli 
sacla kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler 
açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirilmek suretiyle Türk Standartlarına 
uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün 
ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu 
gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi 
. 

 

65 25.245.2003 Ağız çapı 25 Ø mm, Kollektör ağızlıkları Adet  
Teknik Tarifi:  Kollektör borusu (Ölçü: m) 

Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli 
sacla kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler 
açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirilmek suretiyle Türk Standartlarına 
uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün 
ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu 
gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi 
beher kollektör ağzı için 50 c metreden fazla kollektör borusu bedeli ödenmez. Fazla 
boy için ilgili boru bedeli ödenir. 

 

66 25.245.2004 Ağız çapı 32 Ø mm, Kollektör ağızlıkları Adet  
Teknik Tarifi:  Kollektör borusu (Ölçü: m) 

Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli 
sacla kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler 
açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirilmek suretiyle Türk Standartlarına 
uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün 
ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu 
gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi 
beher kollektör ağzı için 50 c metreden fazla kollektör borusu bedeli ödenmez. Fazla 
boy için ilgili boru bedeli ödenir. 

 

67 25.245.2005 Ağız çapı 40 Ø mm, Kollektör ağızlıkları Adet  
Teknik Tarifi:  Kollektör borusu (Ölçü: m) 

Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli 
sacla kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler 
açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirilmek suretiyle Türk Standartlarına 
uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün 
ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu 
gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi 
beher kollektör ağzı için 50 c metreden fazla kollektör borusu bedeli ödenmez. Fazla 
boy için ilgili boru bedeli ödenir. 

 

68 25.245.2006 Ağız çapı 50 Ø mm, Kollektör ağızlıkları Adet 
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Teknik Tarifi:  Kollektör borusu (Ölçü: m) 

Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli 
sacla kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler 
açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirilmek suretiyle Türk Standartlarına 
uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün 
ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu 
gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi 
beher kollektör ağzı için 50 c metreden fazla kollektör borusu bedeli ödenmez. Fazla 
boy için ilgili boru bedeli ödenir. 

 

69 25.245.2007 Ağız çapı 65 Ø mm, Kollektör ağızlıkları Adet  
Teknik Tarifi:  Kollektör borusu (Ölçü: m) 

Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli 
sacla kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler 
açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirilmek suretiyle Türk Standartlarına 
uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün 
ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu 
gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi 
beher kollektör ağzı için 50 c metreden fazla kollektör borusu bedeli ödenmez. Fazla 
boy için ilgili boru bedeli ödenir. 

 

70 25.245.2008 Ağız çapı 80 Ø mm, Kollektör ağızlıkları Adet  
Teknik Tarifi:  Kollektör borusu (Ölçü: m) 

Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli 
sacla kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler 
açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirilmek suretiyle Türk Standartlarına 
uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün 
ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu 
gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi 
beher kollektör ağzı için 50 c metreden fazla kollektör borusu bedeli ödenmez. Fazla 
boy için ilgili boru bedeli ödenir. 

 

71 25.245.2009 Ağız çapı 100 Ø mm, Kollektör ağızlıkları Adet  
Teknik Tarifi:  Kollektör borusu (Ölçü: m) 

Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli 
sacla kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler 
açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirilmek suretiyle Türk Standartlarına 
uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün 
ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu 
gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi 
beher kollektör ağzı için 50 c metreden fazla kollektör borusu bedeli ödenmez. Fazla 
boy için ilgili boru bedeli ödenir. 

 

72 25.245.2011 Ağız çapı 150 Ø mm, Kollektör ağızlıkları Adet  
Teknik Tarifi:  Kollektör borusu (Ölçü: m) 

Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli 
sacla kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler 
açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirilmek suretiyle Türk Standartlarına 
uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün 
ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu 
gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi 
beher kollektör ağzı için 50 c metreden fazla kollektör borusu bedeli ödenmez. Fazla 
boy için ilgili boru bedeli ödenir. 

 

73 25.260.1106 20 m³/h, Ø273, Ø100, KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBİ-GÖVDE ÇAPI-GİRİŞ ÇIKIŞ 
ÇAPI) 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  DENGE TANKI (Ölçü: Adet) 
ısıtma ve soğutma sistemlerinde ısıl dengeleme ve hidrolik dengelemeyi sağlamak için 
imal edilmiş, projede belirtilen su debisine göre gövde içi su hızı 0,2 m/sn'yi aşmayan, 
su giriş ve çıkış ağızları projede belirtildiği gibi, hava atma, duyar eleman ve boşaltma 
ağızları olan, iç kısmında su giriş ağzı karşısında delikli sacdan bölmeli, 110 °C su ve 
maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen denge tankının iş yerinde temini ve 
montajının yapılması. 

 

74 25.255.1302 10 Litre, Silindirik Havalandırma deposu Adet  
Teknik Tarifi:  Silindirik Havalandırma deposu (Ölçü: Adet)  

Uzunluğunun (L), çapında (d), oranı (L+d): 2 ile 3 arasında olmak üzere 3 mm sactan 
uç kısımları hafif bombeli silindirik havalandırma deposunun yapılması, konsollar 
üzerine tespiti flanşlı veya rakorlu olarak techizata bağlanması, iki kat sülyen ile 

 



MEKANİK TESİSATI ÖZEL VE GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 

31 
 

boyandıktan sonra izolesi (Tip resmine göre). 

75 25.255.3006 10 atmosfer İşletme Basıncında: 200 litre, Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir 
diyaframlı genleşme deposu 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  Çelikten Atmosfere Kapalı, Değişebilir Diyaframlı GenleşmeDeposu:10 Atmosfer 
İşletme basıncında. 
Diğer özellikler BFT 25.255.2000'in aynı. BFT 25.255.2000'deki montajlı birim fiyatlar 
%10 arttırılarak montaj bedelleri, arttırılmadan aynen uygulanır. 

 

76 25.255.3008 10 atmosfer İşletme Basıncında: 300 litre, Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir 
diyaframlı genleşme deposu 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  Çelikten Atmosfere Kapalı, Değişebilir Diyaframlı GenleşmeDeposu:10 Atmosfer 
İşletme basıncında. 
Diğer özellikler BFT 25.255.2000'in aynı. BFT 25.255.2000'deki montajlı birim fiyatlar 
%10 arttırılarak montaj bedelleri, arttırılmadan aynen uygulanır. 

 

77 25.300.1601/A Dış Çap/Et Kalınlığı (mm): 21,3/2,8, ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru 
hatları için) (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) 

m 
 

Teknik Tarifi:  ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Ölçü: m) 
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk 
işaretiyle piyasaya arz edilmiş, TS EN ISO 3183;2012;2013'ye uygun çelik doğal gaz 
borularının Ø114,3/6,0 mm altındaki borular Gr-A, Ø 114,3/6,0 mm ve üzerindeki 
borular Gr-B malzemeden imal edilmiş, ilgili şartname ve projesine uygun olarak 
döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dâhil, 
fitings tespit malzemeleri ile borularda sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş 
yerinde temini, yerine montajı.  

 

78 25.300.1602/B Dış Çap/Et Kalınlığı (mm): 26,7/2,9, ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru 
hatları için) (Bina içinde kaynaklı, %25 eklenmiş) 

m 
 

Teknik Tarifi:  ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Ölçü: m) 
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk 
işaretiyle piyasaya arz edilmiş, TS EN ISO 3183;2012;2013'ye uygun çelik doğal gaz 
borularının Ø114,3/6,0 mm altındaki borular Gr-A, Ø 114,3/6,0 mm ve üzerindeki 
borular Gr-B malzemeden imal edilmiş, ilgili şartname ve projesine uygun olarak 
döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dâhil, 
fitings tespit malzemeleri ile borularda sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş 
yerinde temini, yerine montajı.  

 

79 25.300.1603/B Dış Çap/Et Kalınlığı (mm): 33,4/3,4, ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru 
hatları için) (Bina içinde kaynaklı, %25 eklenmiş) 

m 
 

Teknik Tarifi:  ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Ölçü: m) 
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk 
işaretiyle piyasaya arz edilmiş, TS EN ISO 3183;2012;2013'ye uygun çelik doğal gaz 
borularının Ø114,3/6,0 mm altındaki borular Gr-A, Ø 114,3/6,0 mm ve üzerindeki 
borular Gr-B malzemeden imal edilmiş, ilgili şartname ve projesine uygun olarak 
döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dâhil, 
fitings tespit malzemeleri ile borularda sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş 
yerinde temini, yerine montajı.  

 

80 25.300.1604/B Dış Çap/Et Kalınlığı (mm): 42,2/3,6, ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru 
hatları için) (Bina içinde kaynaklı, %25 eklenmiş) 

m 
 

Teknik Tarifi:  ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Ölçü: m) 
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk 
işaretiyle piyasaya arz edilmiş, TS EN ISO 3183;2012;2013'ye uygun çelik doğal gaz 
borularının Ø114,3/6,0 mm altındaki borular Gr-A, Ø 114,3/6,0 mm ve üzerindeki 
borular Gr-B malzemeden imal edilmiş, ilgili şartname ve projesine uygun olarak 
döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dâhil, 
fitings tespit malzemeleri ile borularda sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş 
yerinde temini, yerine montajı.  

 

81 25.300.1606/B Dış Çap/Et Kalınlığı (mm): 60,3/3,9, ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru 
hatları için) (Bina içinde kaynaklı, %25 eklenmiş) 

m 
 

Teknik Tarifi:  ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Ölçü: m) 
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk 
işaretiyle piyasaya arz edilmiş, TS EN ISO 3183;2012;2013'ye uygun çelik doğal gaz 
borularının Ø114,3/6,0 mm altındaki borular Gr-A, Ø 114,3/6,0 mm ve üzerindeki 
borular Gr-B malzemeden imal edilmiş, ilgili şartname ve projesine uygun olarak 
döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dâhil, 
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fitings tespit malzemeleri ile borularda sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş 
yerinde temini, yerine montajı.  

82 25.300.1607/B Dış Çap/Et Kalınlığı (mm): 76,0/5,2, ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru 
hatları için) (Bina içinde kaynaklı, %25 eklenmiş) 

m 
 

Teknik Tarifi:  ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Ölçü: m) 
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk 
işaretiyle piyasaya arz edilmiş, TS EN ISO 3183;2012;2013'ye uygun çelik doğal gaz 
borularının Ø114,3/6,0 mm altındaki borular Gr-A, Ø 114,3/6,0 mm ve üzerindeki 
borular Gr-B malzemeden imal edilmiş, ilgili şartname ve projesine uygun olarak 
döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dâhil, 
fitings tespit malzemeleri ile borularda sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş 
yerinde temini, yerine montajı.  

 

83 25.300.1608/B Dış Çap/Et Kalınlığı (mm): 88,9/5,5, ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru 
hatları için) (Bina içinde kaynaklı, %25 eklenmiş) 

m 
 

Teknik Tarifi:  ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Ölçü: m) 
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk 
işaretiyle piyasaya arz edilmiş, TS EN ISO 3183;2012;2013'ye uygun çelik doğal gaz 
borularının Ø114,3/6,0 mm altındaki borular Gr-A, Ø 114,3/6,0 mm ve üzerindeki 
borular Gr-B malzemeden imal edilmiş, ilgili şartname ve projesine uygun olarak 
döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dâhil, 
fitings tespit malzemeleri ile borularda sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş 
yerinde temini, yerine montajı.  

 

84 25.300.1103/A Dikişli siyah boru 1" (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) m  
Teknik Tarifi:  ÇELİK BORULAR: 

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar 
Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili 
şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dâhil, 
sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı. 

 

85 25.300.1104/A Dikişli siyah boru (1 1/4") (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) m  
Teknik Tarifi:  ÇELİK BORULAR: 

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar 
Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili 
şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dâhil, 
sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı. 

 

86 25.300.1105/A Dikişli siyah boru 1 1/2" (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) m  
Teknik Tarifi:  ÇELİK BORULAR: 

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar 
Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili 
şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dâhil, 
sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı. 

 

87 25.300.1106/A Dikişli siyah boru 2" (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) m  
Teknik Tarifi:  ÇELİK BORULAR: 

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar 
Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili 
şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dâhil, 
sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı. 

 

88 25.300.1107/B Dikişli siyah boru 2 1/2" (Bina içinde kaynaklı, %25 eklenmiş) m  
Teknik Tarifi:  ÇELİK BORULAR: 

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar 
Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili 
şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dâhil, 
sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı. 

 

89 25.300.1108/B Dikişli siyah boru (3") (Bina içinde kaynaklı, %25 eklenmiş) m  
Teknik Tarifi:  ÇELİK BORULAR: 

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar 
Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili 
şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dâhil, 
sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı. 

 

90 25.300.1109/B Dikişli siyah boru (4") (Bina içinde kaynaklı, %25 eklenmiş) m 



MEKANİK TESİSATI ÖZEL VE GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 

33 
 

 
Teknik Tarifi:  ÇELİK BORULAR: 

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar 
Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili 
şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dâhil, 
sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı. 

 

91 25.300.1110/B Dikişli siyah boru (5") (Bina içinde kaynaklı, %25 eklenmiş) m  
Teknik Tarifi:  ÇELİK BORULAR: 

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar 
Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili 
şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dâhil, 
sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı. 

 

92 25.300.1111/B Dikişli siyah boru (6") (Bina içinde kaynaklı, %25 eklenmiş) m  
Teknik Tarifi:  ÇELİK BORULAR: 

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar 
Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili 
şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dâhil, 
sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı. 

 

93 25.305.1102/A Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 25 mm, 10 atü) (Bina içi, %25 
eklenmiş) 

m 
 

Teknik Tarifi:  Sert PVC Plastik İçme Suyu Boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (Ölçü: m) 
TS EN ISO 1452-1,2'ye uygun sert PVC plastik içme suyu borusunun iş yerinde 
temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı 

 

94 25.305.1103/A Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 32 mm, 10 atü) (Bina içi, %25 
eklenmiş) 

m 
 

Teknik Tarifi:  Sert PVC Plastik İçme Suyu Boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (Ölçü: m) 
TS EN ISO 1452-1,2'ye uygun sert PVC plastik içme suyu borusunun iş yerinde 
temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı 

 

95 25.305.1104/A Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 40 mm, 10 atü) (Bina içi, %25 
eklenmiş) 

m 
 

Teknik Tarifi:  Sert PVC Plastik İçme Suyu Boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (Ölçü: m) 
TS EN ISO 1452-1,2'ye uygun sert PVC plastik içme suyu borusunun iş yerinde 
temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı 

 

96 25.305.1105/A Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 50 mm, 6 atü) (Bina içi, %25 
eklenmiş) 

m 
 

Teknik Tarifi:  Sert PVC Plastik İçme Suyu Boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (Ölçü: m) 
TS EN ISO 1452-1,2'ye uygun sert PVC plastik içme suyu borusunun iş yerinde 
temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı 

 

97 25.305.6301/A 50 Ø, 2,0 [Dış Çap (mm) - min. Et Kalınlığı (mm) ], SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU 
BORULARI (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş) 

m 
 

Teknik Tarifi:  Ses İzoleli Plastik Pis Su Boruları (Ölçü: m) 
Bina içinde kullanılan, üç katlı polipropilen (iç ve dış katmanlar PP, orta katman 
mineral katkılı PP), ses geçirgenliği TS EN 14366 veya DIN 4109 standardına göre 
test edildiğinde 4 (l/s) debide ses geçirme değeri max. 24dB, yanmazlık sınıfı TS EN 
13501-1+A1’e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan pis su borularının iş 
yerinde temini ve yerine montajı. 

 

98 25.305.6302/A 70 Ø, 2,4 [Dış Çap (mm) - min. Et Kalınlığı (mm) ], SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU 
BORULARI (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş) 

m 
 

Teknik Tarifi:  Ses İzoleli Plastik Pis Su Boruları (Ölçü: m) 
Bina içinde kullanılan, üç katlı polipropilen (iç ve dış katmanlar PP, orta katman 
mineral katkılı PP), ses geçirgenliği TS EN 14366 veya DIN 4109 standardına göre 
test edildiğinde 4 (l/s) debide ses geçirme değeri max. 24dB, yanmazlık sınıfı TS EN 
13501-1+A1’e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan pis su borularının iş 
yerinde temini ve yerine montajı. 

 

99 25.305.6303/A 110 Ø, 3,2 [Dış Çap (mm) - min. Et Kalınlığı (mm) ], SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU 
BORULARI (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş) 

m 
 

Teknik Tarifi:  Ses İzoleli Plastik Pis Su Boruları (Ölçü: m) 
Bina içinde kullanılan, üç katlı polipropilen (iç ve dış katmanlar PP, orta katman 
mineral katkılı PP), ses geçirgenliği TS EN 14366 veya DIN 4109 standardına göre 
test edildiğinde 4 (l/s) debide ses geçirme değeri max. 24dB, yanmazlık sınıfı TS EN 
13501-1+A1’e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan pis su borularının iş 
yerinde temini ve yerine montajı. 

 

100 25.305.4101/3300 1/2" 20/2,8 0,155 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 
25 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT (Bina içinde fizyoterm 

m 
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kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş) 
 

Teknik Tarifi:  Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borular (Ölçü: m)  
TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3'ten mamül sıcak ve soğuk su 
tesisatında kullanılabilen, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1’e göre test edildiğinde en az 
normal alevlenici olan, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta 
katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların iş 
yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile 
bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. 
(Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri 
dâhildir. 

 

101 25.305.2101/3300 Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina 
içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş) 

m 
 

Teknik Tarifi:  Polipropilen Temiz Su Boruları (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) (Ölçü: m) 
TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık 
Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı 
belgelendirilmiş, boruların iş yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, 
fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta 
sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj 
malzemelerinin bedelleri dâhildir. 

 

102 25.305.4102/3300 3/4" 25/3,5 0,230 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 
25 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT (Bina içinde fizyoterm 
kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş) 

m 

 
Teknik Tarifi:  Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borular (Ölçü: m)  

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3'ten mamül sıcak ve soğuk su 
tesisatında kullanılabilen, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1’e göre test edildiğinde en az 
normal alevlenici olan, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta 
katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların iş 
yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile 
bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. 
(Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri 
dâhildir. 

 

103 25.305.2102/3300 Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina 
içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş) 

m 
 

Teknik Tarifi:  Polipropilen Temiz Su Boruları (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) (Ölçü: m) 
TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık 
Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı 
belgelendirilmiş, boruların iş yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, 
fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta 
sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj 
malzemelerinin bedelleri dâhildir. 

 

104 25.305.4103/3300 1" 32/4,4 0,380 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 25 
polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT (Bina içinde fizyoterm 
kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş) 

m 

 
Teknik Tarifi:  Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borular (Ölçü: m)  

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3'ten mamül sıcak ve soğuk su 
tesisatında kullanılabilen, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1’e göre test edildiğinde en az 
normal alevlenici olan, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta 
katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların iş 
yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile 
bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. 
(Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri 
dâhildir. 

 

105 25.305.2103/3300 Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina 
içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş) 

m 
 

Teknik Tarifi:  Polipropilen Temiz Su Boruları (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) (Ölçü: m) 
TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık 
Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı 
belgelendirilmiş, boruların iş yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, 
fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta 
sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj 
malzemelerinin bedelleri dâhildir. 
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106 25.305.4104/3300 11/4" 40/5,5 0,607 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 
25 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT (Bina içinde fizyoterm 
kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş) 

m 

 
Teknik Tarifi:  Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borular (Ölçü: m)  

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3'ten mamül sıcak ve soğuk su 
tesisatında kullanılabilen, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1’e göre test edildiğinde en az 
normal alevlenici olan, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta 
katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların iş 
yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile 
bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. 
(Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri 
dâhildir. 

 

107 25.305.4105/3300 11/2" 50/6,9 0,910 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 
25 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT (Bina içinde fizyoterm 
kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş) 

m 

 
Teknik Tarifi:  Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borular (Ölçü: m)  

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3'ten mamül sıcak ve soğuk su 
tesisatında kullanılabilen, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1’e göre test edildiğinde en az 
normal alevlenici olan, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta 
katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların iş 
yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile 
bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. 
(Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri 
dâhildir. 

 

108 25.305.4106/3300 2" 63/8,6 1,440 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 25 
polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT (Bina içinde fizyoterm 
kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş) 

m 

 
Teknik Tarifi:  Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borular (Ölçü: m)  

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3'ten mamül sıcak ve soğuk su 
tesisatında kullanılabilen, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1’e göre test edildiğinde en az 
normal alevlenici olan, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta 
katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların iş 
yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile 
bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. 
(Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri 
dâhildir. 

 

109 25.305.4107/3300 21/2" 75/10,3 2,040 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) 
(Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş) 

m 
 

Teknik Tarifi:  Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borular (Ölçü: m)  
TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3'ten mamül sıcak ve soğuk su 
tesisatında kullanılabilen, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1’e göre test edildiğinde en az 
normal alevlenici olan, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta 
katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların iş 
yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile 
bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. 
(Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri 
dâhildir. 

 

110 25.305.4108/3300 3" 90/12,3 2,905 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 25 
polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT (Bina içinde fizyoterm 
kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş) 

m 

 
Teknik Tarifi:  Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borular (Ölçü: m)  

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3'ten mamül sıcak ve soğuk su 
tesisatında kullanılabilen, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1’e göre test edildiğinde en az 
normal alevlenici olan, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta 
katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların iş 
yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile 
bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. 
(Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri 
dâhildir. 

 

111 25.305.8201/A PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 16x2,2 mm (10 bar), (Bina içinde, %25 eklenmiş) m 
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Teknik Tarifi:  PE-Xa Borular (10 bar): 

ISO A Seri 2; uygulama sınıfı 1,2,4 ve 5 için; azami 95° C sıcaklık, 10 bar işletme 
basıncında çalışabilir, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 
uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE-Xa) boruların gerekli testlerinin 
yapılarak projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı.  

 

112 25.305.8500 Ø16- Ø17 çaplarında PE-Xa, PE-Xb ve PE-RT borularda kullanılan spiral koruyucu 
kılıfın iş yerinde temini ve montajı 

m 
 

Teknik Tarifi:  Ø16- Ø17 çaplarında PE-Xa, PE-Xb ve PE-RT borularda kullanılan spiral koruyucu 
kılıfın iş yerinde temini ve montajı. (Ölçü: m) 

 

113 25.245.3104 5 çıkışlı, Mini küresel vanalı 1" kollektör Adet  
Teknik Tarifi:  Mini Küresel Vanalı 1" Kollektör (Ölçü: Adet)  

Isıtma sistemlerinde, akışkanın dağıtılması veya toplanması için kullanılan, pirinç 
malzemeden mamul kolektörün (1 adet) iş yerinde temini ve montajı.  
Not: Kollektör, çıkış bağlantısı Ø16x2 mm olacak şekilde ve vanaları ile birlikte temin 
edilecektir. 

 

114 25.245.3106 7 çıkışlı, Mini küresel vanalı 1" kollektör Adet  
Teknik Tarifi:  Mini Küresel Vanalı 1" Kollektör (Ölçü: Adet)  

Isıtma sistemlerinde, akışkanın dağıtılması veya toplanması için kullanılan, pirinç 
malzemeden mamul kolektörün (1 adet) iş yerinde temini ve montajı.  
Not: Kollektör, çıkış bağlantısı Ø16x2 mm olacak şekilde ve vanaları ile birlikte temin 
edilecektir. 

 

115 25.245.3107 8 çıkışlı, Mini küresel vanalı 1" kollektör Adet  
Teknik Tarifi:  Mini Küresel Vanalı 1" Kollektör (Ölçü: Adet)  

Isıtma sistemlerinde, akışkanın dağıtılması veya toplanması için kullanılan, pirinç 
malzemeden mamul kolektörün (1 adet) iş yerinde temini ve montajı.  
Not: Kollektör, çıkış bağlantısı Ø16x2 mm olacak şekilde ve vanaları ile birlikte temin 
edilecektir. 

 

116 25.245.3108 9 çıkışlı, Mini küresel vanalı 1" kollektör Adet  
Teknik Tarifi:  Mini Küresel Vanalı 1" Kollektör (Ölçü: Adet)  

Isıtma sistemlerinde, akışkanın dağıtılması veya toplanması için kullanılan, pirinç 
malzemeden mamul kolektörün (1 adet) iş yerinde temini ve montajı.  
Not: Kollektör, çıkış bağlantısı Ø16x2 mm olacak şekilde ve vanaları ile birlikte temin 
edilecektir. 

 

117 25.245.3109 10 çıkışlı, Mini küresel vanalı 1" kollektör Adet  
Teknik Tarifi:  Mini Küresel Vanalı 1" Kollektör (Ölçü: Adet)  

Isıtma sistemlerinde, akışkanın dağıtılması veya toplanması için kullanılan, pirinç 
malzemeden mamul kolektörün (1 adet) iş yerinde temini ve montajı.  
Not: Kollektör, çıkış bağlantısı Ø16x2 mm olacak şekilde ve vanaları ile birlikte temin 
edilecektir. 

 

118 25.245.3111 12 çıkışlı, Mini küresel vanalı 1" kollektör Adet  
Teknik Tarifi:  Mini Küresel Vanalı 1" Kollektör (Ölçü: Adet)  

Isıtma sistemlerinde, akışkanın dağıtılması veya toplanması için kullanılan, pirinç 
malzemeden mamul kolektörün (1 adet) iş yerinde temini ve montajı.  
Not: Kollektör, çıkış bağlantısı Ø16x2 mm olacak şekilde ve vanaları ile birlikte temin 
edilecektir. 

 

119 25.320.1403 25 Ø mm (1"), Kosva vana (kolon musluğu), pirinç, vidalı, preste imal edilmiş, TS 15 
EN 1213'e uygun boşaltmalı 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  Kosva Vana (kolon musluğu); pirinç, vidalı, preste imal edilmiş, TS 15 EN 1213'e 
uygun boşaltmalı; 

 

120 25.320.1404 32 Ø mm (1 1/4"), Kosva vana (kolon musluğu), pirinç, vidalı, preste imal edilmiş, TS 
15 EN 1213'e uygun boşaltmalı 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  Kosva Vana (kolon musluğu); pirinç, vidalı, preste imal edilmiş, TS 15 EN 1213'e 
uygun boşaltmalı; 

 

121 25.320.1405 40 Ø mm (1 1/2"), Kosva vana (kolon musluğu), pirinç, vidalı, preste imal edilmiş, TS 
15 EN 1213'e uygun boşaltmalı 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  Kosva Vana (kolon musluğu); pirinç, vidalı, preste imal edilmiş, TS 15 EN 1213'e 
uygun boşaltmalı; 

 

122 25.320.2101 15 Ø mm (1/2"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, 
KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 

Adet 
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Teknik Tarifi:  KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik 
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre 
ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve 
yerine montajı. 

 

123 25.320.2102 20 Ø mm (3/4"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, 
KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik 
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre 
ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve 
yerine montajı. 

 

124 25.320.2103 25 Ø mm (1"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, 
KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik 
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre 
ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve 
yerine montajı. 

 

125 25.320.2104 32 Ø mm (1 1/4"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, 
KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik 
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre 
ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve 
yerine montajı. 

 

126 25.320.2105 40 Ø mm (1 1/2"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, 
KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik 
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre 
ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve 
yerine montajı. 

 

127 25.320.2106 50 Ø mm (2"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, 
KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik 
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre 
ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve 
yerine montajı. 

 

128 25.320.2501 15 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, 
paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, 
KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 

Adet 

 
Teknik Tarifi:  KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik 
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre 
ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve 
yerine montajı. 

 

129 25.320.2502 20 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, 
paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, 
KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 

Adet 

 
Teknik Tarifi:  KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik 
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre 
ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve 
yerine montajı. 

 

130 25.320.2503 25 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, 
paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, 
KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 

Adet 

 
Teknik Tarifi:  KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik 
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre 
ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve 
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yerine montajı. 

131 25.320.2504 32 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, 
paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, 
KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 

Adet 

 
Teknik Tarifi:  KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik 
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre 
ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve 
yerine montajı. 

 

132 25.320.2505 40 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, 
paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, 
KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 

Adet 

 
Teknik Tarifi:  KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik 
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre 
ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve 
yerine montajı. 

 

133 25.320.2506 50 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, 
paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, 
KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 

Adet 

 
Teknik Tarifi:  KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik 
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre 
ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve 
yerine montajı. 

 

134 25.320.2507 65 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, 
paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, 
KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 

Adet 

 
Teknik Tarifi:  KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik 
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre 
ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve 
yerine montajı. 

 

135 25.320.2508 80 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, 
paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, 
KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 

Adet 

 
Teknik Tarifi:  KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik 
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre 
ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve 
yerine montajı. 

 

136 25.320.2509 100 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, 
paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, 
KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 

Adet 

 
Teknik Tarifi:  KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik 
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre 
ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve 
yerine montajı. 

 

137 25.320.2403 25 Ø mm (1"), PN 10-16 Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, 
paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı, KÜRESEL 
VANALAR (TS 3148) 

Adet 

 
Teknik Tarifi:  KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik 
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre 
ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve 
yerine montajı. 

 

138 25.320.2404 32 Ø mm (1 1/4"), PN 10-16 Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, 
paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı, KÜRESEL 
VANALAR (TS 3148) 

Adet 
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Teknik Tarifi:  KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik 
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre 
ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve 
yerine montajı. 

 

139 25.320.2405 40 Ø mm (1 1/2"), PN 10-16 Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, 
paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı, KÜRESEL 
VANALAR (TS 3148) 

Adet 

 
Teknik Tarifi:  KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik 
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre 
ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve 
yerine montajı. 

 

140 25.320.2406 50 Ø mm (2"), PN 10-16 Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, 
paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı, KÜRESEL 
VANALAR (TS 3148) 

Adet 

 
Teknik Tarifi:  KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik 
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre 
ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların iş yerinde temini ve 
yerine montajı. 

 

141 25.320.3202 20 Ø mm, Sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi dolu paslanmaz çelikten imal edilmiş 
teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, üç parçalı, flanşlı, DOĞALGAZ 
KÜRESEL VANALARI (TS EN 331) 

Adet 

 
Teknik Tarifi:  DOĞALGAZ KÜRESEL VANALARI (TS EN 331) 

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar 
Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, MOP 5-20 bar arası çalışma 
basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere pirinç kesici elemanlı, pirinç 
veya sfero döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, 
küresi paslanmaz çelik dolu küreli, elle açılıp kapama vanalarının iş yerinde temini ve 
yerine montajı. 

 

142 25.320.3205 40 Ø mm, Sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi dolu paslanmaz çelikten imal edilmiş 
teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, üç parçalı, flanşlı, DOĞALGAZ 
KÜRESEL VANALARI (TS EN 331) 

Adet 

 
Teknik Tarifi:  DOĞALGAZ KÜRESEL VANALARI (TS EN 331) 

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar 
Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, MOP 5-20 bar arası çalışma 
basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere pirinç kesici elemanlı, pirinç 
veya sfero döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, 
küresi paslanmaz çelik dolu küreli, elle açılıp kapama vanalarının iş yerinde temini ve 
yerine montajı. 

 

143 25.320.3301 65 Ø mm, Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) Adet  
Teknik Tarifi:  Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) 

PN16-PN25-PN40 çalışma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere TS 
9809'a uygun, sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi paslanmaz çelik dolu küreli, 
paslanmaz çelikten teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, flanşlı vanaların iş 
yerinde temini ve yerine montajı. 

 

144 25.320.3302 80 Ø mm, Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) Adet  
Teknik Tarifi:  Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) 

PN16-PN25-PN40 çalışma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere TS 
9809'a uygun, sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi paslanmaz çelik dolu küreli, 
paslanmaz çelikten teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, flanşlı vanaların iş 
yerinde temini ve yerine montajı. 

 

145 25.345.1107 DN 65 (21/2'') flanşlı, Kullanım basıncı 500 mbar'a kadar olan selenoidler normalde 
açık 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  DOĞALGAZ SELENOİD VANALARI (Ölçü: Adet) 
2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, CE 
sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik 
sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı. 

 

146 25.345.1108 DN 80 (3'') flanşlı, Kullanım basıncı 500 mbar'a kadar olan selenoidler normalde açık Adet  
Teknik Tarifi:  DOĞALGAZ SELENOİD VANALARI (Ölçü: Adet) 

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, CE 
sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik 
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sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı. 

147 25.350.3005 Debi m³/h (6-9) basınç mSS (3-5), Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon 
Pompası: Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompası: (TS EN 
16297/1-2-3) Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompalarının Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın "Bağımsız ve ürünlere entegre salmastrasız devir 
daim pompaları ile ilgili çevreye duyarlı tasarım tebliği"’ ne göre EEI<0,23 enerji verim 
indeksine sahip PN10 basınç sınıfında, motoru blokaj, aşırı zorlanma ve ısınmalara 
karşı kendinden korumalı, dâhili yada harici frekans konvertörlü, Ap-c ve Ap-V kontrol 
modlarına uygun basma yüksekliği ve arıza sinyali bilgileri extra bir ekipman 
gerektirmeksizin üzerinden görüntülenebilen, dâhili ekran ile en fazla 0,5 m aralıklarla 
basma yüksekliğini ayarlama imkanına sahip otomatik regülasyon düzeninde 
çalışabilen sistemde kullanılacak , frekans konvertörlü ıslak rotorlu sirkülasyon 
pompalarının gövde malzemesi asgari TS 552 EN1561/ENGJL 200 (GG20), yatakları 
metal emdirilmiş karbon, çarkı paslanmaz çelik veya cam elyaf takviyeli polypropilen, 
pompa mili TS EN 10088-3 standartına uygun bir malzemeden yapılmış olup pompa 
izolasyon sınıfı en az IP44 veya IPX4D, motor koruma sınıfı en az F sınıfı, çalışma 
sıcaklığı sıcak su sirkülasyon pompaları sınıfı TF95’e göre -10°C /+110°C aralığında 
çalışabilen ıslak rotorlu sirkülasyon pompasının iş yerinde temini ve çalışır halde 
yerine montajı. NOT: 1-Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı uygulama 
projesinde belirtilen noktasal değerler dikkate alınacaktır. 2-Pozlarda belirtilen aralıklar 
yaklaşık maliyete esas pompa çalışma alanlarını belirtmektedir. 

 

148 25.350.4001 Debi (m³/h): 4-13 -basınç mSS: 1-10, Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru 
rotorlu Sirkülasyon Pompası 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası:  
Kuru rotorlu, düz boruya takılabilen (inline tip), gövdesi dökme demirden, çarkı 
kompozit malzemeden veya dökme demirden imal edilmiş, frekans konvertörlü 
sirkülasyon pompalarının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın "Elektrik Motorları 
İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ"’ne göre 0,75 kW ve üzeri 
motor güçlerinde trifaze olması durumundaki motor verimi IE3 verim seviyesinden 
düşük olmayacak şekilde teçhiz edilmiş olan kuru rotorlu sirkülasyon pompasının iş 
yerinde temini ve çalışır halde yerine montajı  
Not:  
1-Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı uygulama projesinde belirtilen noktasal 
değerler dikkate alınacaktır.  
2-Pozlarda belirtilen aralıklar yaklaşık maliyete esas pompa çalışma alanlarını 
belirtmektedir. 

 

149 25.332.1103 25 Ø mm, Flanşlı veya kaynak boyunlu, PN-16, TİTREŞİM YUTUCULARI 
(ABSORBERLERİ) 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  TİTREŞİM YUTUCULARI (absorberleri) (Ölçü: Adet, İhzarat: %80)  
Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve 
böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz-boru arasına 
monte edilebilen paslanmaz çelikten titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır 
halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C-80 °C) 

 

150 25.332.1106 50 Ø mm, Flanşlı veya kaynak boyunlu, PN-16, TİTREŞİM YUTUCULARI 
(ABSORBERLERİ) 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  TİTREŞİM YUTUCULARI (absorberleri) (Ölçü: Adet, İhzarat: %80)  
Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve 
böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz-boru arasına 
monte edilebilen paslanmaz çelikten titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır 
halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C-80 °C) 

 

151 25.332.1107 65 Ø mm, Flanşlı veya kaynak boyunlu, PN-16, TİTREŞİM YUTUCULARI 
(ABSORBERLERİ) 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  TİTREŞİM YUTUCULARI (absorberleri) (Ölçü: Adet, İhzarat: %80)  
Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve 
böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz-boru arasına 
monte edilebilen paslanmaz çelikten titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır 
halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C-80 °C) 

 

152 25.332.1108 80 Ø mm, Flanşlı veya kaynak boyunlu, PN-16, TİTREŞİM YUTUCULARI 
(ABSORBERLERİ) 

Adet 
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Teknik Tarifi:  TİTREŞİM YUTUCULARI (absorberleri) (Ölçü: Adet, İhzarat: %80)  

Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve 
böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz-boru arasına 
monte edilebilen paslanmaz çelikten titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır 
halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C-80 °C) 

 

153 25.332.1111 150 Ø mm, Flanşlı veya kaynak boyunlu, PN-16, TİTREŞİM YUTUCULARI 
(ABSORBERLERİ) 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  TİTREŞİM YUTUCULARI (absorberleri) (Ölçü: Adet, İhzarat: %80)  
Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve 
böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz-boru arasına 
monte edilebilen paslanmaz çelikten titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır 
halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C-80 °C) 

 

154 25.325.1102 20 Ø mm (3/4"), Pislik tutucu, PN-16, buhar için, pres döküm vidalı Adet  
Teknik Tarifi:  PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494) (Ölçü: Adet)  

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi 
olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya 
paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik 
tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı.  
Not: Filtre hassasiyeti;  
DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,  
DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,  
DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek  
şekilde seçilecektir. 

 

155 25.325.1106 50 Ø mm (2"), Pislik tutucu, PN-16, buhar için, pres döküm vidalı Adet  
Teknik Tarifi:  PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494) (Ölçü: Adet)  

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi 
olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya 
paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik 
tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı.  
Not: Filtre hassasiyeti;  
DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,  
DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,  
DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek  
şekilde seçilecektir. 

 

156 25.325.1203 25 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kızgın su için, gövdesi pik 
döküm Ø=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya 
flanşlı 

Adet 

 
Teknik Tarifi:  PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494) (Ölçü: Adet)  

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi 
olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya 
paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik 
tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı.  
Not: Filtre hassasiyeti;  
DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,  
DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,  
DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek  
şekilde seçilecektir. 

 

157 25.325.1204 32 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kızgın su için, gövdesi pik 
döküm Ø=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya 
flanşlı 

Adet 

 
Teknik Tarifi:  PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494) (Ölçü: Adet)  

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi 
olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya 
paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik 
tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı.  
Not: Filtre hassasiyeti;  
DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,  
DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,  
DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek  
şekilde seçilecektir. 

 

158 25.325.1205 40 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kızgın su için, gövdesi pik 
döküm Ø=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya 
flanşlı 

Adet 
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Teknik Tarifi:  PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494) (Ölçü: Adet)  

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi 
olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya 
paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik 
tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı.  
Not: Filtre hassasiyeti;  
DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,  
DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,  
DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek  
şekilde seçilecektir. 

 

159 25.325.1207 65 Ø mm Flanşlı, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kızgın su için, gövdesi pik döküm 
Ø=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494) (Ölçü: Adet)  
Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi 
olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya 
paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik 
tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı.  
Not: Filtre hassasiyeti;  
DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,  
DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,  
DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek  
şekilde seçilecektir. 

 

160 25.325.1208 80 Ø mm Flanşlı, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kızgın su için, gövdesi pik döküm 
Ø=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494) (Ölçü: Adet)  
Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi 
olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya 
paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik 
tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı.  
Not: Filtre hassasiyeti;  
DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,  
DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,  
DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek  
şekilde seçilecektir. 

 

161 25.325.1209 100 Ø mm Flanşlı, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kızgın su için, gövdesi pik döküm 
Ø=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494) (Ölçü: Adet)  
Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi 
olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya 
paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik 
tutucunun iş yerinde temini ve yerine montajı.  
Not: Filtre hassasiyeti;  
DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,  
DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,  
DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek  
şekilde seçilecektir. 

 

162 25.337.1304 100 Ø mm, Flanşlı Hava Ayırıcı Adet  
Teknik Tarifi:  HAVA AYIRICI (Ölçü: Adet) 

Isıtma sisteminde oluşan havayı tahliye etmek için pirinç veya TS ISO 1129 
standartlarına uygun malzemeden mamul, PN16 sınıfında imal edilmiş gövdesi, hava 
ve suyu ayırıcı bölümde paslanmaz çelik veya muadili hava toplayıcı perdesi olan, 
gövdenin üst kısmında hava tahliyesi için musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 ºC 
su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen hava ayırıcısının iş yerinde 
temini ve montajının yapılması 

 

163 25.337.2204 100 Ø mm, Flanşlı Tortu Ayırıcı Adet  
Teknik Tarifi:  TORTU AYIRICI (Ölçü: Adet) 

Isıtma sisteminde oluşan tortuyu tahliye etmek için TS ISO 1129 standartlarına uygun 
PN16 sınıfında imal edilmiş, tortu tutucu bölümde paslanmaz çelik veya muadili tortu 
toplayıcı perdesi olan, gövdenin alt kısmında tortu tahliyesi için küresel vanası 
bulunan, 120 ºC su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen tortu 
ayırıcısının iş yerinde temini ve montajının yapılması. 

 

164 25.345.2201 DN 65 (21/2") flanşlı, Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler (TSE 10276) Adet 
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Teknik Tarifi:  DOĞALGAZ FİLTRELERİ (TS 10276) (Ölçü: Adet) 

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, 
doğalgaz ve LPG hatlarındaki brülör, kombi, sayaç, regülatör gibi cihazların gazın 
taşındığı partiküllerden zarar görmemesi amacıyla kullanılan filtrelerin iş yerinde temini 
ve yerinde montajı. 

 

165 25.345.2202 DN 80 (3") flanşlı, Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler (TSE 10276) Adet  
Teknik Tarifi:  DOĞALGAZ FİLTRELERİ (TS 10276) (Ölçü: Adet) 

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, 
doğalgaz ve LPG hatlarındaki brülör, kombi, sayaç, regülatör gibi cihazların gazın 
taşındığı partiküllerden zarar görmemesi amacıyla kullanılan filtrelerin iş yerinde temini 
ve yerinde montajı. 

 

166 25.312.1201 Klapeli tip, 100 Ø mm, ROGAR KLAPESİ Adet  
Teknik Tarifi:  Rögar Klapesi (Ölçü: Adet) 

Pis su ve yağmur tesisatında kullanılmak üzere EN 13564-1 binalarda kullanılan taşkın 
önleme cihazları standardına uygun olarak üretilmiş, klapeli veya kilitli, rögar/fosseptik 
içine, giriş borusu ağzına takılan, fare, haşarat ve pis kokunun bina tesisatına 
girmesini engelleyen, fare kemirmesine dayanıklı, kendiliğinden kapanan paslanmaz 
çelik klape, ABS gövde, pis su hatları için kullanılan, elle kumanda edilen kilitleme 
sistemi ile alet gereksinimi olmadan kolaylıkla açılan kelebek vidalı temizlik kapağı 
bulunan pis su geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı. 

 

167 25.325.2102 20 Ø mm (3/4"), Pirinç pres döküm vidalı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Sıcak ve soğuk 
su için) (TS EN 1074-3) 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet) 
Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, 
yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmalı klapeli veya bilyeli 
sızdırmaz geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı. 

 

168 25.325.2103 25 Ø mm (1"), Pirinç pres döküm vidalı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Sıcak ve soğuk 
su için) (TS EN 1074-3) 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet) 
Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, 
yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmalı klapeli veya bilyeli 
sızdırmaz geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı. 

 

169 25.325.2105 40 Ø mm (1 1/2"), Pirinç pres döküm vidalı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Sıcak ve 
soğuk su için) (TS EN 1074-3) 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet) 
Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, 
yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmalı klapeli veya bilyeli 
sızdırmaz geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı. 

 

170 25.325.2106 50 Ø mm (2"), Pirinç pres döküm vidalı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Sıcak ve soğuk 
su için) (TS EN 1074-3) 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet) 
Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, 
yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmalı klapeli veya bilyeli 
sızdırmaz geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı. 

 

171 25.325.2203 25  Ø mm, (1") Vidalı veya Flanşlı, Döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı, GERİ TEPME 
VENTİLLERİ (Sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3) 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet) 
Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, 
yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmalı klapeli veya bilyeli 
sızdırmaz geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı. 

 

172 25.325.2206 50  Ø mm, (2") Vidalı veya Flanşlı, Döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı, GERİ TEPME 
VENTİLLERİ (Sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3) 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet) 
Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, 
yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmalı klapeli veya bilyeli 
sızdırmaz geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı. 

 

173 25.325.3307 65 Ø mm, Geri tepme ventili, PN 16, gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik 
(flanşlar arası uygulanan dısco tip) 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet) 
Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, 
yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmalı klapeli veya bilyeli 
sızdırmaz geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı. 

 

174 25.325.3308 80 Ø mm, Geri tepme ventili, PN 16, gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik Adet 
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(flanşlar arası uygulanan dısco tip)  
Teknik Tarifi:  GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet) 

Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, 
yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmalı klapeli veya bilyeli 
sızdırmaz geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı. 

 

175 25.327.1102 20 Ø mm (3/4"), Emniyet ventili, Pirinç, yaylı tip, vidalı, PN 16 Adet  
Teknik Tarifi:  EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) (Ölçü Adet) 

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak TSE uygunluk belgeli 
piyasaya arz edilmiş olup, subap, yuvası mili paslanmaz malzemeden ve tutukluk 
yapmadan çalışacak emniyet cihazının yerine monte edilmesi, ayarlarının yapılıp işler 
halde teslimi. 

 

176 25.327.1105 40 Ø mm (1 1/2"), Emniyet ventili, Pirinç, yaylı tip, vidalı, PN 16 Adet  
Teknik Tarifi:  EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) (Ölçü Adet) 

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak TSE uygunluk belgeli 
piyasaya arz edilmiş olup, subap, yuvası mili paslanmaz malzemeden ve tutukluk 
yapmadan çalışacak emniyet cihazının yerine monte edilmesi, ayarlarının yapılıp işler 
halde teslimi. 

 

177 25.365.1101 15 Ø mm-50 Ø mm (1/2"-2") arası (2") dahil, Boru boyanması, sülyen boyayla m 
178 25.365.1102 50 Ø mm-100 Ø mm (2"-4") arası (4") dahil, Boru boyanması, sülyen boyayla m 
179 25.365.1103 100 Ø mm-150 Ø mm (4"-6") arası (6") dahil, Boru boyanması, sülyen boyayla m 
180 25.365.1201 15 Ø mm-50 Ø mm (1/2"-2") arası (2") dahil, Boru boyanması, yağlı boya ile m 
181 25.365.1202 50 Ø mm-100 Ø mm (2"-4") arası (4") dahil, Boru boyanması, yağlı boya ile m 
182 25.365.1203 100 Ø mm-150 Ø mm (4"-6") arası (6") dahil, Boru boyanması, yağlı boya ile m 
183 25.132.1001 Ankastre Sıvı Sabun  Köpük Dispenseri, En az 1000 ml hacimli , tezgaha gömme 

yerleşmiş, sıvı sabun veya  köpük basabilen paslanmaz çelik gagalı, plastik şişeli,  sıvı 
sabun/ köpük dispanserinin temini, yerine montajı. 

Adet 

 
Teknik Tarifi:  Ankastre Sıvı Sabun Köpük Dispenseri 

En az 1000 ml hacimli, tezgaha gömme yerleşmiş, sıvı sabun veya köpük basabilen 
paslanmaz çelik gagalı, plastik şişeli, sıvı sabun/ köpük dispanserinin temini, yerine 
montajı. 

 

184 25.132.1002 Duvar Tipi  Sıvı Sabun Köpük Dispenseri, En az 1000 ml hacimli , duvar tipi,  sıvı 
sabun veya  köpük basabilen   sıvı sabunluk/köpük dispanserinin temini, yerine 
montajı. 

Adet 

 
Teknik Tarifi:  Duvar Tipi Sıvı Sabun Köpük Dispenseri  

En az 1000 ml hacimli, duvar tipi, sıvı sabun veya köpük basabilen sıvı 
sabunluk/köpük dispanserinin temini, yerine montajı. 

 

185 25.138.1032 Pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 15x15 cm. Ø70 çıkışlı Adet  
Teknik Tarifi:  YER SÜZGEÇLERİ (TS-327'ye uygun) Ölçü: Adet  

Kendinden koku fermetürlü, ızgaralı ve temizleme tapalı yer süzgecinin iş yerinde 
temini ve yerine montajı. 

 

186 25.175.1605 500 lt-Min.sıc.su deb: 910 lt/h (0,6 Kpa) Adet  
Teknik Tarifi:  Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler: 

Flanşla gövdeye bağlanan en az 1,2 mm.et kalınlığında sökülebilir bakır serpantin 
grubu, bakır borulu serpantin grubu imalatında ve tanka montajında DIN 4753-3 
standardı gereği,galvanik korozyon önlemleri alınmış,  gövde ile yalıtımı yapılmış, dış 
akım anodu (elektronik anot) ile katodik koruma yapılmış, bakır borulu tekserpantinli 
boylerin temini ve bağlantıların yapılması   Diğer özellikleri tek serpantinli dik boylerle 
aynıdır. 
TS EN13445-3, TS EN 12897 ve TS736 standartlarına uygun dik sistemde imal 
edilmiş, kontrol ve temizleme kapaklarına sahip, istendiğinde elektrikli ısıtıcı 
takılabilmesine için uygun ağzı bulunan, gövde içi-serpantin dış yüzeyi en az 180 
mikron, gövde dışı gövdenin dıştan paslanmasını önleyecek şekilde emaye kaplanmış 
veya 2 kat antipas boyalı, 10 atmosfer işletme basıncının 1,3 katı test basıncına 
dayanıklı gövdesi, TS ISO 1129 standartlarına uygun boru ile imal edilmiş serpantin ve 
birim iç yüzey alanına 200 gr/m² ağırlığında magnezyum anodu veya dış akım anodu 
olacaktır, 316 kalite paslanmaz serpantinli” olması durumunda TS 10380 ve Basınçlı 
Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB) uygun serpantin ve dış akım anodu. Gövdesi en 
az 40 kg/m³ yoğunlukta, en az 50 mm kalınlığında HCFC içermeyen sert poliüretan 
veya en az 15 kg/m³ yoğunluğunda en az 8 cm kalınlıklı poliüretan sünger ile izole 
edilmiş, üstüne galvaniz saclı veya en az 50 mikron elektrostatik toz boyalı sac kılıf 
veya aynı işlevi görebilecek dış kılıfllı boylerin iş yerinde temini, tesisata bağlanması, 
çalışır halde teslimi.  
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Not: Boyler kapasiteleri 90/70 ºC kaynak akışkan ve 10/60 ºC sıhhi kullanım suyu 
sıcaklıklarında, en az kullanım suyu debileri ve serpantinlerin en fazla basınç 
düşümlerine göre hesaplanmıştır. 

187 25.214.5001 150 kW - 189 kW arası, YER TİPİ ENTEGRE BRÜLÖRSÜZ GAZ VEYA SIVI YAKITLI 
YOĞUŞMALI KAZANLARI 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  YER TİPİ ENTEGRE BRÜLÖRSÜZ GAZ VEYA SIVI YAKITLI YOĞUŞMALI 
KAZANLARI (Ölçü: Adet) 
1000 kW'dan daha küçük kapasiteler için TS EN 303-1, TS EN 303-3 ve TS EN 
15502-2-2 standartlarında ve 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun 
olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, gerekli donanımlara sahip, 
kaskad bağlantılara uygun, yoğuşmaya maruz kalan kısımları korozyona yeterince 
mukavim malzemelerden oluşan, yüksek ve/veya düşük sıcaklık ısıtma devrelerini ve 
boyler devresini kontrol eden, elektronik kart ile kumanda edilen, yanmayı harici 
oransal brülör ile gerçekleştiren, kumanda sistemiyle uyumlu emniyet donanımlarına 
sahip, uygun baca tiplerinden B23, B23p, B33, herhangi birisine uygun olarak 
bağlantısı yapılabilen ve yoğuşma suyu gider bağlantısı olan, toplam sistem gücü 200 
kW'dan büyük sistemlerde harici nötralizatör eklenecektir. Yoğuşma sıvısı 
nötralizasyon ünitesi ile nötralize edilerek atık su şebekesine boşaltılan, ayrıca 
gerekmesi halinde dâhili veya harici kontrol üniteleriyle, dış hava, iç hava kontrolü, 
boyler sıcaklık kontrolü, haftalık programlama vb. çalışabilme özelliğine sahip yer tipi 
kazanın iş yerinde temini, montajı ve çalışır durumunda teslimi.  
Not: 1-Cihaz kapasitesi olarak 50 °/30 °C gidiş dönüş suyu sıcaklıklarında 
verebileceği kapasite esas alınacaktır. 

 

188 25.218.1102 500 kW 'a kadar Nötralizasyon Ünitesi Yoğuşmalı cihazlarda, yanma esnasında 
oluşan kondensasyon ve baca gazlarının yoğuşması ile ortaya çıkan kondens asidini 
nötr hale getirerek, çevreye zararsız hale getiren, nötralizasyon granüllerinden oluşan, 
CE işare 

Adet 

 
Teknik Tarifi:  Nötralizasyon Ünitesi  

Yoğuşmalı cihazlarda, yanma esnasında oluşan kondensasyon ve baca gazlarının 
yoğuşması ile ortaya çıkan kondens asidini nötr hale getirerek, çevreye zararsız hale 
getiren, nötralizasyon granüllerinden oluşan, CE işaretli ünitenin temini ve yerine 
montajı 

 

189 25.450.5111/A 2.200 m³/h, Kanal tipi aspiratör Adet  
Teknik Tarifi:  Kanal Tipi Aspiratörler (Ölçü: Adet) 

İki kanal arasına montajı yapılabilen, gövdesi galvanizli çelik sacdan veya elektrostatik 
toz boya ile boyanmış, elektrik bağlantıları fabrikada yapılmış, motoru ve elektrik 
bağlantı kutusu en az IP 44 koruma sınıfında olacaktır. Kanatlar geriye veya öne eğik 
tipte, rulmanlar ömür boyu bakım gerektirmeyen tipte olacaktır. Fan gövdesi, titreşim 
tutucu takozlar üzerine monte edilecek, fan çıkış ağzında koruyucu tel kafes 
bulunacaktır. Aksiyel fanlı hız kontrollü yapılarak fan devri değiştirilebilir, Fan motorları 
üzerinde standart termik koruma bulunan, Kanal tipi aspiratörün temini, montajı her 
türlü işçilik dâhil çalışır durumda teslimi. (Cihaz kapasitelerinde 100 pa değerlerindeki 
hava debisi esas alınacaktır.) 

 

190 25.450.5112/A 4.300 m³/h, Kanal tipi aspiratör Adet  
Teknik Tarifi:  Kanal Tipi Aspiratörler (Ölçü: Adet) 

İki kanal arasına montajı yapılabilen, gövdesi galvanizli çelik sacdan veya elektrostatik 
toz boya ile boyanmış, elektrik bağlantıları fabrikada yapılmış, motoru ve elektrik 
bağlantı kutusu en az IP 44 koruma sınıfında olacaktır. Kanatlar geriye veya öne eğik 
tipte, rulmanlar ömür boyu bakım gerektirmeyen tipte olacaktır. Fan gövdesi, titreşim 
tutucu takozlar üzerine monte edilecek, fan çıkış ağzında koruyucu tel kafes 
bulunacaktır. Aksiyel fanlı hız kontrollü yapılarak fan devri değiştirilebilir, Fan motorları 

 



MEKANİK TESİSATI ÖZEL VE GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 

46 
 

üzerinde standart termik koruma bulunan, Kanal tipi aspiratörün temini, montajı her 
türlü işçilik dâhil çalışır durumda teslimi. (Cihaz kapasitelerinde 100 pa değerlerindeki 
hava debisi esas alınacaktır.) 

191 25.450.5112/B 8.000 m³/h, Kanal tipi aspiratör Adet  
Teknik Tarifi:  Kanal Tipi Aspiratörler (Ölçü: Adet) 

İki kanal arasına montajı yapılabilen, gövdesi galvanizli çelik sacdan veya elektrostatik 
toz boya ile boyanmış, elektrik bağlantıları fabrikada yapılmış, motoru ve elektrik 
bağlantı kutusu en az IP 44 koruma sınıfında olacaktır. Kanatlar geriye veya öne eğik 
tipte, rulmanlar ömür boyu bakım gerektirmeyen tipte olacaktır. Fan gövdesi, titreşim 
tutucu takozlar üzerine monte edilecek, fan çıkış ağzında koruyucu tel kafes 
bulunacaktır. Aksiyel fanlı hız kontrollü yapılarak fan devri değiştirilebilir, Fan motorları 
üzerinde standart termik koruma bulunan, Kanal tipi aspiratörün temini, montajı her 
türlü işçilik dâhil çalışır durumda teslimi. (Cihaz kapasitelerinde 100 pa değerlerindeki 
hava debisi esas alınacaktır.) 

 

192 25.450.5112/C 8.500 m³/h, Kanal tipi vantilatör Adet  
Teknik Tarifi:  Kanal Tipi Aspiratörler (Ölçü: Adet) 

İki kanal arasına montajı yapılabilen, gövdesi galvanizli çelik sacdan veya elektrostatik 
toz boya ile boyanmış, elektrik bağlantıları fabrikada yapılmış, motoru ve elektrik 
bağlantı kutusu en az IP 44 koruma sınıfında olacaktır. Kanatlar geriye veya öne eğik 
tipte, rulmanlar ömür boyu bakım gerektirmeyen tipte olacaktır. Fan gövdesi, titreşim 
tutucu takozlar üzerine monte edilecek, fan çıkış ağzında koruyucu tel kafes 
bulunacaktır. Aksiyel fanlı hız kontrollü yapılarak fan devri değiştirilebilir, Fan motorları 
üzerinde standart termik koruma bulunan, Kanal tipi aspiratörün temini, montajı her 
türlü işçilik dâhil çalışır durumda teslimi. (Cihaz kapasitelerinde 100 pa değerlerindeki 
hava debisi esas alınacaktır.) 

 

193 25.458.3006 Soğutma kapasitesi 140-168 kW'a kadar, Direkt Genleşmeli (Dx) - Heat Pump (Dx) 
Bataryalar 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  Direkt Genleşmeli (Dx)–Heat Pump (Dx) Bataryalar 
Direkt genleşmeli (Dx) bataryalar, bakır boru-alüminyum kanattan imal edilmiş, 
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ile TS EN 378 standartları kapsamında 
test basıncı prosedürüne uygun olarak, 41.0 bar işletme basınçlı bataryalara 48,0 bar 
test basıncı uygulanarak, 22,0 bar işletme basınçlı bataryalara minimum 34,0 bar test 
basıncı uygulanarak sızdırmazlık testi yapılmış, onaylı proje kapasiteleri esas olmak 
üzere, aşağıdaki batarya kapasiteleri soğutma yükleri referans olmak üzere, batarya 
hava tarafı hızı en fazla 3,0 m/s, soğutucu akışkan tarafı basınç kaybı en fazla 35 kPa, 
evaporasyon sıcaklığı 6-8 °C, hava girişi 35° C %50 nem, log Tm ~18 K için referans 
alınmıştır. 

 

194 25.458.3106 Soğutma kapasitesi 140-168 kW'a kadar, DX batarya kontrol modülü Adet  
Teknik Tarifi:  Dxbatarya kontrol modülü:  

Direkt genleşmeli istenilen batarya kapasitesinde kontrol sağlayabilen, dış ünite 
kapapsitesini, duyar elemanlara göre yönetebilen, kumanda panosu üzerinden sıcaklık 
ayarı yapılabilen kontrol modülünün ve ısıtma soğutma seçici şalterinin temini ve 
yerine montajı. 

 

195 25.467.1205/A 10.000 W, Tavan Tipi Isı geri kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı üniteleri Adet  
Teknik Tarifi:  Tavan Tipi Isı geri kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı üniteleri  

Tavan Isı geri kazanım cihazları ile kullanılmak üzere Cihaz Kontrol paneli ile 
kumanda edilebilir tipte 

 

196 25.475.1303/A Teknik Merkez, Alüminyum Üst Havalandırma Menfezi, 80x15 cm Adet  
Teknik Tarifi:  Sabit kanatlı (lineer) Menfez 

Alümünyumdan imal edilmiş, en az 22 mm çerçeveli, sabit kanatlı, istenilen renkte 
boyalı, sızdırmazlık malzemeleri ile birlikte, çalışır halde teslimi. 

 

197 25.475.1304/A Teknik Merkez, Alüminyum Alt Havalandırma Menfezi, 80x25 cm Adet  
Teknik Tarifi:  Sabit kanatlı (lineer) Menfez 

Alümünyumdan imal edilmiş, en az 22 mm çerçeveli, sabit kanatlı, istenilen renkte 
boyalı, sızdırmazlık malzemeleri ile birlikte, çalışır halde teslimi. 

 

198 25.475.4303 300x 300, Düz kanatlı Kare Alüminyum Anemostat Adet 
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Teknik Tarifi:  Düz kanatlı Kare Alüminyum Anemostat 

Alüminyumdan imal edilmiş, difüzör, çerçeve ve kanat gurubundan oluşmuş, yaylı bir 
düzenek ile kanat grubu ayrılabilir, elektrostatik toz boyalı, 0,6 mm galvanizli sacdan 
anemostat kutulu, esnek kanal takılaibilmesi için uygun ölçülerde boğazı olan kare 
anemostadın yerine montajı.  
(Ölçüler yaklaşık olup, 10 mm farklılık gösterebilir) 

 

199 25.475.4305 450x 450, Düz kanatlı Kare Alüminyum Anemostat Adet  
Teknik Tarifi:  Düz kanatlı Kare Alüminyum Anemostat 

Alüminyumdan imal edilmiş, difüzör, çerçeve ve kanat gurubundan oluşmuş, yaylı bir 
düzenek ile kanat grubu ayrılabilir, elektrostatik toz boyalı, 0,6 mm galvanizli sacdan 
anemostat kutulu, esnek kanal takılaibilmesi için uygun ölçülerde boğazı olan kare 
anemostadın yerine montajı.  
(Ölçüler yaklaşık olup, 10 mm farklılık gösterebilir) 

 

200 25.475.4307 600x 600, Düz kanatlı Kare Alüminyum Anemostat Adet  
Teknik Tarifi:  Düz kanatlı Kare Alüminyum Anemostat 

Alüminyumdan imal edilmiş, difüzör, çerçeve ve kanat gurubundan oluşmuş, yaylı bir 
düzenek ile kanat grubu ayrılabilir, elektrostatik toz boyalı, 0,6 mm galvanizli sacdan 
anemostat kutulu, esnek kanal takılaibilmesi için uygun ölçülerde boğazı olan kare 
anemostadın yerine montajı.  
(Ölçüler yaklaşık olup, 10 mm farklılık gösterebilir) 

 

201 25.490.1121/A Soğutma kapasitesi (nom): 140 kW, Tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite 
veya dış ünite grubu 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  TÜMÜ FREKANS KONTROLLÜ KOMPRESÖRLÜ DIŞ ÜNİTE VEYA DIŞ ÜNİTE 
GRUBU (Ölçü: Adet)  
Hava soğutmalı kondenserli, kompresörlerinden tamamı frekans kontrollü DC inverter 
kompresörlü, dış ünite veya dış ünite grubu, diğer özellikleri BFT 25.490.1000 pozuna 
uygun olacaktır. 

 

202 25.490.1121/B Soğutma kapasitesi (nom): 162.4 kW, Tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite 
veya dış ünite grubu 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  TÜMÜ FREKANS KONTROLLÜ KOMPRESÖRLÜ DIŞ ÜNİTE VEYA DIŞ ÜNİTE 
GRUBU (Ölçü: Adet)  
Hava soğutmalı kondenserli, kompresörlerinden tamamı frekans kontrollü DC inverter 
kompresörlü, dış ünite veya dış ünite grubu, diğer özellikleri BFT 25.490.1000 pozuna 
uygun olacaktır. 

 

203 25.607.2001 10 kg /sefer, PATATES SOYMA MAKİNASI Adet  
Teknik Tarifi:  Patates Soyma Makinası (Ölçü: Adet) 

Patates veya benzeri gıdaları soyabilecek nitelikte, en az 0,37 kW elektrik motoru, en 
az 38 cm çap ve 35 cm derinlikte galvanize veya krom malzemeden soyma kabı, 
soyma kabının iç yüzeyine geçirilmiş karborondum kaplı veya rende şeklinde yapılmış 
18/8 paslanmaz çelikten soyma gömleği ve değişebilir zımparalı karborondum kaplı 
döner soyma diski, menteşeli ön kapağı seyyar üst kapağı ve su püskürtme memesi 
ile donatılmış patates soyma makinasının iş yerinde temini, yerine montajı.  
Not: Elektrikle çalışan cihazlar;Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete 
11.01.2002 tarih ve sayı 24637 yayınlanan 73/23/EEC Alçak Gerilim Cihazları 
Yönetmeliğine uygun olarak üretilecektir. (Elektrik panosu ile besleme kablosu tanıma 
dâhil değildir.) 

 

204 25.607.2003 30 kg /sefer, PATATES SOYMA MAKİNASI Adet  
Teknik Tarifi:  Patates Soyma Makinası (Ölçü: Adet) 

Patates veya benzeri gıdaları soyabilecek nitelikte, en az 0,37 kW elektrik motoru, en 
az 38 cm çap ve 35 cm derinlikte galvanize veya krom malzemeden soyma kabı, 
soyma kabının iç yüzeyine geçirilmiş karborondum kaplı veya rende şeklinde yapılmış 
18/8 paslanmaz çelikten soyma gömleği ve değişebilir zımparalı karborondum kaplı 
döner soyma diski, menteşeli ön kapağı seyyar üst kapağı ve su püskürtme memesi 
ile donatılmış patates soyma makinasının iş yerinde temini, yerine montajı.  
Not: Elektrikle çalışan cihazlar;Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete 
11.01.2002 tarih ve sayı 24637 yayınlanan 73/23/EEC Alçak Gerilim Cihazları 
Yönetmeliğine uygun olarak üretilecektir. (Elektrik panosu ile besleme kablosu tanıma 
dâhil değildir.) 

 

205 25.610.2402 20 GN 1/1 tepsili ısıtma gücü en az 24 kW, buhar gücü en az 20 kW (Tepsi kızaklı alt 
stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil ) 

Adet 
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Teknik Tarifi:  GAZLI KOMBİ FIRIN: (Ölçü: Adet) Paslanmaz çelikten imal edilmiş,açılabilir iç cam, 

yüksek sıcaklığa dayanıklı çift cam bulunacaktır. Isı kaybını minimize eden en az 50 
kg/m3 yoğunluğunda seramik veya taş yünü izolasyon malzemesi bulunan, ön bakım 
ve incelemeye izin veren açılabilir kontrol paneli olacaktır. Uzun ömürlü yüksek kaliteli 
rezistanslar bulunacaktır. Isı kaybını önleyen özel kapı contası bulunacaktır. Kabin içi 
homojen ısı dağılımını sağlayan çift yönlü dönebilen paslanmaz çelik fan bulunacaktır. 
En az 4 kademeli fan hız kontrolü olacaktır. Sesli uyarı sistemi olacaktır. Kabin ve 
boiler emniyet termostatı bulunacaktır. Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar bulunacaktır. 
Manuel buhar püskürtme sistemi olacaktır. Döner ayar butonu ile istenilen program 
değerleri kısa sürede ayarlanabilecektir. Tüm fonksiyonlar dijital kontrollü olacaktır. En 
az 120 dakikaya kadar ayarlanabilen pişirme süresi olacaktır. Daha verimli bir pişirme 
için ön ısıtma fonksiyonu bulunacaktır. Hızlı soğutma sistemi bulunacaktır. En az 50 
adet pişirme reçetesi bulunacaktır. En az 5 adımlı pişirme programı oluşturma imkânı 
olacaktır. En az 100 adet kaydedilebilir pişirme programı olacaktır. En az 4 noktadan 
ölçümlü merkez sıcaklık (et probu) ile zamandan bağımsız pişirme fonksiyonu 
bulunacaktır. En az 3 farklı yıkama programı ile birlikte boiler bakım ve temizleme 
programı bulunacaktır. Manuel kabin yıkama spreyi bulunacaktır. Yıkamanın olağan 
dışı kapanması durumunda kaldığı yerden devam etme özelliği bulunacaktır. Fırın 
kapısı açıldığında pişirme ve yıkamayı durduran kapı switchi bulunacaktır. Fırın içi 
aydınlatma sistemi kullanılacaktır. Doğalgaz ve LPG ile çalışabilecektir. Düşük 
emisyonlu yüksek verimli brülörler (Premix yanma) bulunacaktır. Gaz valfi; elektronik 
ateşleme tertibatlı, alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesen emniyet sistemli 
olacaktır. 7 segment dijital kontrollü kullanıcı paneli veya dokunmatik ekran 
bulunacaktır. En az 3 farklı pişirme seçeneği bulunacaktır. (Buharlı mod en az 20 °C- 
en az 110 °C) (Kombi modu 0 °C- en az 250 °C) (Konveksiyon modu 0 °C- en az 
285°C) Otomatik açılıp kapanabilen drenaj sistemi bulunacaktır. Arıza uyarı sistemi 
bulunacaktır. (Yüksek sıcaklık, düşük su seviyesi vb.) Otomatik doldurma sistemli 
buhar jeneratörü bulunacaktır. Buhar yoğuşturma sistemi bulunacaktır. Not: 
2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak 
piyasaya arz edilmiş olacaktır. 

 

206 25.610.3210 700x850x500 mm. Ölçülerinde 4 yanışlı yer ocağı  
Toplam 32 kW gücünde, 4 yanışlı yer ocağının tamamı AISI 304 paslanmaz çelikten 
imal edilmiş, emniyet ventilli, musluklu, yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu 
brülörlü, iç bekler 10 kW orta ve dış bekler 1 

Adet 

 
Teknik Tarifi:  700x850x500 mm Ölçülerinde 4 yanışlı yer ocağı  

Toplam 32 kW gücünde, 4 yanışlı yer ocağının tamamı AISI 304 paslanmaz çelikten 
imal edilmiş, emniyet ventilli, musluklu, yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu 
brülörlü, iç bekler 10 kW orta ve dış bekler 11 kW gücünde, pik döküm ocaklı, Lpg ve 
doğal gaz ile çalışabilir. CE işaretli. 

 

207 25.622.1203 1200 Litre     en az 0,5 Kw DEPO TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI Adet  
Teknik Tarifi:  DEPO TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI: (Ölçü: Adet) Dış yüzeyleri min.0.60 mm. iç 

yüzeyleri min.0.50 mm. iç yüzey tabanı min.0.50 mm. kalınlıkta, paslanmaz çelik 
sacdan imal edilmiş ve iç yüzey tabanında sızdırmazlık sağlanmış, iç-dış cidarlar 
arasında 40-45 kg/m3 dansitede (CFC içermeyen) poliüretan enjekte edilerek 
monoblok gövde elde edilmiş, kapılarda magnetik veya yastık tipi conta ile 
sızdırmazlık sağlanmış olup, yaylı menteşe veya kilit ile kapıların tam kapanması 
sağlanmış, yüksekliği ayarlanabilir yan kızaklar ile plastik kaplamalı en az üç adet 
paslanmaz çelik telden rafı bulunan, kademeli sıcaklık ayar digital termostatı olan 
buzdolabında açma kapama düğmesi, iç sıcaklığı gösterir termometresi, buzdolabın 
altına yerleştirilmiş olan, dış ortam sıcaklığı +43 °C ve %65 bağıl nemli ortamda, 
soğutma grubu için hava sirkülasyonu sağlayacak yeterli miktarda hava panjuru 
bulunmalı, evaporatör, fan grubu kondenser herhangi bir hasara maruz kalmayacak 
şekilde korunmalı, soğutma grubunda CFC içermeyen soğutma gazı kullanılmalı ve 
her türlü koruma uygulanmalıdır. Otomatik defrost yapabilen ve evaporatör suyunu 
buharlaştıracak veya drenaja bırakılmasını sağlayacak tertibatlı, dolabın alt 
köşelerinde 4 adet paslanmaz çelikten ayaralanabilir ayaklı Depo Tipi Soğutma 
Dolapları: İç ısı değeri -2/+8 °C arasında olan, soğutma sistemi statik/vantilatörlü 
yapılabilen, izolasyon kalınlığı min.50 mm. olacak, kapı adedi ve takribi ölçüleri 
aşağıda verilen tezgah altı buzdolabının işyerinde temini, yerine montajı ve 
çalıştırılması . 

 

208 25.705.5101 50 cm uzunluğunda sprinker hortum seti Adet 
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Teknik Tarifi:  Sprinkler Hortum Seti PN 16 basınca, 149 C çalışma sıcaklığına dayanıklı olan, 

hortumu AISI 316L Paslanmaz Çelik, Örgü Teli: AISI 304 Paslanmaz Çelikten ya da 
Karbon çelikten mamul, direkt bağlantı yapılabilen, 1” nipel ve 1/2” Sprinkler ucuna 
özel iç dişli parçası ile, Hortum çapı: DN 20 veya DN 25 (1") olan TSE EN 10380'e 
uygun hortum setinin, esnek metal hortum, hortum sabitleme seti, set sabitleme 
aparatı ile birlikte temini ve montajı 

 

209 25.720.1204/A Anma Debisi 30 m³/h, Anma Basma Yüksekliği 70 mSS, Yatay Arkadan Emişli Yangın 
Pompası, Elektrik Motorlu 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  Elektrik Motorlu Yangın Pompası (Ölçü: Adet, İhzarat: %60) 
Yangın Yönetmeliği ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygun olarak 
üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, çarkı bronz, mili paslanmaz çelik, 
kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği anma basma yüksekliği değerinin en fazla 
%140'ı kadar olan, %150 debideki basma yüksekliği, anma basma yüksekliğinin 
%65'inden daha küçük olmayan, istenen basınç değerini karşılamak koşuluyla, en 
fazla anma debi değerinin %130 kapasitesindeki sistem taleplerini karşılamak üzere 
seçilmiş yangın pompalarının, elektrik motoru, pompa gövdesi, kaide, pompanın 
sistem basıncına bağlı olarak otomatik veya elle elektrikli olarak çalıştırılmasını 
sağlayan ve pano içine montajlı otomatik elektrikli presostatı bulunan, elektrikli 
kumanda panosuyla birlikte, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, 
çalışır halde teslimi.  
1-Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı projesinde belirtilen değerler dikkate 
alınacaktır. 

 

210 25.467.1104 2.000 m³/h, Tavan tipi ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları Adet  
Teknik Tarifi:  Tavan Tipi Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları (Ölçü: Adet, İhzarat: %60) 

İç ortamdaki kirli havayı dış ortama bir fan yardımı ile atan, yerine dışarıdan 
filtrelenmiş taze havayı ayrı bir fan yardımı ile alan ve dış ortama atılan havanın 
enerjisini içerisinde bulunan Alüminyum plakalı ısı geri kazanım eşanjörü vasıtası ile 
taze havaya aktaran, Taze hava ve egzost fanları ve filtreleri, ısı geri kazanım 
eşanjörü kopakt yapıda bir kasa içerisinde toplanmış olacaktır. Egzost ve taze hava 
fanları, ve cihaz CE işaretli olacak, Isı geri kazanım eşanjörleri TS EN 308 
standartlarına uygun olarak sertifikalandırılmış olacaktır. Cihazlarda kullanılan fitreler 
TS EN ISO 16890 standardına göre G3 ve üzeri sınıfta basınç kayıpları 30 Pa’ı 
geçmeyecektir. Tavan tipi ısı geri kazanım cihazları Binalarda Enerji performansı 
Yönetmeliği’nin 17. Madde 10. Bölümünde açıklanan hususlara göre, TS EN308 
standardına uygun yapılacak ölçümlerde minimum %50 verim değerini sağlayacak ve 
cihazların geçiş mevsimlerinde enerji ekonomisi sağlamak için, iç ortam, dış ortam ve 
kullanıcının ayar sıcaklığına göre çalışan by-pass düzeneğine sahip olacaktır. By-pass 
damperi cihaz kapalı konumunda iken damperi otomatik olarak kapayarak binaya 
istenmeyen hava akışını engelleyecek şekilde bir motor tarafından tahrik edilmiş 
olacaktır. Cihazlar yoğuşma olasılığına, ısı kaçağına ve ses oluşumuna karşı 
içlerinden izole edilmiş olmalıdır. İzole malzemesi cihazın kasasına, kendinden 
sökülmeyecek şekilde bağlanmış veya izolasyonu içinde çift cidarlı olmalıdır. Donma 
termostatlı koruması olan cihazın, kumanda paneli ile birlikte yerine montajı 
yapılacaktır. (Cihaz kapasitelerinde 150 pa değerlerindeki hava debisi esas 
alınacaktır.) 

 

211 25.467.1105 3.000 m³/h, Tavan tipi ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları Adet  
Teknik Tarifi:  Tavan Tipi Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları (Ölçü: Adet, İhzarat: %60) 

İç ortamdaki kirli havayı dış ortama bir fan yardımı ile atan, yerine dışarıdan 
filtrelenmiş taze havayı ayrı bir fan yardımı ile alan ve dış ortama atılan havanın 
enerjisini içerisinde bulunan Alüminyum plakalı ısı geri kazanım eşanjörü vasıtası ile 
taze havaya aktaran, Taze hava ve egzost fanları ve filtreleri, ısı geri kazanım 
eşanjörü kopakt yapıda bir kasa içerisinde toplanmış olacaktır. Egzost ve taze hava 
fanları, ve cihaz CE işaretli olacak, Isı geri kazanım eşanjörleri TS EN 308 
standartlarına uygun olarak sertifikalandırılmış olacaktır. Cihazlarda kullanılan fitreler 
TS EN ISO 16890 standardına göre G3 ve üzeri sınıfta basınç kayıpları 30 Pa’ı 
geçmeyecektir. Tavan tipi ısı geri kazanım cihazları Binalarda Enerji performansı 
Yönetmeliği’nin 17. Madde 10. Bölümünde açıklanan hususlara göre, TS EN308 
standardına uygun yapılacak ölçümlerde minimum %50 verim değerini sağlayacak ve 
cihazların geçiş mevsimlerinde enerji ekonomisi sağlamak için, iç ortam, dış ortam ve 
kullanıcının ayar sıcaklığına göre çalışan by-pass düzeneğine sahip olacaktır. By-pass 
damperi cihaz kapalı konumunda iken damperi otomatik olarak kapayarak binaya 
istenmeyen hava akışını engelleyecek şekilde bir motor tarafından tahrik edilmiş 
olacaktır. Cihazlar yoğuşma olasılığına, ısı kaçağına ve ses oluşumuna karşı 
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içlerinden izole edilmiş olmalıdır. İzole malzemesi cihazın kasasına, kendinden 
sökülmeyecek şekilde bağlanmış veya izolasyonu içinde çift cidarlı olmalıdır. Donma 
termostatlı koruması olan cihazın, kumanda paneli ile birlikte yerine montajı 
yapılacaktır. (Cihaz kapasitelerinde 150 pa değerlerindeki hava debisi esas 
alınacaktır.) 

212 25.467.1204 6.000 W, Tavan Tipi Isı geri kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı üniteleri Adet  
Teknik Tarifi:  Tavan Tipi Isı geri kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı üniteleri  

Tavan Isı geri kazanım cihazları ile kullanılmak üzere Cihaz Kontrol paneli ile 
kumanda edilebilir tipte 

 

213 25.467.1206 12.000 W, Tavan Tipi Isı geri kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı üniteleri Adet  
Teknik Tarifi:  Tavan Tipi Isı geri kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı üniteleri  

Tavan Isı geri kazanım cihazları ile kullanılmak üzere Cihaz Kontrol paneli ile 
kumanda edilebilir tipte 

 

214 25.470.1101 En geniş kenarı 600 mm'ye kadar (600 mm dahil) olanlarda 0,60 mm, Galvanizli 
sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması 

m² 
 

Teknik Tarifi:  Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması: 
Dikdörtgen kesitli havalandırma kanalları, bu iş için imal edilmiş otomatik makinalarda 
üretilecek, kendinden flanşlı ya da kendinden mastikli flanşlar ile, köşe parçalarının 
mastiklenerek monte edilmesi, kendinden yapışkanlı neopren contanın flanş yanal 
kesiti boyunca yerleştirilmesi, G klips veya 140 mm metal sıkıştırma parçaları 
kullanılarak uygun aralıklarla sabitlenecektir. Kullanılacak Galvanizli Saclar aşağıdaki 
kalınlıklarda ve TS-EN 10346 ya uygun Dx51 D+Z 275 gr/m² Çinko Kaplı Sacdan 
olacaktır. Kanallar Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine ve TS-EN 1507 
standartına uygun sızdırmazlık temin etmek amacı ile tasarımcının projede belirttiği 
basınç sınıfına göre sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır. Keskin dönüşlerde dirsek 
parçalarına içten eğrisel kanatlar (vane) konması, cihazlara ve apareylere 
bağlantılarda esnek bağlantı parçaları konulması, bilcümle birleştirme ve tespit 
malzemesi dâhil imal ve montajı 499 mm'den fazla genişlikteki kanallarda askı ve 
tespit için uygun ölçüde profiller kullanılarak, profil ile kanal arasına konulacak titreşim 
engelleyici malzeme ile montajı yapılacaktır. Vidalı askı çubukları ile tavan veya 
duvara tespit edilecektir. 

 

215 25.470.1102 En geniş kenarı 1249 mm'ye kadar olanlarda 0,80 mm, Galvanizli sacdan projedeki 
ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması 

m² 
 

Teknik Tarifi:  Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması: 
Dikdörtgen kesitli havalandırma kanalları, bu iş için imal edilmiş otomatik makinalarda 
üretilecek, kendinden flanşlı ya da kendinden mastikli flanşlar ile, köşe parçalarının 
mastiklenerek monte edilmesi, kendinden yapışkanlı neopren contanın flanş yanal 
kesiti boyunca yerleştirilmesi, G klips veya 140 mm metal sıkıştırma parçaları 
kullanılarak uygun aralıklarla sabitlenecektir. Kullanılacak Galvanizli Saclar aşağıdaki 
kalınlıklarda ve TS-EN 10346 ya uygun Dx51 D+Z 275 gr/m² Çinko Kaplı Sacdan 
olacaktır. Kanallar Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine ve TS-EN 1507 
standartına uygun sızdırmazlık temin etmek amacı ile tasarımcının projede belirttiği 
basınç sınıfına göre sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır. Keskin dönüşlerde dirsek 
parçalarına içten eğrisel kanatlar (vane) konması, cihazlara ve apareylere 
bağlantılarda esnek bağlantı parçaları konulması, bilcümle birleştirme ve tespit 
malzemesi dâhil imal ve montajı 499 mm'den fazla genişlikteki kanallarda askı ve 
tespit için uygun ölçüde profiller kullanılarak, profil ile kanal arasına konulacak titreşim 
engelleyici malzeme ile montajı yapılacaktır. Vidalı askı çubukları ile tavan veya 
duvara tespit edilecektir. 

 

216 25.470.1103 En geniş kenar 2490 mm'ye kadar olanlarda 1,00 mm, Galvanizli sacdan projedeki 
ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması 

m² 
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Teknik Tarifi:  Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması: 

Dikdörtgen kesitli havalandırma kanalları, bu iş için imal edilmiş otomatik makinalarda 
üretilecek, kendinden flanşlı ya da kendinden mastikli flanşlar ile, köşe parçalarının 
mastiklenerek monte edilmesi, kendinden yapışkanlı neopren contanın flanş yanal 
kesiti boyunca yerleştirilmesi, G klips veya 140 mm metal sıkıştırma parçaları 
kullanılarak uygun aralıklarla sabitlenecektir. Kullanılacak Galvanizli Saclar aşağıdaki 
kalınlıklarda ve TS-EN 10346 ya uygun Dx51 D+Z 275 gr/m² Çinko Kaplı Sacdan 
olacaktır. Kanallar Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine ve TS-EN 1507 
standartına uygun sızdırmazlık temin etmek amacı ile tasarımcının projede belirttiği 
basınç sınıfına göre sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır. Keskin dönüşlerde dirsek 
parçalarına içten eğrisel kanatlar (vane) konması, cihazlara ve apareylere 
bağlantılarda esnek bağlantı parçaları konulması, bilcümle birleştirme ve tespit 
malzemesi dâhil imal ve montajı 499 mm'den fazla genişlikteki kanallarda askı ve 
tespit için uygun ölçüde profiller kullanılarak, profil ile kanal arasına konulacak titreşim 
engelleyici malzeme ile montajı yapılacaktır. Vidalı askı çubukları ile tavan veya 
duvara tespit edilecektir. 

 

217 25.470.1104 En geniş kenarı 2490 mm den büyük olanlarda 1,2 mm, Galvanizli sacdan projedeki 
ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması 

m² 
 

Teknik Tarifi:  Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması: 
Dikdörtgen kesitli havalandırma kanalları, bu iş için imal edilmiş otomatik makinalarda 
üretilecek, kendinden flanşlı ya da kendinden mastikli flanşlar ile, köşe parçalarının 
mastiklenerek monte edilmesi, kendinden yapışkanlı neopren contanın flanş yanal 
kesiti boyunca yerleştirilmesi, G klips veya 140 mm metal sıkıştırma parçaları 
kullanılarak uygun aralıklarla sabitlenecektir. Kullanılacak Galvanizli Saclar aşağıdaki 
kalınlıklarda ve TS-EN 10346 ya uygun Dx51 D+Z 275 gr/m² Çinko Kaplı Sacdan 
olacaktır. Kanallar Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine ve TS-EN 1507 
standartına uygun sızdırmazlık temin etmek amacı ile tasarımcının projede belirttiği 
basınç sınıfına göre sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır. Keskin dönüşlerde dirsek 
parçalarına içten eğrisel kanatlar (vane) konması, cihazlara ve apareylere 
bağlantılarda esnek bağlantı parçaları konulması, bilcümle birleştirme ve tespit 
malzemesi dâhil imal ve montajı 499 mm'den fazla genişlikteki kanallarda askı ve 
tespit için uygun ölçüde profiller kullanılarak, profil ile kanal arasına konulacak titreşim 
engelleyici malzeme ile montajı yapılacaktır. Vidalı askı çubukları ile tavan veya 
duvara tespit edilecektir. 

 

218 25.470.5101 Alüminyumdan yarı esnek hava kanalları m²  
Teknik Tarifi:  Alüminyumdan yarı esnek hava kanalları En az 90 mikron kalınlığında alaşımlı 

alüminyum şeritlerin ondüle edilerek birbirine kenetlenmesi ile üretilen -30 ile +250 °C 
arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilen azami +2000 pa kullanım basıncına mukavim, 
içinden en fazla 25 m/s hızla hava geçebilen, ısı yalıtımsız yarı esnek hava kanalının 
temini ve montajı. 

 

219 25.470.1302 En Geniş Kenarı 499 mm'ye kadar 0.60 mm, Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava 
kanalı yapılması 

m² 
 

Teknik Tarifi:  Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması: 
Flanşı ve kanalları en az 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilecek, otomatik 
makinelerde üretilecek, kendinden flanşlı ya da kendinden mastikli flanşlar ile 
montajları yapılacak, sızdırmazlık ve diğer özellikleri BFT 25.470.1100'e uygun 

 

220 25.470.1304 En Geniş Kenarı 1.490 mm'ye kadar 0,8 mm, Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava 
kanalı yapılması 

m² 
 

Teknik Tarifi:  Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması: 
Flanşı ve kanalları en az 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilecek, otomatik 
makinelerde üretilecek, kendinden flanşlı ya da kendinden mastikli flanşlar ile 
montajları yapılacak, sızdırmazlık ve diğer özellikleri BFT 25.470.1100'e uygun 

 

221 25.470.1305 En Geniş Kenarı 1.990 mm'ye kadar 0.90 mm, Paslanmaz Çelik levha kullanılarak 
hava kanalı yapılması 

m² 
 

Teknik Tarifi:  Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması: 
Flanşı ve kanalları en az 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilecek, otomatik 
makinelerde üretilecek, kendinden flanşlı ya da kendinden mastikli flanşlar ile 
montajları yapılacak, sızdırmazlık ve diğer özellikleri BFT 25.470.1100'e uygun 

 

222 25.472.1401 0,10 m²'ye kadar hava damperi m²  
Teknik Tarifi:  Hava Damperleri (Ölçü: m², İhzarat: %60) 

Onanlı konstrüksiyon resmine göre ve projede gösterilen yerlere takılmak üzere, bilyalı 
ve bronzdan yapılmış yağlı yataklar üzerinde hareketli kanatlardan müteşekkil, tahrik 
mekanizması, galvanizli sac çerçevesi, birleştirme ve tespit malzemesi dâhil yerine 
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montajı. 
2 m²den büyük olan damperler 2 veya daha fazla grup halinde olabilir. Bu durumda 
bölündükten sonraki kapasitenin birim fiyatları uygulanır. 

223 25.472.1402 0,25 m²'ye kadar hava damperi m²  
Teknik Tarifi:  Hava Damperleri (Ölçü: m², İhzarat: %60) 

Onanlı konstrüksiyon resmine göre ve projede gösterilen yerlere takılmak üzere, bilyalı 
ve bronzdan yapılmış yağlı yataklar üzerinde hareketli kanatlardan müteşekkil, tahrik 
mekanizması, galvanizli sac çerçevesi, birleştirme ve tespit malzemesi dâhil yerine 
montajı. 
2 m²den büyük olan damperler 2 veya daha fazla grup halinde olabilir. Bu durumda 
bölündükten sonraki kapasitenin birim fiyatları uygulanır. 

 

224 25.472.1301 0,04 m²'ye kadar, Kolon klapeleri Adet  
Teknik Tarifi:  Kolon klapeleri (Ölçü: Adet) 

Projede ve gerekli görülen yerlerde kullanılmak üzere, alüminyum veya dökümden her 
ölçüde, galvanizli sacdan, el ayar mekanizması kelebeği vs. her türlü malzeme, işçilik 
ve montajı dâhil 

 

225 25.472.1303 0,08 m²'ye kadar, Kolon klapeleri Adet  
Teknik Tarifi:  Kolon klapeleri (Ölçü: Adet) 

Projede ve gerekli görülen yerlerde kullanılmak üzere, alüminyum veya dökümden her 
ölçüde, galvanizli sacdan, el ayar mekanizması kelebeği vs. her türlü malzeme, işçilik 
ve montajı dâhil 

 

226 25.472.1304 0,10 m²'ye kadar, Kolon klapeleri Adet  
Teknik Tarifi:  Kolon klapeleri (Ölçü: Adet) 

Projede ve gerekli görülen yerlerde kullanılmak üzere, alüminyum veya dökümden her 
ölçüde, galvanizli sacdan, el ayar mekanizması kelebeği vs. her türlü malzeme, işçilik 
ve montajı dâhil 

 

227 25.472.1305 0,12 m² ve daha yukarısı, Kolon klapeleri Adet  
Teknik Tarifi:  Kolon klapeleri (Ölçü: Adet) 

Projede ve gerekli görülen yerlerde kullanılmak üzere, alüminyum veya dökümden her 
ölçüde, galvanizli sacdan, el ayar mekanizması kelebeği vs. her türlü malzeme, işçilik 
ve montajı dâhil 

 

228 25.480.1406 2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha, Bir yüzü alüminyum folyo kaplı 
cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı 

m² 
 

Teknik Tarifi:  Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile 
kanalın dıştan yalıtımı: (Ölçü: m²) TS EN 14303 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, 
bir yüzü aluminyum folyo kaplı cam yünü şilte/ levha ve taşyünü levhalarla hava 
kanallarında ısı yalıtımı için, kanal dış yüzeylerinin toz veya pisliklerden temizlenmesi, 
kanal genişliğine bağlı olarak iki veya daha fazla sıra kanal boyunda ise 50 cm. ara ile 
olmak üzere özel yapılmış kendinden yapışkan tabanlı yalıtım tespit pimlerinin 
yapıştırılması, bir yüzü alüminyum folyo kaplı fabrikasyon cam yünü veya taş yünü 
yalıtım malzemesinin folyolu yüzü dışa gelecek şekilde pimlere geçirilerek tespiti, 
tespit pullarının pim üzerine takılarak sıkıştırılması, pimlerin taşan uçlarının kesilmesi, 
levhanın veya şiltenin enine ve boyuna tüm birleşim yerleri kendinden yapışkanlı 10 
cm genişliğinde takviyeli özel alüminyum folyo bant ile yapıştırılarak kapatılması, adı 
geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. 

 

229 25.480.1409 5,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha, Bir yüzü alüminyum folyo kaplı 
cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı 

m² 
 

Teknik Tarifi:  Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile 
kanalın dıştan yalıtımı: (Ölçü: m²) TS EN 14303 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, 
bir yüzü aluminyum folyo kaplı cam yünü şilte/ levha ve taşyünü levhalarla hava 
kanallarında ısı yalıtımı için, kanal dış yüzeylerinin toz veya pisliklerden temizlenmesi, 
kanal genişliğine bağlı olarak iki veya daha fazla sıra kanal boyunda ise 50 cm. ara ile 
olmak üzere özel yapılmış kendinden yapışkan tabanlı yalıtım tespit pimlerinin 
yapıştırılması, bir yüzü alüminyum folyo kaplı fabrikasyon cam yünü veya taş yünü 
yalıtım malzemesinin folyolu yüzü dışa gelecek şekilde pimlere geçirilerek tespiti, 
tespit pullarının pim üzerine takılarak sıkıştırılması, pimlerin taşan uçlarının kesilmesi, 
levhanın veya şiltenin enine ve boyuna tüm birleşim yerleri kendinden yapışkanlı 10 
cm genişliğinde takviyeli özel alüminyum folyo bant ile yapıştırılarak kapatılması, adı 
geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. 

 

230 25.475.1201 100-500 cm², Toplayıcı menfez (DKP sac) (Tek sıra kanatlı) Adet 
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Teknik Tarifi:  Toplayıcı menfez (Tek sıra kanatlı) 

Alümünyumdan imal edilmiş, en az 22 mm çerçeveli, tek sıra hareketli kanatlı, 
istenilen renkte boyalı, ayar tertibatı, sızdırmazlık malzemeleri ile birlikte, yerine 
montajı yapılıp çalışır halde teslimi. 

 

231 25.475.6201 100-500 cm², Menfez damperi (DKP sac) Adet  
Teknik Tarifi:  Emiş Anemostat/Menfez damperi 

Alümünyum veya sacdan imal edilmiş, elektrostatik toz boyalı,anemostat ya da 
menfezlerin iç kısmına hava debisini ayarlamak üzere takılacak, dışardan bir kol veya 
vida ile kumanda edilebilir, paralel kanatlı damperin temini, yerine montajı. 

 

232 25.475.6202 501-1.000 cm², Menfez damperi (DKP sac) Adet  
Teknik Tarifi:  Emiş Anemostat/Menfez damperi 

Alümünyum veya sacdan imal edilmiş, elektrostatik toz boyalı,anemostat ya da 
menfezlerin iç kısmına hava debisini ayarlamak üzere takılacak, dışardan bir kol veya 
vida ile kumanda edilebilir, paralel kanatlı damperin temini, yerine montajı. 

 

233 25.475.6204 1.601-2.500 cm², Menfez damperi (DKP sac) Adet  
Teknik Tarifi:  Emiş Anemostat/Menfez damperi 

Alümünyum veya sacdan imal edilmiş, elektrostatik toz boyalı,anemostat ya da 
menfezlerin iç kısmına hava debisini ayarlamak üzere takılacak, dışardan bir kol veya 
vida ile kumanda edilebilir, paralel kanatlı damperin temini, yerine montajı. 

 

234 25.475.6206 3.601-4.500 cm², Menfez damperi (DKP sac) Adet  
Teknik Tarifi:  Emiş Anemostat/Menfez damperi 

Alümünyum veya sacdan imal edilmiş, elektrostatik toz boyalı,anemostat ya da 
menfezlerin iç kısmına hava debisini ayarlamak üzere takılacak, dışardan bir kol veya 
vida ile kumanda edilebilir, paralel kanatlı damperin temini, yerine montajı. 

 

235 25.475.6002 501- 1000 cm2 Üfleme Anemostat/Menfez damperi Adet  
Teknik Tarifi:  Üfleme Anemostat/Menfez damperi 

Alümünyum veya sacdan, imal edilmiş, elektrostatik toz boyalı, anemostat ya da 
menfezlerin iç kısmına hava debisini ayarlamak üzere takılacak, dışardan bir kol veya 
vida ile kumanda edilebilir, zıt kanatlı damperin temini, yerine montajı 

 

236 25.475.6004 1601- 2500 cm2 Üfleme Anemostat/Menfez damperi Adet  
Teknik Tarifi:  Üfleme Anemostat/Menfez damperi 

Alümünyum veya sacdan, imal edilmiş, elektrostatik toz boyalı, anemostat ya da 
menfezlerin iç kısmına hava debisini ayarlamak üzere takılacak, dışardan bir kol veya 
vida ile kumanda edilebilir, zıt kanatlı damperin temini, yerine montajı 

 

237 25.475.6006 3601- 4500 cm2 Üfleme Anemostat/Menfez damperi Adet  
Teknik Tarifi:  Üfleme Anemostat/Menfez damperi 

Alümünyum veya sacdan, imal edilmiş, elektrostatik toz boyalı, anemostat ya da 
menfezlerin iç kısmına hava debisini ayarlamak üzere takılacak, dışardan bir kol veya 
vida ile kumanda edilebilir, zıt kanatlı damperin temini, yerine montajı 

 

238 25.475.6503 Ø 150 mm Gemici Tipi anemostat Adet  
Teknik Tarifi:  Gemici Tipi anemostat (Ölçü: Adet) 

Banyo ve WC Hava emişleri için, aluminyum veya DKP sacdan sıvama yöntemi ile 
imal edilmiş fırın boyalı olan, gemici tipi anemostatların iş yerinde temini, her türlü 
montaj malzemesi dâhil olmak üzere usulüne uygun olarak montajı ve çalışır durumda 
teslimi. 

 

239 25.475.8102 Alüminyumdan panjur m²  
Teknik Tarifi:  PANJUR (Ölçü: m², İhzarat: %60).  

Menfezlere takılmak üzere, onanlı detay resmine göre imali, çerçevesi, boyası, 
montajı, vb. teferruatı dâhil, tam ve tekmil. 

 

240 25.475.8200 TEL KAFES m²  
Teknik Tarifi:  PANJUR (Ölçü: m², İhzarat: %60).  

Menfezlere takılmak üzere, onanlı detay resmine göre imali, çerçevesi, boyası, 
montajı, vb. teferruatı dâhil, tam ve tekmil. 

 

241 25.475.8302 Alüminyumdan jaluzi, Havalandırma sistemlerinde, onaylı projesine uygun olarak, tek 
yönlü hava akışını sağlayan, sisteminin çalışmadığı durumlarda hava akışını haraketli 
kanaltları vasıtası ile kesen jaluzinin temini , yerine montajı. 

m² 

 
Teknik Tarifi:  JALUZİ (Havalandırma Sistemlerinde Kullanılmak Üzere) (Ölçü: m², İhzarat: %60). 

Havalandırma sistemlerinde, onaylı projesine uygun olarak, tek yönlü hava akışını 
sağlayan, sisteminin çalışmadığı durumlarda hava akışını haraketli kanaltları vasıtası 
ile kesen jaluzinin temini, yerine montajı. 

 

242 25.490.2201 Soğutma kapasitesi (nom):2-2,5 kW, ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 kW. Kaset tipi iç 
ünite 

Adet 
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Teknik Tarifi:  Kaset Tipi İç Ünite 

Asma tavan boşluğu bulunan yerlerde asılmak sureti ile kullanılabilen, hava 
yönlendirme kanatları ile aşağı /yukarı, sağa/sola yönlendirme yapan, projedeki tipe 
uygun olarak, iki veya dört yöne üflemeli kaset tipi iç ünitenin yerine montajı, çalışır 
halde teslimi. -Ünitede standart min. 50 cm (cihazın alt seviyesinden itibaren) 
yüksekliğe basabilen drenaj pompası bulunacaktır. 
İÇ ÜNİTELER (Ölçü: Adet) 
Aşağıdaki tip ve kapasitelerde İç üniteler, hava dağılımını sağlayan difüzörlere sahip, 
fan motorlarının aşırı ısınmasına karşı sigorta korumaları olan, sıcaklık kontrolünü 
mikroişlemcili termostat ile yapabilen, uzun ömürlü yıkanabilir filtreye sahip, merkezi 
kumandadan kumanda edilebilir, tüm soğutkan dolumları ve bağlantıları ve yoğuşma 
bağlantıları yapılmış, çalışır vaziyette teslimi. -İç üniteler montajlarından sonra tesisat 
N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 25 bar basınca çıkarılarak bu basınç altında en az 
24 saat test edilecektir. (Kapasiteler aralık olarak verilmiş olup üst kapasiteye kadar 
olan değerleri kapsar.) 

 

243 25.490.2202 Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 kW, ısıtma kapasitesi (nom):3-3,5 kW. Kaset tipi iç 
ünite 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  Kaset Tipi İç Ünite 
Asma tavan boşluğu bulunan yerlerde asılmak sureti ile kullanılabilen, hava 
yönlendirme kanatları ile aşağı /yukarı, sağa/sola yönlendirme yapan, projedeki tipe 
uygun olarak, iki veya dört yöne üflemeli kaset tipi iç ünitenin yerine montajı, çalışır 
halde teslimi. -Ünitede standart min. 50 cm (cihazın alt seviyesinden itibaren) 
yüksekliğe basabilen drenaj pompası bulunacaktır. 
İÇ ÜNİTELER (Ölçü: Adet) 
Aşağıdaki tip ve kapasitelerde İç üniteler, hava dağılımını sağlayan difüzörlere sahip, 
fan motorlarının aşırı ısınmasına karşı sigorta korumaları olan, sıcaklık kontrolünü 
mikroişlemcili termostat ile yapabilen, uzun ömürlü yıkanabilir filtreye sahip, merkezi 
kumandadan kumanda edilebilir, tüm soğutkan dolumları ve bağlantıları ve yoğuşma 
bağlantıları yapılmış, çalışır vaziyette teslimi. -İç üniteler montajlarından sonra tesisat 
N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 25 bar basınca çıkarılarak bu basınç altında en az 
24 saat test edilecektir. (Kapasiteler aralık olarak verilmiş olup üst kapasiteye kadar 
olan değerleri kapsar.) 

 

244 25.490.2203 Soğutma kapasitesi (nom):3-4 kW, ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 kW. Kaset tipi iç 
ünite 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  Kaset Tipi İç Ünite 
Asma tavan boşluğu bulunan yerlerde asılmak sureti ile kullanılabilen, hava 
yönlendirme kanatları ile aşağı /yukarı, sağa/sola yönlendirme yapan, projedeki tipe 
uygun olarak, iki veya dört yöne üflemeli kaset tipi iç ünitenin yerine montajı, çalışır 
halde teslimi. -Ünitede standart min. 50 cm (cihazın alt seviyesinden itibaren) 
yüksekliğe basabilen drenaj pompası bulunacaktır. 
İÇ ÜNİTELER (Ölçü: Adet) 
Aşağıdaki tip ve kapasitelerde İç üniteler, hava dağılımını sağlayan difüzörlere sahip, 
fan motorlarının aşırı ısınmasına karşı sigorta korumaları olan, sıcaklık kontrolünü 
mikroişlemcili termostat ile yapabilen, uzun ömürlü yıkanabilir filtreye sahip, merkezi 
kumandadan kumanda edilebilir, tüm soğutkan dolumları ve bağlantıları ve yoğuşma 
bağlantıları yapılmış, çalışır vaziyette teslimi. -İç üniteler montajlarından sonra tesisat 
N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 25 bar basınca çıkarılarak bu basınç altında en az 
24 saat test edilecektir. (Kapasiteler aralık olarak verilmiş olup üst kapasiteye kadar 
olan değerleri kapsar.) 

 

245 25.490.2204 Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 kW, ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 kW. Kaset tipi iç 
ünite 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  Kaset Tipi İç Ünite 
Asma tavan boşluğu bulunan yerlerde asılmak sureti ile kullanılabilen, hava 
yönlendirme kanatları ile aşağı /yukarı, sağa/sola yönlendirme yapan, projedeki tipe 
uygun olarak, iki veya dört yöne üflemeli kaset tipi iç ünitenin yerine montajı, çalışır 
halde teslimi. -Ünitede standart min. 50 cm (cihazın alt seviyesinden itibaren) 
yüksekliğe basabilen drenaj pompası bulunacaktır. 
İÇ ÜNİTELER (Ölçü: Adet) 
Aşağıdaki tip ve kapasitelerde İç üniteler, hava dağılımını sağlayan difüzörlere sahip, 
fan motorlarının aşırı ısınmasına karşı sigorta korumaları olan, sıcaklık kontrolünü 
mikroişlemcili termostat ile yapabilen, uzun ömürlü yıkanabilir filtreye sahip, merkezi 
kumandadan kumanda edilebilir, tüm soğutkan dolumları ve bağlantıları ve yoğuşma 
bağlantıları yapılmış, çalışır vaziyette teslimi. -İç üniteler montajlarından sonra tesisat 
N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 25 bar basınca çıkarılarak bu basınç altında en az 
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24 saat test edilecektir. (Kapasiteler aralık olarak verilmiş olup üst kapasiteye kadar 
olan değerleri kapsar.) 

246 25.490.2205 Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 kW, ısıtma kapasitesi (nom):6 -8,5 kW. Kaset tipi iç 
ünite 

Adet 
 

Teknik Tarifi:  Kaset Tipi İç Ünite 
Asma tavan boşluğu bulunan yerlerde asılmak sureti ile kullanılabilen, hava 
yönlendirme kanatları ile aşağı /yukarı, sağa/sola yönlendirme yapan, projedeki tipe 
uygun olarak, iki veya dört yöne üflemeli kaset tipi iç ünitenin yerine montajı, çalışır 
halde teslimi. -Ünitede standart min. 50 cm (cihazın alt seviyesinden itibaren) 
yüksekliğe basabilen drenaj pompası bulunacaktır. 
İÇ ÜNİTELER (Ölçü: Adet) 
Aşağıdaki tip ve kapasitelerde İç üniteler, hava dağılımını sağlayan difüzörlere sahip, 
fan motorlarının aşırı ısınmasına karşı sigorta korumaları olan, sıcaklık kontrolünü 
mikroişlemcili termostat ile yapabilen, uzun ömürlü yıkanabilir filtreye sahip, merkezi 
kumandadan kumanda edilebilir, tüm soğutkan dolumları ve bağlantıları ve yoğuşma 
bağlantıları yapılmış, çalışır vaziyette teslimi. -İç üniteler montajlarından sonra tesisat 
N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 25 bar basınca çıkarılarak bu basınç altında en az 
24 saat test edilecektir. (Kapasiteler aralık olarak verilmiş olup üst kapasiteye kadar 
olan değerleri kapsar.) 

 

247 25.490.5101 Kablolu Uzaktan Kumanda Cihazı Adet  
Teknik Tarifi:  Kablolu Uzaktan Kumanda Cihazı İç ünitenin tüm fonksiyonlarını iç ünite ile arasındaki 

bir kablo bağlantısı ile kontrol edebilecek kumanda cihazının temini montajı ve çalışır 
halde teslimi . 

 

248 25.490.5201 50 iç üniteye kadar, MERKEZİ KUMANDA CİHAZI Adet  
Teknik Tarifi:  DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ ÇOK İÇ ÜNİTELİ KLİMA SİSTEMİ MERKEZİ 

KUMANDA CİHAZI (Ölçü: Adet) 
İç üniteli sistemlerin tüm iç ünitelerini kontrol edebilecek merkezi kumanda sistemi 
sistem haberleşme sinyal hattına kablo ile bağlanabilen merkezi kumanda cihazının 
tüm iç üniteleri ayrı ayrı tüm fonksiyonları ile kumanda edecek, zaman programlayıcısı 
bulunacak, sistemdeki iç ünitelerin kullanımını kısıtlayabilecek ve sistemde 
oluşabilecek aızalar ile ilgili bilgi vereceği bir likit kristal ekran bulunacaktır. Merkezi 
kumanda cihazının bağlantıları yapılarak çalışır halde teslimi. 

 

249 25.490.8101 Bakır Boru Grubu 1/4 " 0,8 mm (13 mm İzo) m  
Teknik Tarifi:  DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ ÇOK İÇ ÜNİTELİ KLİMA SİSTEMİ BAKIR 

BORULAMA TESİSATI (Ölçü: m) 
TS EN 12449'a göre imal edilmiş bakır borulardan boruların ağızları nem ve toza karşı 
kontrol edilmiş olacak, kaynak işlemi gümüş-bakır alaşımı ile, oksidasyonu önlemek 
için N2 (Azot) altında yapılacaktır. Bakır boru tesisatında en az her 1 metre mesafede 
1 adet taşıyıcı kelepçe kullanılacaktır. Bakır boru tesisatı tamamlanıp ve sistem 
devreye alınmadan önce N2 (Azot) gazı ile boruların içi süpürülecektir. Bakır boru 
tesisat işleri tamamlandıktan sonra bakır boru tesisatı N2 (Azot) gazı ile kademeli 
olarak 41,5 bar basınca çıkarılarak, bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir. 
Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi tesisatında kullanılmak üzere 
montaj elemanları ile birlikte, aşağıda en az belirtilen kalınlıklarda ve kauçuk veya 
elastomerik kauçuk köpüğü veya politeilen ile izole edilip, üzeri sarılarak tesisatının 
montajı, testlerinin yapılarak işletmeye alınması. 

 

250 25.490.8102 Bakır Boru Grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm İzo) m 
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Teknik Tarifi:  DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ ÇOK İÇ ÜNİTELİ KLİMA SİSTEMİ BAKIR 

BORULAMA TESİSATI (Ölçü: m) 
TS EN 12449'a göre imal edilmiş bakır borulardan boruların ağızları nem ve toza karşı 
kontrol edilmiş olacak, kaynak işlemi gümüş-bakır alaşımı ile, oksidasyonu önlemek 
için N2 (Azot) altında yapılacaktır. Bakır boru tesisatında en az her 1 metre mesafede 
1 adet taşıyıcı kelepçe kullanılacaktır. Bakır boru tesisatı tamamlanıp ve sistem 
devreye alınmadan önce N2 (Azot) gazı ile boruların içi süpürülecektir. Bakır boru 
tesisat işleri tamamlandıktan sonra bakır boru tesisatı N2 (Azot) gazı ile kademeli 
olarak 41,5 bar basınca çıkarılarak, bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir. 
Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi tesisatında kullanılmak üzere 
montaj elemanları ile birlikte, aşağıda en az belirtilen kalınlıklarda ve kauçuk veya 
elastomerik kauçuk köpüğü veya politeilen ile izole edilip, üzeri sarılarak tesisatının 
montajı, testlerinin yapılarak işletmeye alınması. 

 

251 25.490.8103 Bakır Boru Grubu 1/2 " 0,8 mm (13 mm İzo) m  
Teknik Tarifi:  DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ ÇOK İÇ ÜNİTELİ KLİMA SİSTEMİ BAKIR 

BORULAMA TESİSATI (Ölçü: m) 
TS EN 12449'a göre imal edilmiş bakır borulardan boruların ağızları nem ve toza karşı 
kontrol edilmiş olacak, kaynak işlemi gümüş-bakır alaşımı ile, oksidasyonu önlemek 
için N2 (Azot) altında yapılacaktır. Bakır boru tesisatında en az her 1 metre mesafede 
1 adet taşıyıcı kelepçe kullanılacaktır. Bakır boru tesisatı tamamlanıp ve sistem 
devreye alınmadan önce N2 (Azot) gazı ile boruların içi süpürülecektir. Bakır boru 
tesisat işleri tamamlandıktan sonra bakır boru tesisatı N2 (Azot) gazı ile kademeli 
olarak 41,5 bar basınca çıkarılarak, bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir. 
Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi tesisatında kullanılmak üzere 
montaj elemanları ile birlikte, aşağıda en az belirtilen kalınlıklarda ve kauçuk veya 
elastomerik kauçuk köpüğü veya politeilen ile izole edilip, üzeri sarılarak tesisatının 
montajı, testlerinin yapılarak işletmeye alınması. 

 

252 25.490.8104 Bakır Boru Grubu 5/8 " 1,0 mm (13 mm İzo) m  
Teknik Tarifi:  DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ ÇOK İÇ ÜNİTELİ KLİMA SİSTEMİ BAKIR 

BORULAMA TESİSATI (Ölçü: m) 
TS EN 12449'a göre imal edilmiş bakır borulardan boruların ağızları nem ve toza karşı 
kontrol edilmiş olacak, kaynak işlemi gümüş-bakır alaşımı ile, oksidasyonu önlemek 
için N2 (Azot) altında yapılacaktır. Bakır boru tesisatında en az her 1 metre mesafede 
1 adet taşıyıcı kelepçe kullanılacaktır. Bakır boru tesisatı tamamlanıp ve sistem 
devreye alınmadan önce N2 (Azot) gazı ile boruların içi süpürülecektir. Bakır boru 
tesisat işleri tamamlandıktan sonra bakır boru tesisatı N2 (Azot) gazı ile kademeli 
olarak 41,5 bar basınca çıkarılarak, bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir. 
Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi tesisatında kullanılmak üzere 
montaj elemanları ile birlikte, aşağıda en az belirtilen kalınlıklarda ve kauçuk veya 
elastomerik kauçuk köpüğü veya politeilen ile izole edilip, üzeri sarılarak tesisatının 
montajı, testlerinin yapılarak işletmeye alınması. 

 

253 25.490.8105 Bakır Boru Grubu 3/4 " 1,0 mm (13 mm İzo) m  
Teknik Tarifi:  DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ ÇOK İÇ ÜNİTELİ KLİMA SİSTEMİ BAKIR 

BORULAMA TESİSATI (Ölçü: m) 
TS EN 12449'a göre imal edilmiş bakır borulardan boruların ağızları nem ve toza karşı 
kontrol edilmiş olacak, kaynak işlemi gümüş-bakır alaşımı ile, oksidasyonu önlemek 
için N2 (Azot) altında yapılacaktır. Bakır boru tesisatında en az her 1 metre mesafede 
1 adet taşıyıcı kelepçe kullanılacaktır. Bakır boru tesisatı tamamlanıp ve sistem 
devreye alınmadan önce N2 (Azot) gazı ile boruların içi süpürülecektir. Bakır boru 
tesisat işleri tamamlandıktan sonra bakır boru tesisatı N2 (Azot) gazı ile kademeli 
olarak 41,5 bar basınca çıkarılarak, bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir. 
Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi tesisatında kullanılmak üzere 
montaj elemanları ile birlikte, aşağıda en az belirtilen kalınlıklarda ve kauçuk veya 
elastomerik kauçuk köpüğü veya politeilen ile izole edilip, üzeri sarılarak tesisatının 
montajı, testlerinin yapılarak işletmeye alınması. 

 

254 25.490.8106 Bakır Boru Grubu 7/8 " 1,0 mm (13 mm İzo) m 
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Teknik Tarifi:  DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ ÇOK İÇ ÜNİTELİ KLİMA SİSTEMİ BAKIR 

BORULAMA TESİSATI (Ölçü: m) 
TS EN 12449'a göre imal edilmiş bakır borulardan boruların ağızları nem ve toza karşı 
kontrol edilmiş olacak, kaynak işlemi gümüş-bakır alaşımı ile, oksidasyonu önlemek 
için N2 (Azot) altında yapılacaktır. Bakır boru tesisatında en az her 1 metre mesafede 
1 adet taşıyıcı kelepçe kullanılacaktır. Bakır boru tesisatı tamamlanıp ve sistem 
devreye alınmadan önce N2 (Azot) gazı ile boruların içi süpürülecektir. Bakır boru 
tesisat işleri tamamlandıktan sonra bakır boru tesisatı N2 (Azot) gazı ile kademeli 
olarak 41,5 bar basınca çıkarılarak, bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir. 
Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi tesisatında kullanılmak üzere 
montaj elemanları ile birlikte, aşağıda en az belirtilen kalınlıklarda ve kauçuk veya 
elastomerik kauçuk köpüğü veya politeilen ile izole edilip, üzeri sarılarak tesisatının 
montajı, testlerinin yapılarak işletmeye alınması. 

 

255 25.490.8107 Bakır Boru Grubu 1 " 1,2 mm (13 mm İzo) m  
Teknik Tarifi:  DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ ÇOK İÇ ÜNİTELİ KLİMA SİSTEMİ BAKIR 

BORULAMA TESİSATI (Ölçü: m) 
TS EN 12449'a göre imal edilmiş bakır borulardan boruların ağızları nem ve toza karşı 
kontrol edilmiş olacak, kaynak işlemi gümüş-bakır alaşımı ile, oksidasyonu önlemek 
için N2 (Azot) altında yapılacaktır. Bakır boru tesisatında en az her 1 metre mesafede 
1 adet taşıyıcı kelepçe kullanılacaktır. Bakır boru tesisatı tamamlanıp ve sistem 
devreye alınmadan önce N2 (Azot) gazı ile boruların içi süpürülecektir. Bakır boru 
tesisat işleri tamamlandıktan sonra bakır boru tesisatı N2 (Azot) gazı ile kademeli 
olarak 41,5 bar basınca çıkarılarak, bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir. 
Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi tesisatında kullanılmak üzere 
montaj elemanları ile birlikte, aşağıda en az belirtilen kalınlıklarda ve kauçuk veya 
elastomerik kauçuk köpüğü veya politeilen ile izole edilip, üzeri sarılarak tesisatının 
montajı, testlerinin yapılarak işletmeye alınması. 

 

256 25.490.8108 Bakır Boru Grubu 1 1/8 " 1,2 mm (19 mm İzo) m  
Teknik Tarifi:  DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ ÇOK İÇ ÜNİTELİ KLİMA SİSTEMİ BAKIR 

BORULAMA TESİSATI (Ölçü: m) 
TS EN 12449'a göre imal edilmiş bakır borulardan boruların ağızları nem ve toza karşı 
kontrol edilmiş olacak, kaynak işlemi gümüş-bakır alaşımı ile, oksidasyonu önlemek 
için N2 (Azot) altında yapılacaktır. Bakır boru tesisatında en az her 1 metre mesafede 
1 adet taşıyıcı kelepçe kullanılacaktır. Bakır boru tesisatı tamamlanıp ve sistem 
devreye alınmadan önce N2 (Azot) gazı ile boruların içi süpürülecektir. Bakır boru 
tesisat işleri tamamlandıktan sonra bakır boru tesisatı N2 (Azot) gazı ile kademeli 
olarak 41,5 bar basınca çıkarılarak, bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir. 
Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi tesisatında kullanılmak üzere 
montaj elemanları ile birlikte, aşağıda en az belirtilen kalınlıklarda ve kauçuk veya 
elastomerik kauçuk köpüğü veya politeilen ile izole edilip, üzeri sarılarak tesisatının 
montajı, testlerinin yapılarak işletmeye alınması. 

 

257 25.490.8109 Bakır Boru Grubu 1 3/8 " 1,5 mm (19 mm İzo) m  
Teknik Tarifi:  DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ ÇOK İÇ ÜNİTELİ KLİMA SİSTEMİ BAKIR 

BORULAMA TESİSATI (Ölçü: m) 
TS EN 12449'a göre imal edilmiş bakır borulardan boruların ağızları nem ve toza karşı 
kontrol edilmiş olacak, kaynak işlemi gümüş-bakır alaşımı ile, oksidasyonu önlemek 
için N2 (Azot) altında yapılacaktır. Bakır boru tesisatında en az her 1 metre mesafede 
1 adet taşıyıcı kelepçe kullanılacaktır. Bakır boru tesisatı tamamlanıp ve sistem 
devreye alınmadan önce N2 (Azot) gazı ile boruların içi süpürülecektir. Bakır boru 
tesisat işleri tamamlandıktan sonra bakır boru tesisatı N2 (Azot) gazı ile kademeli 
olarak 41,5 bar basınca çıkarılarak, bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir. 
Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi tesisatında kullanılmak üzere 
montaj elemanları ile birlikte, aşağıda en az belirtilen kalınlıklarda ve kauçuk veya 
elastomerik kauçuk köpüğü veya politeilen ile izole edilip, üzeri sarılarak tesisatının 
montajı, testlerinin yapılarak işletmeye alınması. 

 

258 25.490.8110 Bakır Boru Grubu 1 5/8 " 1,5 mm (19 mm İzo) m 
 


