
  

CİHAZ MODELİ KW ADET 
DIŞ ÜNİTELER- HEATPUMP- DC INVERTER -- -- 

Soğutma Kapasitesi: 56 kW- Isıtma Kapasitesi: 63.7 kW (20 HP) 57,8 1 

Soğutma Kapasitesi: 68 kW- Isıtma Kapasitesi: 73.9 kW (24 HP) 70,4 2 

DÖRT YÖNLÜ KASET TİPİ   

Soğutma Kapasitesi: 2.8 kW- Isıtma Kapasitesi: 3.2 kW kompakt 2,8 30 

Soğutma Kapasitesi: 3.6 kW- Isıtma Kapasitesi: 4 kW kompakt 3,6 5 

Soğutma Kapasitesi: 4.5 kW- Isıtma Kapasitesi: 5 kW kompakt 4,5 6 

Soğutma Kapasitesi: 5.6 kW- Isıtma Kapasitesi: 6.3 KW kompakt 5,6 2 

Soğutma Kapasitesi: 7.1 kW- Isıtma Kapasitesi: 8 kW 7,1 4 

Soğutma Kapasitesi: 11.2 kW- Isıtma Kapasitesi: 12.5 kW 11,2 1 

Soğutma Kapasitesi: 14 kW- Isıtma Kapasitesi: 15 kW 14,0 1 

JOINT HEAT PUMP -- -- 

Joint İç Ünite Bağlantı Kiti HP  20 

Joint İç Ünite Bağlantı Kiti HP  20 

Joint İç Ünite Bağlantı Kiti HP  8 

HZG-30A  1 

KUMANDALAR -- -- 

Kablolu Kumanda  49 

Dahili Merkezi Kumanda (Max-64 İç ünite) New  1 

Merkezi Kumanda Ara Bağlantı Ekipmanı  1 

BACNET-LONWORKS-IGU OTOMASYON ÜRÜNLERİ -- -- 

Central controllerwithMonitor Software  1 

BAKIR BORULAMA İŞLERİ BİRİM MİKTAR 
Ø 6,4 MM (1/4") BAKIR BORULAMA BEDELİ  ADET 130,00 

Ø 9,5 MM (3/8") BAKIR BORULAMA BEDELİ  ADET 130,00 

Ø 12,7 MM (1/2") BAKIR BORULAMA BEDELİ  ADET 50,00 

Ø 15,9 MM (5/8") BAKIR BORULAMA BEDELİ  METRE 70,00 

Ø 19,1 MM (3/4") BAKIR BORULAMA BEDELİ  METRE 30,00 

Ø 22,2 MM (7/8") BAKIR BORULAMA BEDELİ  METRE 20,00 

Ø 28,6 MM (1" 1/8") BAKIR BORULAMA BEDELİ METRE 50,00 

Ø 34,9 MM (1" 3/8") BAKIR BORULAMA BEDELİ  METRE 20,00 

Ø 41,3 MM (1" 5/8") BAKIR BORULAMA BEDELİ  METRE 5,00 

Ø 53,9 MM (2" 1/8") BAKIR BORULAMA BEDELİ METRE 10,00 

BAKIR BORU , TESİSAT VE SARF MALZEME BEDELİ YÜZDE 1 

2 X 1,5 SİNYAL KABLOSU METRE 400,00 

HEAT PUMP JOINT  SET 48,00 

HEAT PUMP DIŞ ÜNİTE JOINT SET 1,00 

R-410A KG 50,00 

İÇ ÜNİTE KUMANDA MONTAJ VE DEVREYE ALINMASI BEDELLERİ  ADET 49,00 

MERKEZİ KUMANDA İLK ÇALIŞTIRMA BEDELİ  ADET 1,00 

PAYÖLÇER İLK ÇALIŞTIRMA İŞÇİLİK BEDELİ ADET 1,00 



  

DEĞİŞKEN SOĞUTUCU AKIŞKAN DEBİLİ KLİMA SİSTEMİ TEKNİK 

ŞARTNAMESİ 

HAVA SOĞUTMALI HEAT PUMP VRF DIŞ ÜNİTESİ 
 

 

DIŞ ÜNİTELER 

 
 Sistemde R-410A soğutucu akışkan kullanılmalıdır. 

 Klima sistemi, değişken soğutucu akışkan debili ,inverter hava soğutmalı, direkt genleşmeli, 
birden fazla mahalde etkin olmalıdır. 

 Dış ünite seçimi yapılırken yapılacak kombinasyonlarda soğutma yükünü karşılayacak şekilde, 
minimum 6,5 °CKT evaporasyon sıcaklığında seçim yapılmalıdır. 

 Dış üniteler, aynı zamanda üzerinde DX bataryalı  klima santrallerine ve ısı geri kazanımlı, %100 
taze havalı ünitelere bağlanabilir. Klima santrali kontrol kutusu ve genleşme valfi fabrikada imal 
edilmiş kendisine ait kutusunda teslim edilmelidir.  

 Dış ünitelerde 4 modüle kadar bağlantı yapılabilmelidir. 8-104 HP aralığında, 2 HP aralıklarla tek 
modül ya da kombinasyon olarak kullanılabilmelidir.  

 Dış üniteler 40 HP’den itibaren tek bir soğutucu gaz devresi ile farklı çeşit ve kapasitelerden 
oluşan 64 iç üniteye bağlanabilmelidir. 

 İç ünite ile dış ünite arası maksimum kot farkı 110 m, maksimum kritik hat uzunluğu 220 m, 
maksimum eşdeğer boru uzunluğu 260 m,  toplam borulama mesafesi 1000 m olmalıdır. 

 Sistem soğutmada en az -5°CKT’den +50°CKT’ye kadar, ısıtmada ise -23°CYT’den +21°CYT’ye 
kadar olan ortam sıcaklıklarında rahatça çalışmalıdır. 

 Dış üniteler otomatik gaz şarjı özelliğine sahip olmalıdır.  

 Yağ dengeleme borusu olmadan otomatik olarakyağ dengeleme yapılabilmelidir.  

 Dış üniteler 50 Hz/380-415V üç fazlı bir güç kaynağıyla çalışacak şekilde üretilmiş olmalıdır. 

 Dış üniteler, ikiz basınç sensörü ve ikiz EEV ile ±0.5°C aralığında hassas sıcaklık kontrolü 
yapılabilmelidir.  

 Kompresör arızası durumunda acil durum fonksiyonu aktif hale geçerek diğer kompresörün 
çalışmasını sağlayabilmelidir. 

 Dış ünite elektirik kontrol kutusu, kolay ve hızlı bakım için dönebilir şekilde olmalıdır.  

 Dış ünite kondenseridört taraftan hava emişi yapabilmeli, yüzey alanının artması ile yüksek ısı 
transfer verimi sağlamalıdır.  

 Dış ünite dört taraftan bakır boru bağlantısına izin verecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.  

 Ses gücü seviyesi 73dB(A)’yı geçmemelidir. 

 Dış üniteler gece sessiz çalışma modu ile ses seviyesini 10dB(A)’e kadar indirebilmelidir.  

 Tüm kompresörler DC inverter teknolojisine sahip olmalıdır.  

 Dış ünite fan motor(lar)ı, daha fazla enerji tasarrufu sağlayan, ses seviyesini daha aza 
indirgeyerek,  fan devrini daha hassas ayarlayabilen DC inverter olmalıdır. 0-91 hzadımsız frekans 
değerine ulaşabilmelidir.  

 Fanlarda en az 110Pa’ a ulaşmak için yüksek statik basınç ayarı olmalıdır. 

 

 

 

 



  

 

 

 

İÇ ÜNİTELER 

Tek YöneÜflemeliKaset 

 

 1,5 kW ile 3,6 kW kapasite aralığı mevcut olmalıdır.  

 50 Hz/220-230V monofaze güç kaynağı ile çalışmalıdır.  

 Ses basınç seviyesi en düşük fan hızında 25 dB(A)’i, en yüksek fan hızında 34 dB(A)’i 
geçmemelidir.  

 Cihaz yüksekliği 185 mm’yi geçmemelidir.  

 Cihazda standart drenaj pompası bulunmalı ve 700 mm’ye kadar basma yüksekliği olmalıdır.  

 Minimum 2.7 m tavan yüksekliğinde havayı aşağı indirebilmelidir.  

İkiYöneÜflemeliKaset 

 

 2,2 kW ile 5,6 kW kapasite aralığı mevcut olmalıdır.  

 50 Hz/220-230V monofaze güç kaynağı ile çalışmalıdır.  

 Ses basınç seviyesi en düşük fan hızında 34dB(A)’i, en yüksek fan hızında 44dB(A)’i geçmemelidir.  

 Cihaz yüksekliği 220 mm’yi geçmemelidir.  

 Cihazda standart drenaj pompası bulunmalı ve 750 mm’ye kadar basma yüksekliği olmalıdır.  

 Tavanın kirlenmesini önleyici üfleme tasarımına sahip olmalıdır.  
 

DörtYöneÜflemeliMini Kaset 

 

 1,5 kW ile 5,6 kW kapasite aralığı mevcut olmalıdır.  

 50 Hz/220-230V monofaze güç kaynağı ile çalışmalıdır.  

 Ses basınç seviyesi en düşük fan hızında 30dB(A)’i, en yüksek fan hızında 34 dB(A)’i 
geçmemelidir.  

 Cihaz boyutları 570x570 mm, panel boyutları 620x620 mm’yi geçmemelidir. 

 Cihaz yüksekliği 260 mm’yi geçmemelidir.  

 Temiz hava bağlantısına izin vermelidir.  
 

DaireselÜflemeliKaset 

 

 2,2 kW ile 16 kW kapasite aralığı mevcut olmalıdır.  

 50 Hz/220-230V monofaze güç kaynağı ile çalışmalıdır.  

 Ses basınç seviyesi en düşük fan hızında 36dB(A)’i, en yüksek fan hızında 44 dB(A)’i 
geçmemelidir.  

 Cihaz boyutları 840x840 mm, panel boyutları 950x950 mm’yi geçmemelidir. 

 Dört yöne bağımsız kontrole izin veren esnek yapıda olmalıdır. 

 Altı farklı flap konumu ile 1296 hava akış kombinasyonu sunmalıdır.  



  

 Opsiyonel olarak alıcı göz imkanına izin vermeli, bu sayede enerji tasarruf kontrolü imkanı 
sunmalıdır.  

 Cihazda standart drenaj pompası bulunmalı ve 700 mm’ye kadar basma yüksekliği olmalıdır.  
 

DörtYöneÜflemeliKaset (70x70) 

 

 1,5 kW ile 5,6 kW kapasite aralığı mevcut olmalıdır.  

 50 Hz/220-230V monofaze güç kaynağı ile çalışmalıdır.  

 Ses basınç seviyesi en düşük fan hızında 29dB(A)’i, en yüksek fan hızında 33dB(A)’i geçmemelidir.  

 Cihaz boyutları 570x570 mm, panel boyutları 700x700 mm’yi geçmemelidir. 

 Cihaz yüksekliği 260 mm’yi geçmemelidir.  

 Temiz hava bağlantısına izin vermelidir.  

 Cihazda standart drenaj pompası bulunmalı ve 700 mm’ye kadar basma yüksekliği olmalıdır.  

 

DörtYöneÜflemeliKaset (95x95) 

 

 5,6 kW ile 14 kW kapasite aralığı mevcut olmalıdır.  

 50 Hz/220-230V monofaze güç kaynağı ile çalışmalıdır.  

 Ses basınç seviyesi en düşük fan hızında 35dB(A)’i, en yüksek fan hızında 42dB(A)’i geçmemelidir.  

 Cihaz boyutları 840x840 mm, panel boyutları 950x950 mm’yi geçmemelidir. 

 Cihaz yüksekliği 5,6-8 kW için 240 mm’yi, 9-14 kW için 295 mm’yi geçmemelidir.  

 Temiz hava bağlantısına izin vermelidir.  

 Cihazda standart drenaj pompası bulunmalı ve 700 mm’ye kadar basma yüksekliği olmalıdır.  

Tavan Tipi 

 

 2,8 kW ile 14 kW kapasite aralığı mevcut olmalıdır.  

 50 Hz/220-230V monofaze güç kaynağı ile çalışmalıdır.  

 Ses basınç seviyesi en düşük fan hızında 38dB(A)’i, en yüksek fan hızında 46dB(A)’i geçmemelidir.  

 Zemine veya tavana kurulum yapılabilmelidir.  

 Temiz hava bağlantısına izin vermelidir.  

 Yüksek etkinlikli filtre bulundurmalıdır.  

 Yatayda ve dikeyde 5 adımlı hava yönlendirme seçeneğine sahip olmalıdır.  

 

DüşükStatikBasınçlıKanal Tipi 

 

 1,5 kW ile 7,1 kW kapasite aralığı mevcut olmalıdır.  

 50 Hz/220-230V monofaze güç kaynağı ile çalışmalıdır.  

 Ses basınç seviyesi en düşük fan hızında 30dB(A)’i, en yüksek fan hızında 36dB(A)’i geçmemelidir.  

 Cihaz yüksekliği 185 mm’yi geçmemelidir.  

 0-30 Pa statik basınç ile çalışabilmelidir.  

 Kullanılacağı alanın ihtiyacına göre hem alttan hem de arkadan emiş yapabilmelidir.  



  

 Opsiyonel panel ile menfez,ve kanal bağlantısı gerektirmeden kullanılabilmelidir. Panel 
sayesinde hava yönlendirmesi yapılabilmeli, kablosuz kumanda ile kontrol sağlanabilmelidir.  

 Temiz hava bağlantısına izin vermelidir.  

 Cihazda standart drenaj pompası bulunmalı ve 700 mm’ye kadar basma yüksekliği olmalıdır.  

 

OrtaStatikBasınçlıKanal Tipi 

 

 5,6 kW ile 14 kW kapasite aralığı mevcut olmalıdır.  

 50 Hz/220-230V monofaze güç kaynağı ile çalışmalıdır.  

 Ses basınç seviyesi en düşük fan hızında 39dB(A)’i, en yüksek fan hızında 41dB(A)’i geçmemelidir.  

 Cihaz yüksekliği 350 mm’yi geçmemelidir.  

 50-96Pa statik basınç ile çalışabilmelidir.  

 Cihazda standart drenaj pompası bulunmalı ve 700 mm’ye kadar basma yüksekliği olmalıdır.  

 

YüksekStatikBasınçlıKanal Tipi 

 

 5,6 kW ile 28 kW kapasite aralığı mevcut olmalıdır.  

 50 Hz/220-230V monofaze güç kaynağı ile çalışmalıdır.  

 Ses basınç seviyesi en düşük fan hızında 49dB(A)’i, en yüksek fan hızında 54dB(A)’i geçmemelidir.  

 Cihaz yüksekliği 360 mm’yi geçmemelidir.  

 100-196 Pa statik basınç ile çalışabilmelidir.  

YüksekStatikBasınçlıKanal Tipi 

 

 2,2 kW ile 16 kW kapasite aralığı mevcut olmalıdır.  

 50 Hz/220-230V monofaze güç kaynağı ile çalışmalıdır.  

 Ses basınç seviyesi en düşük fan hızında 29dB(A)’i, en yüksek fan hızında 40dB(A)’i geçmemelidir.  

 Cihaz yüksekliği 380 mm’yi geçmemelidir. 

 0-200 Pa statik basınç ile çalışabilmelidir 

 Cihazda standart drenaj pompası bulunmalı ve 700 mm’ye kadar basma yüksekliği olmalıdır.  

 

Döşeme Tipi 

 

 2,2 kW ile 7,1 kW kapasite aralığı mevcut olmalıdır.  

 50 Hz/220-230V monofaze güç kaynağı ile çalışmalıdır.  

 Ses basınç seviyesi en düşük fan hızında 36dB(A)’i, en yüksek fan hızında 42dB(A)’i geçmemelidir.  

 Yüksek etkinlikli filtre bulundurmalıdır.  

 Derinliği 221 mm’yi geçmemeli, pencere altına rahatlıkla yerleştirilebilmelidir.  

Konsol Tipi 

 

 1,5 kW ile 5,6 kW kapasite aralığı mevcut olmalıdır.  



  

 50 Hz/220-230V monofaze güç kaynağı ile çalışmalıdır.  

 Ses basınç seviyesi en düşük fan hızında 38dB(A)’i, en yüksek fan hızında 48dB(A)’i geçmemelidir.  

 Hem alttan, hem üsten hava atışı sağlanabilmeldir.  
 

DuvarTipi 

 

 1,5 kW ile 9 kW kapasite aralığı mevcut olmalıdır.  

 50 Hz/220-230V monofaze güç kaynağı ile çalışmalıdır.  

 Ses basınç seviyesi en düşük fan hızında 41dB(A)’i, en yüksek fan hızında 49dB(A)’i geçmemelidir. 
1,5-3,6 kW aralığında 29 dB(A)’ e kadar düşebilmelidir.  

 EEV dahili olarak cihaz içerisinde bulunmalıdır.  

 Cihaz üzerinde LED ekran bulunmalıdır.  


