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2. BOLUM
MEKANIK TESISATI UYGULAMA PROJESININ YAPIM/UYGULAMA iSiNiN
GENEL TEKNIK SARTLARI

Mekanik tesisat kapsaminda yapilacak imalatlar; “1. Boliim Makine Tesisati Uygulama Projesinin Yapim/Uygulama Isinin
Adi/ Konusu” bagligi altinda tanimlanmistir.

Bu béliim; her bélimde ayrica belirtimedigi takdirde, bu isin tim mekanik bolimleri igin gegerli olacaktir. Cevre ve Sehircilik
Bakanligi Tesisat Birim Fiyatlari, Cevre ve Sehircilik Bakanli§i Yapi isleri Miidirliigii Mekanik Tesisat Teknik Sartnamesi tarifleri bu
sartnamenin dogdal ekidir. Bu sartnamede zikredilmeyen fakat uygulama projesi kapsaminda belirtilen malzeme, teghizat ve imalatlarin
ozellikleri, kapasiteleri ve karakteristikleri 3. BOLUM'de “STANDARTLAR” basli§i altinda verilen standartlara, sartnamelere vs.
kriterlere uygun olacaktir.

Ayrica, bu teknik sartname; Cevre ve Sehircilik Bakanhgi Genel Teknik Sartnamesi’nin tamamlayicisi niteliginde olup; sozlesme
ekindeki dzel sartnameler, spesifikasyonlar, standartlarin yaninda, projelerde ayrica belirtimeyen, detaylandiriimayan, tanim ve tarifleri
yapilmayan hususlarda, projenin tim mekanik sistemlerinin tasarim, tasarim revizyonu, Uretimi, imalat teknolojik detaylari, imalat,
montaj, iscilik ve isletme hususlari igin gegerli olacaktir. Yiklenici, tasarlanan sistemi belirtilenler gercevesinde, ilgili standartlar ve
sartname gereklerini ihlal etmeden tesis etmekle yiakimltdur.

YUklenici Firma; tim malzeme imalatlarinda, imalattan once idareden malzeme onay! almalidir. Malzemelerin segimi esnasinda
yuklenicinin sunacadi TSE veya TSEK Standartlarina ve 3. BOLUM'de “STANDARTLAR?” bagli§i altinda verilen standartlara uygun
olarak (retilmis malzemelerden / imalatlardan / Griinlerden birini idare seebilecegi gibi, bunlarin timiinii reddedebilir, yeni malzeme /
imalat / GrGin sunulmasini isteyebilir.

Aksi takdirde malzeme onayi verilmeyecektir. Yiiklenici, malzemeleri is programlarini aksatmayacak sekilde onceden idarenin
onayina sunacak ve meydana gelecek gecikmeden sorumlu olacaktir. Malzeme segimi Idare onayi ile kesinlik kazanacaktir. Onay
tutanaklari isin dosyasinda saklanmalidir.

Bu teknik sartname ve hesap raporu ile tanimlanan isler; ister Cevre ve Sehircilik Bakanhgi Tesisat Birim fiyatlari ve diger
kurumlarin birim fiyat tariflerince ister 6zel teknik sarthame hikimlerince olsun, asagidaki kosullarda yapilacak ve dederlendirilecektir.

2.1- ihale_bncesi projeler, istekli tarafindan incelenmelidir. istekli, projede bir hata veya celiski tespit etmesi durumunda ihale
oncesine kadar ldareden duzeltimesini talep etmelidir. Aksi durumda uygulama safhasinda tespit edilen aksakiiklar; Yuklenici
tarafindan, bir bedel talep edilmeden Idarenin onayina miteakip diizeltilmeli ve imalata devam etmelidir.

2.2- Bu teknik sartnamenin kendi bolimleri arasinda ve/veya sartname bdliimleri ile metraj spesifikasyonlar arasinda ve/veya
sartname boélumleri ile tasarim dokimanlari arasinda bir geligki bulundugu takdirde, Miteahhit ve tlm ilgililer, durumu ayrintilari ile
Idare’ye yansitip, idare’nin karar ve onayina gore hareket etmek mecburiyetinde olacaklardir. Celiski durumunda, idare lehine olan
“Idare’nin tercihi” esas olacaktir.

2.3- Bu sartnamenin ilgili bolimleri; malzeme ve teghizat segimi, imalati, montaji ve isletmesi igin Tirk ve Uluslararasi
gecerlilikte gesitli standartlari, isin tarifinde ve kabulinde kriter teskil etmesi bakimindan, esas almakta ve Miiteahhitin galismalarina
esas gostermektedir. Cesitli tilkelerin 3. BOLUM’de “STANDARTLAR? basliji altinda verilen standartlar arasinda bir geliski s6z konusu
oldugunda, Miiteahhit ve tiim ilgililer, durumu ayrintilari ile idare’'ye yansitip, idarenin karar ve onayina gére hareket etmek
mecburiyetinde olacaklardir.

2.4- Yapilacak tlim imalatlar igin uygulama projeleri esastir. Yikleniciye verilen projeler ile kapsamindaki dokiimanlar esastir.
Yikleniciye verilen proje ve detaylardaki eksikler ile yanlislar zamaninda idareye bildirilecek. Projelerdeki eksik ve yanlislardan
dogabilecek idareye zamaninda bildiriimeyen tim hata ve zarardan Yiiklenici sorumludur. Yiiklenici séz konusu proje ve detaylari
inceleyerek eksik, hatali ve kusurlu hususlar ile gériis, dneri ve ilave projeleri bir rapor halinde zamaninda idareye verecektir.

Proje, Mahal listesi ile Teknik Sartnamenin vs. birbirleriyle gelismesi durumunda “idare’nin tercihi” esas olacaktir.

2.5- Koordinasyon ve inga esaslarinin tasarim bitlnligu iginde kavraniimasi igin bltln sartnameler ortaklasa okunmalidir.
Yklenici mimari, mekanik ve elektrik projelerini mevcut gizimlerden inceleyecektir. YUklenici imalat detaylarini, ihale dokimanlarinda
belirtilen esaslara ve/veya usullere uygun bir sekilde koordine edecektir. Koordinasyon ve inganin herhangi bir veghesi veya elemani,
ihale dokiimanlarinda belirtiimemis ise, isin yapimi icin gerekli ilgili yerel standartlari ve/veya taninmis ve uluslararasi kabul géren
uygulama kodlarini/standartiari/kriterleri ve usulleri uyarlamak, bunlari idare'nin bilgisine ve/veya onayina sunmak Yuklenicinin
sorumlulugundadir.

Yiklenici; Statik ydnden kirma, delme gibi binay! etkileyecek ve estetigi bozacak uygulamalarin olmamasini koordine edecek ve
sorumlu olacaktir.
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2.6- Yapim uygulama projelerine esas olacak tasarim projeleri, ilgili imalat detaylari, imalatgi verileri, teghizat, malzeme,
yardimci malzeme ile ilgili standartlara uygunluk belgeleri, onayli test raporlari, yeterlilik belgeleri, sartnamenin bélimlerinde belirtilen
her bir sistem ile ilgili detaylarla birlikte onaya sunulacaklar; temin, imal ve teslimden énce idare’nin onayi alinacaktir. Onceden basilmis
belgeler kabul ediimeyecek, belgeler orijinal olacaktir.

_ 2.7- Kismi olarak onaya sunulacak belgeler kabul edilmeyecek, incelenmeden geri verilecektir. Uygunluk ve yeterlilik belgeleri,
[dare’nin malzemenin tlim dzelliklerini ve standartlara uygunlugunu anlayabilmesi igin gerekli olan tim diger bilgileri kapsayacakir.

2.8- Onaya sunulacak belgeler; imalatginin adini, ticari nvanini, katalog modelini, katalog numarasini, etiket verilerini,
boyutlarini, yerlesim olctlerini, kapasitelerini, tasarim ozelliklerini, ilgili Tirk Standartlar’na uygunluk belgelerini, ilgili uluslararasi
standartlara uygunluk belgelerini, Miteahhit'in temin etmek istedigi her parcanin sézlesmeye uygunlugunu belgeleyecek gerekli diger
tim bilgileri kapsayacaktir.

2.9- Ug ayn imalatgi firmadan temin edilecek belgeleri onanmak (izere idareye sunacaktir. Temin edilecek malzemelerde
kesinlikle ingaatin yapildig ilde yetkili servisi olana ve yaygin servis agi olana 6ncelik verilecektir.

2.10- imalatlar icin gerekli olan her cins malzeme v.s. santiye sahasina getirilecek, olumsuz gevre ve hava kosullarindan
korunacaktir.

2.11- Imalatlarin yapilmasi/montaji esnasinda kaldirilan, bozulan, hasar géren, kirilan yol, altyapi, mevcut arag-gereg v.b. eski
haline getirilecek sekilde onarilacaktir. Onarimlar hizmetlerin strekliligini ve givenligini devam ettirecek sekilde, Idareye herhangi bir
rahatsizlik vermeden, kisitlatmadan ve engel olmadan, degisiklik gerekli olmadikca eskisi gibi hizmet verecek sekilde yapilacaktir.

2.12- Yapim esnasinda kazi, yikim ve sékiimden ¢ikan malzemeler idarenin yazili izni ile gdsterecegdi dokiim/istifieme yerine
dokulecektir/istiflenecektir. Dokim/istif yerinin diizenlenmesi yapilacaktir.

Yapim isinde aktivitelerden dolayr meydana gelen bitiin fazla malzemeler atik sayilacak ve bunlar meydana gelmesinden sonra
makul olan bir siire icerisinde santiyeden uzaklastirilacaktir. Yiklenici, bunlarin santiyeden uzaklastirimasindan ve ldarenin gosterecegi
yere tasinarak gerekirse (Idare’nin istemesi durumunda) atilmasindan sorumludur.

Atik malzemelerin taginmasi veya atiimasi igin yapilan masraflar Yiklenici tarafindan karsilanacaktir.

2.13- Yapim isi kapsamindaki islerden olan mekanik isler icinde herhangi bir nam veya isim altinda nakliye bedeli veya nakliye
fiyat farki 6denmeyecektir.

2.14- Yiklenici, santiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, is glvenligi igin uygun uyari levhalarini asacak, galistirdig
personelin giivenligi icin santiye is¢i sagligi ile is¢i givenligi tliziigline uygun olarak diizenleyecektir. Yapim isinde olabilecek biitiin
kazalar yalnizca Yuklenicinin sorumlulugundadir.

2.15- Yiklenici, isin yerine getirilmesi i¢in gerekli tim gegici yapilanlari kaldiracaktir.

2.16- Santiye sahasi girisleri kontrolli olacaktir. Santiye sahasi her zaman temiz ve diizenli olacaktir.

2.17- Yuklenici, islerin gerekli bitiin kisimlari icin yeterli nitelikte gegici aydinlatma ve elektrik enerjisini temin ve tesis edecek ve
bu tesisatlarla ilgili olarak batin personelin glivenligini saglayacak 6nlemleri alacaktir.

_ Yiiklenici, islerin uygun sekilde yiiritiilmesi ve kontrolii icin idare tarafindan kabul edilen yeterli aydinlatmay! saglayacaktir.
Idare bu aydinlatmayi yeterli bulmaz ise Yiiklenici, istenilen ilave aydinlatma diizenlemelerini yapacaktir.

2.18- Yiiklenici; idareyi tatmin edecek sekilde isleri, gegici isleri ve bitisik miilkleri yangina kargi korumak igin her tirli
dizenlemeyi yapacaktir.

2.19- Guir(iltii ve gevreye verilecek rahatsizliklar en az ve makul bir seviyede tutulacaktir. Gerekli tedbirler alinacaktir.

2.20- iscilik birinci sinif olacak ve en kaliteli iggilik sartlarina uygun olacaktir. Teknik sartnamelerdeki standartlara uygunluk
saglanacaktir. Sartnamelere uygun yapilmayan imalatlarin yerine tekrar yenisi yapilacaktir. Bu tiir imalatlar igin herhangi bir bedel
ddenmeyecektir.

2.21- ihale _dokiimanlari olan; teknik sartname, mahal listesi, uygulama projeleri, detay projeleri bir butin olarak
degerlendirilmelidir. Imalatlar onayl uygulama ve detay projelerine, projede belirtilen notlara, teknik sartnamede belirtilen hususlara ve
mahal listesine badli olarak gerekli imalatlar yapilacaktir.
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2.22- Projenin herhangi bir kisminda dogalgaz, su, atik su, elekirik, telefon, kablo TV, drenaj vb. alt yapi hizmeti ile karsi karsiya
gelinirse, Yiiklenici veya taseronlari calismayi hemen durduracak ve Idareyilyetkilileri haberdar edecektir. Yiiklenici veya taseronlarinin
calismalari sonucu mevcut alt yap tesislerinin zarar gérmesinden, idare sorumlu degildir. Meydana gelecek zararlar yiiklenici tarafindan
karsilanacaktir. Bu kapsamda isin devam etmesi igin, idarenin onayinin alinmas! ile proje giizergahinda ve/veya proje giizergahinda
bulunan dogalgaz, su, atik su, elekirik, telefon, kablo TV, drenaj vb. alt yapi hizmetlerine ait tesisat glizergdhlarinda degisime
gidilebilecektir. Bu durumda, Yklenici ek Ucret talep etmeyecektir.

2.23- Yuklenici imalatlarin yapimi esnasinda gerekli olan akis semalarini, montaj detaylarini, bazi teknik cihazlarin 6zel imalat
ve montajlariyla ilgili proje ve detaylari Idareye onaylatmadan imalat yapmayacaktir.

S6z konusu proje kapsaminda ihtisas konusu olan iglerde; yiklenici kendi ihtisas sahibi ise belge ve referanslarini veya
calistiracag alt ydiklenicilerin intisas konusu islerdeki belge ve referanslarini ldareye ibraz edecek, konunun uzmani olmayan kisi ve
kuruluslar calistiriimayacaktir. Bu tlr konularda, Idarenin uygun gérmedigi alt yiklenici ve ustalar, elemanlar galistiriimayacaktir.

Santiyede calisan usta, tageron ve elemanlarla ilgili kontrolligiin gecerli sebeple ¢alismasinda mahzur gordigu veya isgilik
agisindan yetersiz oldugunu beyan ettigi kisiler en kisa siirede ytiklenici tarafindan ingaat mahallinden uzaklastirilacaktrr.
Iscilikle ilgili belirtiimeyen tim hususlar, ilgili birim fiyat tariflerine gére ve Ozel Teknik Sartnameleri kapsaminda gegerlidir.

2.24- intisas konusu iglerle ilgili hazirlanacak yeni yerlesim planlarini, montaj detaylarini idareye tasdik ettirecek, yapilacak
tadilat ve diizenlemelerde Idareye ilave bir maliyet getiriimeyecek.

Teknik sartnamede bahsedilen imalat kalemleri genel imalat kalemleridir. Proje ve sartnamede belirtiimeyen, fen ve sanat
kurallari geredi yapiminda zorunluluk olan kalemler bu ihale kapsaminda mutlaka gerceklestirilecektir.

2.25- Teknik sartnamelerde belirtimeyen imalatlar ilgili birim fiyat tariflerine gore yapilacaktir. ingaatin yapimi esnasinda teknik
sartname ve projelerde karsilagilan farkliliklarda teknik sartname, teknik sartnamede belirtiimeyen hususlarda onayli projeler ve detaylar
esas alinacaktir. Ancak teknik sartname ve projelerde belirtiimeyip, fen ve sanat kurallari geredi yapilmasi zorunlu imalat kalemleri ilgili
birim fiyatlardaki tariflere ve 6zel teknik sartnamelere gére gergeklestirilecek, yapilan bu imalatlar igin ayrica bir bedel 6denmeyecekir.

Kullanilacak malzeme ve cihazlara ait prospektusler, kataloglar, imalat projeleri ve kalite belgeleri icjareye verilecek gerekli
olanlar tasdik ettirilecektir. Ug firmaya ait katolog ve numuneler Idareye verilerek kullanilacak malzeme v.s. igin Idareden onay alinacak,
onaylanmayan malzeme kullaniimayacaktir.

2.26- Malzemeler v.s. 3. BOLUM de “STANDARTLAR” bagligi altinda verilen standartlara ve kriterlere uygun belgeli birinci sinif
olacak, Idarenin onaylamadi§i malzemeler ile hasarli, kirik, cizik, ayipli malzeme kullaniimayacaktir. Kontrol muhendisinin/Idari
gorevlinin kabul etmedigi malzemeler en kisa slrede ingaat mahallinden uzaklastirilacaktir.

2.27- Is bitiminde kabul éncesinde kontroliin belirleyecegi yerlere akis semalari, kullanma talimatlari gergeveli olarak asilacak,
cihazlarin Uzerine gerekli tim etiketler yapistirilacak.

Kabul 6ncesinde tiim testler yapilacak, boru, vana ve cihazlarin tamami temizlenerek kabule hazir hale getirilecek. Yapimi
tamamlanan tim tesisat sizintisiz, girlltiisiiz (gurilta ile ilgili standartlara gore) bir sekilde galisir olacaktir.

Yiklenici Firma idarenin belirleyecegi elemanlari, yapilan tesisin kullanimi ve isletimesi yoniinde egitecek ve tesisin kullanimini
ve cihazlarin 6zelliklerini dgretecekir.

2.28- ise ait tiim imalatlar; proje, pursantaj listeleri, mahal listeleri ve sartnamede belirtilenler ile proje ve iiretici Firma detaylari
gdz oniine alinarak asagidaki tariflerine gore yapilacaktir. Ozel birim tarifleri disinda, kullaniimasi gereken biitiin malzemelerin
ozellikleri Gevre ve Sehircilik Bakanligi Analiz ve Birim Fiyatlarina; uygulama detaylari ise uygulama projeleri ve kapsami dokimanlar ile
bu sartnameye uygun olacaktir. Buna gére olusturulacak fiyat, imalatin her tirlii malzeme ve zayiatini, isgilik, nakliye, “Yiklenici” kari ve
genel giderleri kapsamaktadir. Yiklenici kapsamda belirtilen islerin yerine getiriimesi igin ilave bir 6deme ya da ilave slire talebinde
bulunamaz.

2.29- Yiiklenici, imalati teknik sartname ve kapsami esaslari dogrultusunda yapacak, bu sartname ve eklerinde belirtimemis
olsa da imalat sirasinda ortaya gikabilecek, teknik zorunluluktan dolayr yapilmasi gereken eklemeleri eksiksiz yapacak, tim sistemi tam
ve galisir halde teslim edecektir. Tim sistemin tam ve galisir teslim edilmesindeki anlam; is kapsaminda yeni montaji yapilan tim
donanimlarin sorunsuz galisir halde olmasi, sistemin islevini yerine getirecegine dair testlerin olumlu sonuglandiriimasidir. Bu
kapsamda yukarida belirtilen igler yapilirken elektrik panolari, tesisat ve kablolamalari da dahil disiiniilecek; bu sartname ve eklerinde

belirtimemis olsa da isin biitini iginde fen ve sanat kaidelerine uygun sekilde tamamlanmasini gerektiren malzeme teminleri, insai
destekler ya da imalatlar, Yiklenici tarafindan ek bedel talep edilmeden yerine getirilecektir. Yiklenici, uygulama safhasinda, projeler
aras| veya projelerle sartnameler arasinda agik ve yeterli olmayan hususlar oldugunu éne siirerek ilave bedel talep etmeyecek, idarenin
onaylayacagi malzeme ve uygulamalar, idare™in talimatlarina uygun yerine getirilecekir.
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2.30- Projede gosteriimemis malzemelerin kullanimi ve belirtimemis detaylarin uygulanmasi igin bu teknik sartname ve kapsami
esas alinacaktir. Bununla birlikte, bu sartnamede belirtilen tarifler ile projeler ve/veya poz numaralari arasinda bir farklilik olmasi
durumunda Idarenin Onayina miiracaat edilecektir. Sartnamede belirtilen fakat gizimlerde gésteriimemis herhangi bir parca varsa, ya da
tersi bir durum veya benzeri bir durum sdz konusu oldugunda, (o parca) sanki her ikisinde/hepsinde de varmis gibi imalati
gerceklestirilecektir. Ne sarthamede ne de projede belirtimemis herhangi bir parga, ilgili tasarim kriterleri agisindan hayati 6nem
taslyorsa, her ikisinde de varmis gibi bedel talep edilmeden imal edilecektir. Yiiklenici, Projelerde gosterilen bilesenlerin proje
Uzerindeki metraj listelerine dogru yansitimadigi gerekgesiyle ilave bir bedel talebinde bulunamaz. Metraj listesi her ne kadar proje
uzerinde gosterilmis olsa da YUklenici proje (izerinden metraj calismasini kendisi yapacaktir ve dzellik 6nceli§i konusunda teknik
sartnamedeki hususlari dikkate alacaktir.

2.31- Sistemlerin galistirimasi safhasinda olusacak proje ve detay problemleri Yiiklenici tarafindan higbir nam altinda hak talep
edilmeden giderilecektir. Boru taslyan konsollarda ve demir islerinin gerekli oldugu her yerde L ve | gelik profiller kullanilarak kaynak
yolu ile yapilacak her tlirli imalatin isgilik dahil yerine montaji teklif fiyata dahildir. Bununla ilgili yapilacak galismalarin detay “Makina
Tesisati Uygulama Projesinde” verilmistir.

2.32- Kullanilacak malzeme alet ve cihazlar isletme ve calisma esnasinda maruz kalacaklari sartlara uygun segilmis
olacaklardir.

2.33- Korozyon olmasi muhtemel kisimlarda dnceden kabul edilmis korozyona dayanikli malzeme ve montaj metotlari
kullanilacak, bu anlamda pil reaksiyonu gostermeleri muhtemel birbirine uygun olmayan malzeme izole edilecektir. Sartnamelerde ve
projelerde aksi belirtiimemisse korozyona karsi dayaniklilik dnceden kabul edilmis ana malzemeler ve kaplamalar kullanilarak 6nlenmis
olacaktir.

2.34- Sistemlerin bitun elemanlari, isletme sirasinda maruz kalabilecekleri tiim sicaklik, basing v.s. araliinda, dogru galismay
ve beklenen performansi gergeklestirecek sekilde tanzim edilmis ve ayarlanarak dengelenmis olacaklardir.

2.35- Komple caligir bir sistem meydana getirmek igin gerekli bitin kontrol cihazlari, elektrik baglantilari, boru donanimlari,
vanalar v.s. ve kanallari, yardimci pargalar ve diger cihazlar tesisata montaj edilmis olacaklardir.

2.36- Bitiin cihazlar ve donanimlar ozellikle ilgili Tirk Standartlarina, Uluslararasi Standartlara kanunlara, tiiziklere ve
yonetmeliklere uygun olarak imal ve monte edilmis olacaklardir. Herhangi bir mevzuatin henlz yirtrlige konmamis oldugu mevzularda
idarece kabul edilecek Uluslararasi bir standarda uygunluk aranacaktir. Bunlarin da diginda kalan hususlarda tesisat, teknik
sartnamelere ve alisiimig usul ve kaidelere uygun olarak imal ve monte edilmis olacaklardir. Cihazlarin montajinda imalat¢i Firma
tavsiyelerine de uyulmus olacaktir.

2.37- Bitlin elektrik motorlari; salterleri, starterleri ve kontrol cihazlari elektrik i¢ tesisat yonetmeligi ve teknik sartnamesi ile
Bakanlik elektrik tesisati sartnamesine uygun olarak imal ve montaj edilmis olacaklardir.

2.38- Deprem riskine kargl, tesisatin sismik korumasi igin gerekli dnlemler alinacaktir.
2.39- Tecrit tabakasinin hava cereyanina maruz kalacagi yerlerde, tecrit malzemesinin pargalanarak ugmasina veya titresim
yaparak pargalanmasina mani olmak (izere bdyle yerlerde yiizeyi fabrikasinca plastik veya benzeri bir levha ile kaplanmis izolasyon

malzemesi kullanilacaktir.

2.40- Motorlar, pislik ayiricilar, filtreler, isitici ve sogutucu serpantinler ve benzeri cihaz ve aksesuarlar tamir, bakim ve
degistirilmeleri icin kolayca ulagilabilecek yerlere monte edilecek ve gerekli ulasma tedbirleri (kapaklar gibi) alinmis olacaktir.

2.41- Gresorliikler kolayca ulagilabilmeleri igin yataklarin tam (izerine getirileceklerdir. Eger saglanacak yataklar goriinmez veya
ulagilamaz yerlerde ise uygun uzatma pargalariyla kolayca ulasilabilir yerlerden greslenmeleri veya yaglanmalari temin edilmis
olacaktir.

2.42- Makina Tesisati Kapsaminda bulunan tiim sistemin debi ayarlanmasina (dengelenmesine) 6zel itina gdsterilmelidir.

2.43- Isitici ve sogutucu cihazlar hava, gaz ve su tahliyesi miikemmelen temin edilecek sekilde konumlandiriimis ve (veya)
donatilmig olacaklardir.

2.44- Enerji ekonomisini saglamak amaciyla, isitici, sogutucu, havalandiran cihazlardaki akigskanin; kisma ayarlama ve kapatma
imkanlari saglanmis olacaktir.

2.45- Cihazlara ayrilan brangman uygun gap ve mesafede tertiplenecek, ayni brangmandan birden fazla grup beslenmeyecektir
(aksi ispatlanmadikga uygulama proje esasli olmasina 6zen gésterilecektir).
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2.46- Havalandirma kanallarina isitici ve sogutucu klima santralleri/cihazlari mahal igi hava sirkiilasyonunu dengeli bir sekilde
saglayacak konumda olmalidir.

2.47- Asma tavan igerisinde yer alacak havalandirma kanallari ve diger tesisatlar ile bunlarin izolasyonu igin, uygun asma tavan
yuksekligi secilmelidir/olmalidir. Uygulama projesinde gdsterilen miidahale kapaklari, menfezler, yag/su musluklari gibi tesisat parcalari
asma tavan altinda kalmalidir.

2.48- Isitici ve sogutucu klima cihazlari ile bunlara bagl menfez vs.'nin 1si transferini engelleyebilecek perde, dolap, paravan vb.
gibi malzemeler olmamalidir.

2.49- Dagitim sistemlerinde basing dengelemesine énem verilecek yontem ve ekipmanlar kullanilacaktir. Kullanilacak malzeme,
alet ve cihazlar isletme ve galisma esnasinda maruz kalacaklari sartlara ve ilgili standartlara uygun segilmis olacaklardir.

2.50- Bu proje kapsamindaki tiim cihaz, alet ve edevatlar ilgili Tiirk Standartlarina veya idarece kabul edilecek Uluslararasi bir
standarda uygun imal edilmis ve hangi standarda gére imal edilmis olacaktir.

2.51- Sistemlerin bitlin cihaz ve elemanlari, isletme sirasinda istenilen/uygun galisma ve performans sartlarina ayarlanabilecek
ve bu ayar degerlerini g6sterecek sekilde tanzim edilmis ve dengelenmis olacaklardir.

2.52- Komple galigir bir sistem meydana getirmek igin, Iizumlu biitin kontrol cihazlari, elektrik baglantilari, boru donanimlari,
vanalar, hava boru ve kanallari, yardimci parcalar ve diger cihazlarin tesise montaji yapiimis olacaktir.

2.53- Sogutucu akiskan olarak Diinyada kullanimi yasaklanmamis olan F22, F134a, F407c, F410a vb. Cevre dostu sogutucu
akigkanlar kullanilimalidiriar.

2.54- Miteahhit tiim iglerin, tasarim dokiimanlarinda, kesif spesifikasyonlarinda, sartnamelerde belirtildigi sekilde yapiimasindan
ve kabul ettirilmesinden sorumlu olacaktir.

2.55- Bu sartnamenin ilgili bollimlerinde bahsedilen sistemlerin disindaki 6zel tesisat sistemleri, tasarim dokimantasyonunda
belirtilen cercevede, ihtisas firmasi spesifikasyonlari ve teknolojik detay projelerine gore imal edilecek, bu tiir 6zel sistemlerin
tasariminda, imalatinda, isletmeye alinisinda ve isletiimesinde, her asamada Idare’nin onayina bagvurulacaktir.

2.56- Yapim esnasinda mevcut Yangin tesisati Temiz Su — Pis Su borulari ve Grtinleri sokiilecektir malzemeler idarenin yazili
izni ile gosterecedi dokim/istifleme yerine dokilecektir/istiflenecektir. Yeni tesisatin malzeme ve borularin montaji yapilacaktir.



MEKANIK TESISATI OZEL VE GENEL TEKNiK SARTNAMESI

3. BOLUM
STANDARTLAR

Bu sartnamede belirtilen konularda; tim gizimlerde, tim tasarim hesaplarinda, hesap revizyonlarinda (uygulama asamasinda
gerekirse), malzeme secimlerinde, uygulamada, sistem imalat ve montajinda, isletmeye alma galismalarinda, asagida belirtilen yerel
sartnameler, standartlar ve doklimantasyonlar esas alinmis ve alinacak olup, sistemin kabullinde kriter olarak kullanilacaktir.

3.1- ilgili Yonetmeliklere Uygunluk

3.1.1- Tirk Standartlari Enstitisi (TSE) standartlarina ve/veya esdeger Uluslararasi standartlara uygun olarak yapilmalari
velveya test edilmeleri sart kogulan malzemelerin ve techizatin bu standartlara uygun olduklari yiklenici tarafindan kanitlanacaktir.

Standartlar aksi belirtiimedigi slrece, en son tarihli, yiiriirlilikte ve gegerliligi olan Tirk Standartlar Enstitisii standartlari
velveya esdeger Uluslararasi standartlar gecerli olacaktir.
- Cevre ve Sehircilik Bakanligi “Yapi isleri Makina Tesisati Genel Teknik Sartnames’,
- Turk Standartlari,
- ASHRAE
(American Society of Heating, Ventilating, Air Conditioning Engineers) Standartlari,
- ASME
(American Society of Mechanical Engineers) Standartlari,
- ASPE
(American Society of Plumbing Engineers) Standartlari,
- ASTM
(American Society of Testing and Materials) Standartlari,
-NFPA
(National Fire Protection Agency) Standartlari,
-BS
(British Standarts) Standartlari,
-DIN
(Deutche Industrie Normen) Standartlari,
- SMACNA
(Sheet Metal & Air Conditioning Contractors National Association) Standartlari,
-UL
(Underwriters Laboratories) Standartlari,
- AMCA
(Air Moving & Conditioning Association) Standartlari,
- TS 901 Lifli 1s1 ve ses yalitim malzemesi (ilgili Yayinlar) ve ilgili bélimlerde belirtilenler.
- EUROVENT kalite belgesi (Enerji Verimliligi) sertifikasi.

3.1.2- Bu sartnamenin ilgili bolimlerinde belirtilen sekilde, temin edilen techizatin ve malzemenin standartlara uyguniugu
imalatginin verecegi belge ile kanitlanacak, bu teghizat ve malzemenin kullanimi Idare’nin onayina muteakip yapilacaktir.

3.2- Kapasiteler
Tim techizatin ve malzemelerin kapasiteleri belirtilen kapasitelerden daha disik olmayacaktir. Proje lzerinde verilen cihaz
kapasiteleri katalog degerlerini degil, proje dizayn sartlarindaki net verimleri ifade etmektedir.

3.3- Standart imalat/Kataloglanmig Uriinler

3.3.1-Is kapsaminda temin edilecek malzemeler ve teghizat, bu gibi malzeme veya techizati diizenli olarak (reten imalatginin
kataloglu Grlnlerinden olacak ve sartname kogullarina uygun, imalatginin son tasarim tipi olacaktir. Malzemeler ve teghizat ihalenin
acllimasindan en az 2 yil 6ncesine kadar ticari veya endUstriyel kullanimda yeterli bulunmus olan pargalarin esi olacaktir. Ayni sinif
techizatin iki ya da daha fazla parcasi istendiginde bu parcalar tek bir imalatginin Grlnleri olacak ancak bu pargalara ait tamamlayici
pargalarin ayni imalatgidan olmasi gerekmeyecektir. Techizatin her pargasinin gériinen bir yere saglamca takilacak isim plakasinda
imalatgi adi, adresi, model numarasi ve seri numarasi, teknik degerler olacaktir, dagitimei acentenin isim plakasi kabul edilmeyecektir.

3.3.2- Malzeme ve teghizatin tesisatina baglamadan Once, uygun olan en kisa zamanda, yiiklenici iste kullanilacak olan
malzeme ve techizatin eksiksiz bir listesini U¢li bir kopya halinde idareye sunacaktir. Bu liste katalog numaralarini, sartname
sayfalarini, kesitleri kapasite bilgilerini ve diger gerekli tanitici bilgileri igerecektir. Zaman zaman sunulacak parga parga listeler kabul
edilmeyecektir. Teklif edilecek malzemenin ve teghizatin kabulli imalat gizimlerinin sunulup, kontrat dokiimanlarina uygun oldugunu
gbstermesine baglidir.

3.3.3- Bitlin cihazlarin elektrik ve otomatik kontrol baglanti semalari hazirlanarak tasdike verilecektir.
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3.3.4- Mliteahhit imalat ve montaj resimleri ve prospektiisler tasdik edildikten; teklif ettigi cihazlar kabul edildikten ve bu hususlar
yazlli olarak kendisine teblig edildikten sonra imalata, ihzarata ve montaja bagslayabilecektir.

3.3.5- Cihazlarin 6nii ve arkasi ile sa§ ve sol yaninda her tirli bakim, onarim ve midahalenin yapilmasina imkan saglayacak
aciklik bulunmalidir.

3.3.6- Teknik Merkezde/Makina Dairesinde Yangin Yonetmeligi Esaslarina uygun yangin algilama ve alarm sistemi
(151kli ve sesli) kullanilmalidir. Ayrica yangindan korunmak igin; tehlike aninda kullaniimak iizere bir harici salter yapilacaktir.

Bitlin cihazlarda, ilgili ulusal veya uluslararasi standartlara gore, gerekli yangin énlemi alinacak ve cihazlar uygun yangin
sinifina dahil olacaktr.

3.3.7- Klima santralleri hiicre igleri gibi bakim-onarim gerektirecek tlim yerlere aydinlatma lambasi konulacaktir.

3.3.8- Cihazlar santiyeye sevk edimeden evvel agagida belirtilen belgeler onanmak iizere idareye verilecektir ve onandiktan
sonra ihzarata gegilecektir.

3.3.9- Cihazlar i¢in titresim izolasyonlarini, temel veya kaide detaylarini (projeden farkli ise), imal edildikleri malzeme ve monta;
usullerini de belirten komple imalat ve montaj projeleri, prospektls ve/veya kataloglari ile kullanilan bitiin cihazlarin komple kapasite ve
performanslarini belirtir egriler, tablolar vb. malumat verici belgeler idarenin onayina sunulacaktir.

3.4- Kanun, Tiiziik ve Yonetmelikler

3.4.1- Yiklenici tesisin yapimi, denenmesi ve isletimesi ile ilgili her tiirli Kanun, Tlziik ve Yonetmeliklere, ozellikle gevre
kirliliginin 6nlenmesi ve genel saghdin korunmasi ile ilgili olanlara uygun is yapacaktir. Herhangi bir sekilde nizama baglanmamis
konularda ise ytiklenici gegerli olan kaidelere uygun is yapacaktir.

3.4.2- Yiklenici uygulama projelerde ve kapsaminda; teknik sartnamelerde belirtilen malzeme tariflerinde kanunlara, tiziklere,
yonetmeliklere, mecburi olarak ydrirlikte olan standartlara veya mahalli sartlara, usullere ve kaidelere uygun oldugunu tetkik edecektir.
Eger uygun olmayan herhangi bir husus mevcut ise idareyi yaz ile ikaz edecektir. isin sonunda ikaz etmedigi, herhangi bir aykirilik
ortaya gikarsa, ylklenici bu hususu diizeltmek igin yapacadi masrafa karsilik higbir (icret talep edemeyecekir.

3.5- Teghizat ve Tesis Segimi
Genel olarak teghizatin tlim kapasiteleri ve techizat tipi ve karakteristikleri tablolarda, projelerde, hesap raporunda ve/veya bu
sartname igerisinde verilmektedir. Tablolarda bu tip bilgiler igin referans yapilacaktir. Verilen kapasiteler minimumdur. Karakteristiklerde

degisikliklere sadece idarenin yazili onay! lizerine izin verilecektir.

3.5.1- TUm ayni tip (tamamlayici) pargalar (rnegin; vantilatdr, pompalar, vs.) ayni imalatginin olacaktir. Montaj talimatlarinda
imalatginin talimatlarina uyulacaktir.

3.5.2- Yiiklenici techizati, ayri ayri satin alma sorumlulugundan kurtulmak icin "PAKET" halinde satin alacaktir (6rnegin; tamami
imalatg! tarafindan monte edilmis ve uygulama igin 6nerilmis motor, tahrik donanimi, kayis muhafazasi, kaidesi, yay ve lastik takozu ve
gerekli yerlerde ses azalticilari ile birlikte vantilator vs.).

3.5.3- idare, Yiiklenici tarafindan isin ehline yaptirimayan her tiirlii vantilatér, pompa veya diger benzeri parcalari kabul
etmeyecektir.
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4.BOLUM _
IMALAT/IMALAT PROJELERI VE MONTAJ DETAYLARI

Kontrat doklimanlarindaki “Makina Tesisati Uygulama Projesi” kapsaminda yer alan teghizat, donanim ve ekipmanlarnda kanun,
tizik, yonetmelik ve mahalli usul ve kaideler ydninden mecburi veya ihtiyari uygulamali standartlar ydninden, imalat ve montaj teknigi
ve gerekse tesis ve isletme ekonomisi yonlerinden zaruri ve faydali bulacag btlin tadilati ana hatlari ile bir 6neri raporu halinde idareye
yazi ile bildirecektir. idare bu raporu tamamen veya kismen veya tadilen onadi§i takdirde, onanmis olan esaslar dahilinde tadilat
projelerini hazirlayarak idareye verecektir. Yiiklenici tarafindan yapilacak tadilat projeleri icin herhangi bir bedel édenmeyecekir.
Tetkikin yetersizligi nedeni ile projeler onanmis olsa dahi sorumluluk miteahhide ait olacak ve meydana gelecek hasari Yiklenici
bedelsiz olarak karsilayacaktirlyapacaktir.

Sistem tasarimi; ekli Makina Tesisati Uygulama Projesinde bulunmakla birlikte; Yiklenici, imalatini yapacagi sistemin hem
islevini yerine getirmesinden hem de givenli galismasindan sorumludur. Bu nedenle Yiklenici, kullanacagi ekipmanlar ile sistem
tasarim standartlarinin uyumlu olmasina ézen gésterecektir.

imalat esaslari ile ilgili daha detayli tanimlamalar asagida verilmistir. Aksi sézlesmede belirtimedikge herhangi bir imalat
tanimindaki belirsizlik, o imalati sézlesme kapsami digina ¢ikarmaz.

4.1- imalat Gizimleri/imalatgi Verileri

4.1.1- Uygulama Projeler/Cizimleri ve kapsami; kat planlarini, kesit gortinuslerini, kolon semalarini, akis diyagramlarini, techizat
montaj detaylarini, 6nerilen yerlesimi, techizat bogluklarini, elektrik tesisati ile koordinasyonu, kontrol panolarini, yardimei donanimi,
yardimel donanimin yerlesimini, borulari, kanallari ve esgudimli bir donanim saglamak i¢in belirtiimesi gereken tim ayrintilarla bir
biitiinlik saglayacak sekilde standartiara uygun olarak hesap dayanaklari ile dnerilen gdziimler, gizim ve semalariyla birlikte idarenin
onayina sunulacak ve ancak idare tarafindan onaylandiktan sonra malzeme temini ve montajina baglanabilecektir. Elektrik
baglantilariyla ilgili idareye/Onaya verilecek semalar, devre terminallerine belirtecek, techizatin her parcasi arasinda baglantilar ile
techizatin her parcasinin dahili elektrikli tesisat diizenini gosterecektir.

4.1.2- Techizat onaylanmadigi takdirde; tlim gizimler, kabul edilebilecek teghizati gdsteren sekilde diizeltilecek ve tekrar onaya
sunulacaktir.

4.1.3- Is sirasinda karsilasilacak beklenmedik proje ve detay problemleri Yiiklenici firma tarafindan gozilerek, cizilecek her tiirli
proje ve detay idare tarafindan onaylandiktan sonra uygulanacaktir. Séz konusu is kapsaminda yiikleniciye hazirlattirilacak proje ve
detaylar igin ihale bedeli haricinde ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

4.1.4- Mahal listesi ve teknik sartnamede bulunmayan ancak mevcut yonetmelikler ve mevzuat veya firmalarin kendi teknolojileri
geregi ya da isin teknigi ve sorunsuz bir isletmenin tesisi agisindan sistemde bulunmasi gereken her tirlii asli ve yardimei cihaz pompa,
aksesuar ve malzemeler ilgili firmalar tarafindan sistemin bitlin{i iginde teklif edilecek, isi alan firma sozlesmenin imzalanmasindan
sonra bu konudan bahisle higbir sekilde malzeme artisi nedeniyle fiyat farki talep edemeyecekdir.

4.1.5- Kullanilan malzeme ve sisteme ait tanitici “Tirkge” brogUrler ve kullanim kilavuzlari ve sistemlere ait gerekli elektrik ve
tesisat devre semalarini igeren isletme ve bakim talimatnamesi ciltlenmis komple bes (5) takim halinde idareye teslim edilecektir. Cilt
kapaginda "isletme ve Bakim Kilavuzu" bashigi altinda Isletmenin adi ve yeri, isin adi, Yiiklenici ad, adresi ve telefon numarasi
bulunacaktir. Kilavuzda malzemelerle ilgili parga listelerinde temin edildigi kaynak, dnerilen yedek parcalar ve proje sahasina en uygun
servis kuruluglari belirtilecektir. (Bu sunum gegici kabul dncesinde yerine getirilmelidir).

4.1.6- Y(klenici, ekipman émr( slresince bakim ve isletmenin basarili bir sekilde yapilabilmesi igin gerekli tim maddeleri
(parcalari) iceren tiim 6zel arag gereg ve test ekipmanlarinin tavsiye edilen listesinden idare'ye bes (5) kopya saglayacaktir. Yiiklenici
kalibrasyon gerektiren ézel arag ve geregleri, kalibrasyon sikligi ve usullini de icerecek sekilde belirtecektir. Kalibrasyon gerektiren her
malzemeden hemen sonra, zorunlu standartlar listelenecek ve bunlar Ulusal Standartiardan (TSE) veya diger referanslardan idare'yi
tatmin edecek sekilde izlenebilir olacaktir. Arag-gereg listesi gerekli tlim arag-gereci icerecektir. Test ekipmani listesi kabul testleri ve
kalibrasyon igin gerekli tim ekipmani igerecektir. Yuklenici sézlesme kapsamindaki arag-gere¢ ve test ekipmanlarina ait isletme ve
bakim talimatlarini ve satici kataloglarinin bes (5) kopyasini idare'ye sadlayacaktir. (Bu sunum “isletme ve Bakim Kilavuzu” igine dahil
edilecektir.)
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4.2- Sistem Montaji

4.2.1- Tim sistemler tasarim dokiimanlarinda, cizimlerde, hesap raporlarinda, spesifikasyonlarda, sartnamelerde belirtilen
sekilde imal ve monte edileceklerdir.

4.2.2- Kullanilacak teghizat ve malzemenin, bu sarthnamenin ve diger ilgili dokiimanlarin ilgili boliimlerinde belirtilen standartlara
uymasi gerekli olsa da sistemlerin kabulii icin yeterli degildir. Sistemlerin kabuliinde, teghizat ve malzemenin standartlara uygunlugunun
yaninda, imalat ve montajinda standartlara gére olmasi sarti aranacaktir.

4.2.3- Tim imalat ve montaj sirasinda gerekli giivenlik sartlarina uyulacak, personele zarar gelebilecek, yangin ¢ikarabilecek,
cihazlara hasar verebilecek uygulamalardan kaginilacaktir.

4.2.4- Kanal, boru vb. tesisatlarin duvar gegisleri igin gereken kirmlarin yapilmasi ve duvar gegislerinde tesisat gevresinin harg,
algi veya politiretan kopik ile kapatilarak tamiratlarinin yapilmasi Ytklenici firmaya aittir ve bu tamiratlar icin ek bir bedel talep edemez.

4.2.5- Sihhi tesisat, Isitma-sogutma ve yangin tesisatlarinin duvar gegislerinde, uygun caplarda PVC’den imal edilmis duvar
gegis malzemeleri kullanilacaktir ve bu malzemeler igin Yiklenici, ek bir bedel talep edemez.

4.2.6- Klima santrali, hiicreli aspirator ve/veya platformu zemine sabitlenirken celik diibel veya kimyasal diibel ve lastik takoz
kullanilarak montaji yapilacaktir.

4.3- Sistemi isletmeye Alma

4.3.1- Sistemlerin imal ve montajini takiben, sistemler test edilip ayarlari yapildiktan sonra, Muteahhit tarafindan isletmeye
alinacaktir.

4.3.2- isletmeye alma galismalarindan énce tiim sistemler icin isletme ve bakim kilavuzlari hazirlanacaktr.
4.3.3- Isletme talimatlari havaya dayanikli malzemeden yapilacak veya havadan korunacak bigimde yerlestirilecektir.
4.3.4- isletme talimatlar, giines 15131 ile kolay ¢ikarma ve yirtiimayi énleyecek sekilde konulacaktir.

imalatlarin / sistemin tamamlanmasi ile birlikte biitiin sistemler caligtirilacaktir. Sistemlerin ¢alistinimasi safhasinda olusacak
olumsuzluklar YUklenici tarafindan higbir hak talep edilmeden giderilecektir.

4.4- Giivenlik Sartlari

4.4.1- Kayislar, makaralar, zincirler, disliler, kaplinler, ayar vidalar anahtarlar ve diger déner pargalar, herhangi bir kisinin yakin
cevresine gelmesi durumunda tamamen muhafazali ya da uygun sekilde korumali olacaktir. Personele zarar verebilecek veya yangin
gikarabilecek sekilde yerlestirilmis yUksek 1sili teghizat ve borular gerektigi gibi korunacak veya uygun yalitim malzemesi ile
yalitilacaktir. Iskeleler, merdivenler ve parmakiiklar gibi parcalar gerektigi durumlarda techizatin emniyetli bir sekilde calismasi ve
bakimi igin bulundurulacaktir.

4.5- Donanimin/Sistemin, Malzemelerin ve Teghizatin Korunmasi ve Bakimi

4.5.1- Kapali devre sistemlerde (Klima santrali/sitma-sogutma sistemleri, sihhi tesisat borular vs.) isi transfer ylizeylerinin, hava
ve su akis yollarinin temiz tutulmasi (kireg tasi, korozyon) ve donmayi, yogusmayi engellemek amaciyla tesisatin ilk yapiminda gerekli
onlemleri almak yuklenicinin sorumlulugundadir. Kesin kabul islemleri bitene kadar bu konuda ytiklenicinin sorumlulugu devam eder.

4.5.2- Montaj esnasinda boru agizlari montaj siiresince kapak veya tapa takilarak kapali tutulacaktir. Donanimin/sistemin,

malzemeler ve techizat siki bir sekilde ortllecek ve toza, suya, kimyasal maddelere ve fiziki hasara karsi korunacaktir. isin bitiminde
donanim, malzemeler ve techizat iyice temizlenecek, ayarlanacak ve kullanmaya hazir durumda Idareye teslim edilecektir.
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5. BOLUM -
SISTEM TESTLERI iLE AYARLARI ve DENEMELER

5.1- Tim teghizat ve tesis, proje sartlarini ve kapsamindakilerini karsiladigindan emin olmak i¢in muayene edilecek ve sistem
ayarlari yapilacaktir. “Makine Tesisati Uygulama Projesi Yapim isine ait Genel ve ozel Teknik Sartnamesi ve Hesap Raporu”,
“Uygulama Projeleri” ve 3.BOLUM “STANDARTLAR” basli§i altinda verilen standartlar ve ilgili sartnameler Yiiklenicinin test,
sistem/denge ayar ve galisma prensiplerinde kullanmasi igin dahil edilmistir.

5.2- Sistemden istenilen uygun konfor sartlarinin, prosesin dogru galismasinin saglanmasi, siirdiiriimesi igin sistemin ekonomik
olarak galismasi montajindan sonra test, ayar ve balans islemlerinin yapilmasi gerekir. Yani, yapilan her proje kapsamina ait sistemlerin
ayri ayri tesisat muayeneleri ve testleri yapilmalidir.

5.3- Tesisin Testlere/denemelere hazir oldugu Ytklenici tarafindan daha evvel yaziyla idare’ye bildirilecek ve testte/denemede
kimlerin bulunacagi ve deneme giini Idarece tayin edilecektir.

Bunun igin, bu konuda deneyimli, yetenekli ve uygun sisteme ve élgme cihazlarinin kullanimina vakif bir ekip sistemin test, ayar
ve balansini yapacak ve sonucundan sorumlu olacaktir. Test, ayar ve balans islemlerinin yapilabilmesi i¢in gerekli tiim ayar cihaz ve
elemanlari, bunlarin yerlesimleri projelerde gosterilen yerlere, ihtiyaca gére projede gosterimese de (yapilan ilavelerde projede
gosterilerek), montaj sirasinda yerlerine konulmalidir. Bunlar yeterli sayida kolon klapeleri, debi ayar damperleri, valfler, akis kontrol ve
6lclim panolari, akis balans elemanlari vs. dir.

5.4- Test, ayar ve denemelerin yapilabilmesi igin; isin tamamlanmasindan sonra genel temizlik yapilacaktir. Teghizat, borular,
vanalar ve ekleme parcalari test icin sistemin calistirimasiyla birikebilecek yag, metal kirintilari ve gamurdan temizlenecektir. Boru
sisteminin uygun olarak temizlenmesinde yiklenici hatasi nedeniyle binanin muhtelif yerlerinde, yiizeylerinde veya teghizatinda
meydana gelebilecek kesinti, renk degisimi veya diger hasarlar idareye masraf gikartmadan yiiklenici tarafindan onarilacaktir.

Bu islerin tamamlanmasindan sonra tim mekanik sistem igin gerekli tim ayarlar, testler yapilacaktir.

5.5- Bitln boru donanimi ve techizati sartnamenin ilgili kisimlarinda da belirtildigi gibi gerekli denemelere tabi tutulmus
olacaklardir. Testler/denemeler igin gerekli her tiirli cihaz, malzeme ve hizmetler (elekirik, su, gaz, yakit, isgilik vb.) sdzlesmede aksi
belirtiimemisse yUklenici tarafindan temin edilecek ve bunlar igin higbir ilave 6deme yapilmayacaktir.

5.6- Imalatg Firma tarafindan her cihaz isletme basincina uygun sekilde basing ve (veya) vakum denemelerine tabi tutulmus
olacaktir.

5.7- Genelde basing denemesi cihazlar baglanmadan evvel yalniz boru donanimina uygulanacak, higbir sekilde boru donanimi,
cihazlar veya armatlrler, sartnamelerin veya ilgili standartlarin tayin ettigi veya belirttigi dayanma sinirlarinin tizerinde bir basinca maruz
birakilmayacaklardir.

5.8- Boru ddsenmesinin sonunda cihaz baglantilari ve tecrit yapilmadan evvel boru uglari kér tapa ile kapatilacak ve isletme
basincinin 1,5 katina 24 saat middetle denenecektir. Herhangi bir kusur gériliirse dizeltilecek ve deneme tekrar edilecektir.

5.9- Sistem suyla doldurulduktan sonra, pislik ayirici konmayan cihaz girislerine de uygun filtreler konarak sistem calistirilacak,
bransmanlarda kismalarla her brangmanda normalin Ustiinde bir dolagim temin edilecek, sistemin tamamen temizlenmesi saglanacak,
sonra su tamamen bosaltilacak, gegici filtreler gikarilacak ve pislik ayirici filtreleri temizlenecek, isletmeye tesis temiz olarak
devredilecektir.

5.10- Sistemdeki elekirikli cihazlarin besleme gerilimi ve gektigi akimlarin katalog degerlerine uygunlugunun test edilmesi.
5.11- Otomatik kontrol sistemlerinin galisma ve birbiri ile uyumlulugunun tespit ediimesi.

5.12- Sistemin meydana getirdigi ses, gurllti ve titresimin uygun seviyelerde oldugunun kontrol edilmesi. Gurdltd seviyesi DIN
1946 ve yonetmeliklerde verilen sinirlari asmayacaktir. Cihazlara ait ses seviye degerleri konfor kosullarina uygun olacaktir.

5.13- Testlerde/denemelerde ortaya gikacak bitiin hatalar derhal tamir edilecek veya parcalar degistirilecek ve deneme, kontrol
heyetinin kabul edecegi hale gelinceye kadar tekrar edilecek, Idarece bunlar igin hicbir ilave 6deme yapilmayacaktir.

5.14- Denemede bir hasar meydana gelirse derhal tamir edilecek hasar gdren parca veya cihaz yenisi ile degistirilecek ve
kontrol heyetinin begenecegi hale getirilecektir.

5.15- Denemeler heyetin tam kanaat sahibi olmasina kadar devam edecektir. Fakat higbir suretle her kisim igin uygulanan
deneme suresi o kismin (konuyla ilgili hazirlanan tiim bilgi ve belgeler) deneme bahsinde belirtilmis olan stireden kisa olmayacakir.
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5.16- Montajin tamamlanmasindan sonra sistemin proje sartlarini (verim, kapasite ve performans degerlerinin) gergeklestirdigini
tespit igin gerekli denemeler yapilacaktir. Test neticesi belirlenerek, proje degerleri ile karsilastirilacaktir.

5.17- Bitiin cihazlar idare’'ye devrediimeden evvel tamamen temizlenmis olacaktir. Boyanmis, kaplanmig veya parlatiimig
ytizeyler hasar gérmisse eski durumuna getirilecek ve biitin sistem/donanim kabul edilebilecek durumda olacaktir. Sistemler her turli
ayarlar yapilmis ve sartnamelerde/standartlarda belirtiimis olan fonksiyonlarini tam olarak yerine getirir vaziyette Idareye teslim
edileceklerdir.

Yapilan bu islemlerde; sistemdeki elemanlarin ¢alisma performanslari ve proje ile uyumu test edilmis, sistemdeki vantilator,
aspiratdr, pompa gibi cihazlarin debi ve basinglari projeye uygun olarak ayarlanmis ve hava, su dagitim sisteminin bitin béltimlerindeki
akis miktarlari projedeki degerlere uygun hale getirilerek balanslandiriimalidir.

Sistem Testleri sonucunda; test, ayar, dlcim ve balans sonrasi elde edilen degerlerin cizelgeler halinde hazirlanacak

raporlari, isin kabuliinden énce idarenin onayina sunulacaktir. idarenin onayini aldiktan sonra tam, kusursuz ve isler haldeki tiim sistem
[dareye teslim edilecektir.
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6.BOLOM
TALIMAT VERIC PLAKALAR

6.1.1- Makinalarin (pompa, vantilatér, klima santrali v.b.) izerine veya yakinlarina yaglama ve bakim talimatini ihtiva eden
madeni plaka konacaktir (sabitlenecektir).

6.1.2- Makinalarin {izerine veya yakinlarina galistirma ve durdurma talimatini ihtiva eden bir plaka konacaktir (sabitlenecektir).

6.1.3- Plakalarda verilen izahat ve semalar Idareye yaziyla teklif edilmis olacak ve idarece onandiktan sonra plakalar
yazdirilacaktir.
6.2- Cihaz Plakalari

6.2.1- Her bir cihaz, her énemli pargasinda imalatgl adi ve adresi ile katalog numarasini igeren, ¢ikartilamaz ve silinemez
sekilde piring, aliminyum gibi bu plaka ortam sartlarindan etkilenmeyecek sekilde tasalanmis ve cihaz Uizerine yerlestiriimis olmalidir.

Uzerine kazinarak yazili isim ve dnemli dzelliklerini belirtir bu plaka gériiniir bir yere saglamca tespit edilmis olacaktir.
Plakalarda asagida belirtilen bilgiler bulunacaktir:

6.2.2- Ur{iniin adi ve birim fiyat numarasi, plaka numarasi,

6.2.3- Yalnizca dagitici bayiinin etiketinin bulunmasi yeterli olmayacaktir. imalatgi firmanin adi, ticari markasi damgalanmis ve
adresi,

6.2.4- Seri, model numarasi ve imalat tarihi
6.2.5- Belirli sartlardaki kapasitesi ve teknik 6zellikleri
6.2.6- Azami dayanabilecegi basing, sicaklik vb. sinirlamalar.

6.2.7- Btln otomatik kontrol cihazlar Uzerinde veya bitisiginde monte edilecek bir plakada, hangi cihazi kontrol ettigi belirtilmis
olacaktir. Gerekirse cihazlar numaralanacak otomatik kontrol semasi ve kontrol diyagrami tablosu iizerinde gereken izahat verilecekir.

15



MEKANIK TESISATI OZEL VE GENEL TEKNiK SARTNAMESI

7.BOLOM _
TANITMA ve ISLETME-BAKIM KILAVUZU EL KIiTABI

isletme ve bakim personelinin kullanmasi amaciyla her cihaz ve teghizatin her parcasi igin bir isletme ve bakim kilavuzu
saglanacak ve bunlar komple bir isletme ve bakim kilavuzu halinde birlikte ciltleneceklerdir.

7.1.1- Kullanilan malzeme ve sisteme ait tanitici “TUrkge” brostirler ve kullanim kilavuzlari ve sistemlere ait gerekli elektrik ve
tesisat devre semalarini igeren isletme ve bakim talimatnamesi idarenin belirleyecegi sayida, ciltlenmis komple takim halinde idareye
teslim edilecektir. Cilt kapaginda Bakanligimizin adi ile "isletme ve Bakim Kilavuzu" basligi altinda Isletmenin adi ve yeri, isin adi,
Yiklenici adi, adresi ve telefon numarasi bulunacaktir. Kilavuzda malzemelerle ilgili parca listelerinde temin edildigi kaynak, 6nerilen
yedek pargalar ve proje sahasina en uygun (yerel) servis kuruluslari belirtilecektir. Kilavuzda, "icindekiler" listesi bulunacak, konuyu
iceren talimatlarin 6nline yerlerini belirleyecek sayfalar konularak diizenlemesi "igindekiler" bolimiine uygun olarak yapilacaktir. (Bu
sunum gegici kabul 6ncesinde yerine getirilmelidir.)

7.1.2- Yiklenici, ekipman omri stiresince bakim ve isletmenin bagarili bir sekilde yapilabilmesi igin gerekli tim maddeleri
(parcalar) iceren tiim 6zel arag gereg ve test ekipmanlarinin tavsiye edilen listesinden idare'ye idarenin talep ettigi sayida kopya
saglayacaktir. Yiklenici kalibrasyon gerektiren 6zel arag ve geregleri, kalibrasyon sikligi ve usuliinii de icerecek sekilde belirtecektir.
Kalibrasyon gerektiren her malzemeden hemen sonra, zorunlu standartlar listelenecek ve bunlar Ulusal Standartlar (TSE) veya diger
referanslardan idare'yi tatmin edecek sekilde izlenebilir olacaktir. Arag-gereg listesi gerekli tiim arag-gereci icerecektir. Test ekipmani
listesi kabul testleri ve kalibrasyon icin gerekli tim ekipmani icerecektir. Yiklenici s6zlesme kapsamindaki arag-gere¢ ve test
ekipmanlarina ait isletme ve bakim talimatlarini ve satici kataloglarinin idarenin talep ettigi sayida kopyasini idare'ye saglayacaktir. (Bu
sunum “Isletme ve Bakim Kilavuzu” igine dahil edilecektir.)

Talimatlar okunakli olacak, i¢ine katlanmig biiyiik paftalarla gerekli olan semalar bulunacaktir. Kilavuz sunlan
icerecektir:

Techizatin her pargasinin isletme ve kontrol detaylarini anlatan bilgiler bulunan elektrik tesisati ve kontrol semalari; yol verme,
isletme ve kapatmayi anlatan kumanda sirasi; techizatin her ana pargasinin islevinin anlatimi; yol verme yéntemi isletme yontemi,
kapatma talimatlari; montaj talimatlari; bakim talimatlari; tip, sinif, 1s1 arali§i ve frekansi iceren yaglama tarifesi; glivenlik 6nlemleri;
semalar ve resimler; test yontemleri, performans verileri ve parca listesi. Techizatla ilgili parca listelerinde, temin edildigi kaynak,
Onerilen yedek pargalar ve proje sahasina en uygun kuruluglari belirtilecektir. Kilavuz teghizat, kumanda, yardimci donanim ve temin
edilen ilgili aksam agisindan her bakimdan eksiksiz olacaktir.

Ayrica, Proje kapsaminda bulunan yapida bulunan mevcut diger sistemler.
7.1.3- Her bir vananin tablo numarasi, etiket numarasi, bulundugu yer ve yaptigi hizmet,

7.1.4- Tesisatta bulunan sistemlerin her birinin adim adim; ilk galistirmaya hazirlanmasi, yaz isletmesi, kis isletmesi,
durdurulmasi gibi esnasinda yapilacak isleri operasyon sirasina gére ihtiva eden; isletme talimati,

7.1.5- Her cihaz igin bakim talimati,

7.1.6- Her bir kismi tesis/sistem (havalandirma klima santrali v.b.) igin kontrol semalari ve elektrik semasini da ihtiva eden
imalatgisinin tarifname, prospektus ve kataloglari,

7.1.7- Kontrol cihazlarinin imalatgisinin tesiste tatbik edilen sekliyle kontrol semalari,

7.1.8- TUim havalandirma ve klima sistemlerinde hava debilerinin dengelenmesi ve tespitinin kontrol raporlari,

7.1.9- Klima Santrallerinde bulunan biitiin 1sitici ve sogutucu elemanlarin kapasitelerini veren belgeler.

7.1.10- Kompresorlerin deneme raporlari veya belgeleri,

7.1.11- Kitabin hazirlanmasinda gerekecek bilgi ve belgelerin yeterli olup olmadigi hususunda idareyle istisare edecek ve
hazirlayacagi tam acgiimli fihristi Idareye onattiktan sonra bu fihriste uygun olarak kitabi hazirlayacak ve onanli fihrist kitaba

eklenecektir.

7.1.12- Uygulamada tatbik edilmis biitiin tadilatlar islenmis olarak idarenin onayina sunulacaktir.
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7.1.13- Emniyet ile ilgili uyarilar gercevelenmis ve biyik harfler ile yazilmis olacaktir. Kullanmalisletme ve bakim ",
talimatnamesi Tlrkge yazili olarak tim ekipmanlari igerecek ve camli bir gerceve seklinde idarenin gdsterdigi yere asilacak isletme
talimatlari basilmis veya metale kazinmis olacak ve camla gergevelenmis veya onaylanmis bir plastik ile kaplanacaktir.

Yapildi (As-built) Gizimleri

7.2.1- Miteahhit tim sistemler icin, nihai yerlesimi gosteren yapildi projeleri, ozalit kagidina, idarenin belirledigi sayida nusha ve
CD ortaminda kopyalari ile birlikte Idare’ye verecektir.

7.2.2- Yapildi projeleri ile birlikte, tim teghizatin nihai ayarlari bir rapor seklinde idare’ye sunulacaktir.

7.2.3- Tiim yapildi projeler standartlara uygun, imzali ve kaseli olarak idare’ye verilecektir.
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8. BOLUM o _ _
ELEKTRIK iSLERI/GUC ve KONTROL KABLO SISTEMLERI

8.1.1- Bu kisimda yapilan bitiin elektrik isleri sistemlerin ihtiyacina gre, Elektrik Tesisati Teknik Sartnamesine ve Uygulama
Projesine uygun olarak yapilmis olacaktir.

8.1.2- Makina teghizatlarinda belirtilen kapasitede ve bunlarin etiket verimini agsmayacak sekilde isletmeye yeterli kapasitede
elektrik kablolamasi yapilacaktir.

8.1.3- Bu bdlimde belirtilen 1sitma techizatinin islemesi icin gereken bittn el ile kumandali veya otomatik kontrol ve koruyucu
cihazlar veya sinyal cihazlari ve elekirik gizimlerinde verimemis olsa dahi gerekli olan her tirli kablo tesisati sartnamenin bu b&limi
altinda temin ve tesis edilecektir.

8.1.4- Tum havalandirma tesisatlarinin elektrik panolari; her bir mahal igin kolay erisilebilir ve salter (izerine kumanda ettigi
mahal (mutfak, yemekhane, WC-Banyo gibi) belirtilerek uygulamaci Firma tarafindan yapilmalidir.

8.1.5- Cihazlarin otomatik kontrolii iizerinde olmalidir. Otomatik kontrol panosunda filtre kirlilik ikazlari, fan hiz kontrol (initeleri,
sicaklik termostatlari gibi sartname kapsaminda ve azami ihtiyacimizi karsilayacak sekilde kontrol elemanlari ve 1sikli ikazlar
bulunmalidir.

8.2- idari Personelin Egitimi

YUklenici, techizat veya belirtilen sistemin ilgili glivenlik tedbirleri de dahil olmak Uzere ayar, isletme ve bakim islerinde
gorevlendirilen personeli tamamiyla yonlendirecek uzman egitimcilerin gerekli hizmeti vermelerini saglayacaktir. Her egitimci montaj
isleminin tim detaylarini bilecek ve isletme, teghizat veya sistem kabul edilip idare’ye normal igletme igin teslim edildikten sonraki ilk
normal ¢alisma haftasi i¢inde verilecektir. Egitim, Adam/Giin sayisina gore, teghizat ve sistemle ilgili egitime ayrilacaktir. Kontrata bagli
olarak teghizat veya sistemle ilgili 6nemli degisiklik ya da dizeltmeler yapilirsa, isletme personelini degisiklik veya diizeltmeye alistirmak
icin ek editim sadlanacaktir.

Sistemler calisirken idare personeli egitilerek, personelin yeterli kullanim kazandig, idarenin onayi ile tutanak altina alinacaktrr.
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B- MAKINA TESISATI UYGULAMA PROJESININ
YAPIM/UYGULAMA iSININ IMALATLARINA AIT OZEL
TEKNIK SARTNAMESI ve
BIRIM FIYAT TARIFLERI
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Sira No Poz No Imalatin Cinsi Birim
1 25.100.1014 45x55 c¢m tezgah alti veya Usti oval lavabo Adet
Teknik Tarifi; LAVABOLAR
Asagidaki cins ve dlgilerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte,
Lavabonun montaj elemanlari ile birlikte, is yerinde temini, yerine montaji. Lavabolar
305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun, CE uygunluk isareti ile olarak
piyasaya arz edilmis olacaktir.
Not: Renkli sirli seramikten kullanilmasi durumunda montajli fiyatlar %15 arttirilacak
montaj bedelleri arttirlmadan uygulanacaktir.
2 25.100.1012 45x55 ¢cm Yarim Ayakli Tk lavabo Adet
Teknik Tarifi; LAVABOLAR
Asagidaki cins ve dlgilerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte,
Lavabonun montaj elemanlari ile birlikte, is yerinde temini, yerine montaji. Lavabolar
305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun, CE uygunluk isareti ile olarak
piyasaya arz edilmis olacaktir.
Not: Renkli sirli seramikten kullanilmasi durumunda montajli fiyatlar %15 arttirilacak
montaj bedelleri arttirilmadan uygulanacakir.
3 25.104.1002 Takriben 40x60 cm ayna Adet
Teknik Tarifi; AYNALAR: Olgii: Adet (TS EN 1036)
Cam kalinligi 5 mm, ayna kenari rodajli, ayna izerinde seritler oldugubda, seritler
bizoteli olacaktir. Duvara baglanti vidalari piring malzemeden ve minimum 5 mikron
nikel kaplamall veya paslanmaz celikten olacaktir. Ayna duvar askisi vida ve dlbeller
ile duvarda yerine montaji. Aynalar 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine
uygun olarak, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis olacaktir.
4 25.106.1103 Takriben 50x15 cm Ekstra Sinif, Fayans camlasmis ¢ini (dubelle monte edilecek), Adet
ETAJERLER
Teknik Tarifi; ETAJERLER (Olgi: Adet, Ihzarat: %60)
Kendinden konsollu asagidaki cins ve dlclilerde beyaz renkten etajeri; 6zel takoz veya
montaj elemanlari ile birlikte is yerinde temini ve yerine montaji.
Not: Renkli sirli seramik kullaniimasi durumunda montajli fiyatlar %15 arttirilacak
montaj bedelleri arttirilmadan aynen uygulanacaktir.
5 25.112.1270 GOomme Rezervuarli Alafranga Tuvalet Seti, KENDINDEN REZERVUARLI AZ SU Tk
TUKETEN ALAFRANGA HELA VE TESISATI (TS 800 EN 997)
Teknik Tarifi; Beyaz renkte sirli seramikten duvara asma tip, ekstra sinif asma klozet (TS EN
997+A1 ' e uygun) ,sert plastikten veya droplast oturma yeri ve kapagi ; TS EN 12164,
TS EN 12165 standartlarina uygun hammaddeden retilmis, TS EN 248 ylizey
standart gerekliliklerine TS 15 EN 1213'e uygun klasik veya seramik salmastrall,
ankastre ara kesme valfi, rozet dahil; gdmme olarak duvar igine monte edilen plastik
ve paslanmaz gelik aksamli rezervuar TS EN 14055+A1 ,TS EN 10088-1 'e uygun ;
montaj elemanlari ile birlikte isyerine temini ve montaji.urinler 305/2011 Yapi
Malzemeleri Yonetmeligi' ne uygun , CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz
edilmis olacaktir.
6 25.130.3103 Tek kumandali, tek g6vde spiralli eviye bataryasi, Eviye Bataryalari Adet
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Teknik Tarifi;

TEK VE CIFT KUMANDALI ARMATURLER (Olgii: Adet, ihzarat: %60)

Govde dahil piring pargalar dokim, sicak ddvme veya hadde mamuliin gubuktan talas
kaldirlarak islemek suretiyle yapilmig drtinler TS EN 12164-1,-2-,3, TS EN 12165
standartlarina uygun ha mmaddeden Uretilmis, TS EN 248 yizey standart
gerekliliklerine uygun, fonksiyonel ve boyutsal olarak TS EN 200, TS EN 274, TS EN
817, TS 3143 iriin standartlarina uygun olarak dretilmis, tek kumandali armatirler TS
EN 1759-1, TS EN 1092-1, ¢ift kumandali bataryalar TS 200e uygun olarak imal
edilmis, ¢ift kumandali Uriinlerde kullanilan lastik klapeli standart salmastra grubunun
mil, gévde vb. parcalari TS EN 12164 standardina uygun ha mmaddeden talas
kaldirmak suretiyle islenmis, tim Grlnlerde kullanilan conta, o-ring vb. pargalar EPDM,
NBR malzemeden yapilmis, Uriinlerde kullanilan yag, conta, o-ring vb. bilesenler KTW
(Kalt Trinken Wasser, icme suyu standardi), WRC (Water Bye Laws Scheme, icme
suyunun temas ettigi metal digi pargalardan suya gegen toksit miktari 6lgiisii), DVGW
(Deutsche Vereiningung des Gas-und Wasserfaches) belgelerinden birine sahip,
perlatdrler TS EN 246 ya uygun ve KIWA (Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk
ve tat degisimlerin 6Iglst) ya da DVGW belgelerinden birine sahip ve tizerinde
markalanmis, perlator gbekleri plastik, fleksbil baglanti hortumlarinin dis ylzeyleri
paslanmaz gelik 6rgild, i¢ hortumu EPDM olan, fleksbil DVGW, KIWA, SWGW
(Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat degisimlerin dlgls) belgelerinden
birine sahip, bu belge fleksibl lizerine markalanmis, tiim Uriinlerde kullanilan kol ve
volanlar metal olmali akrilik veya plastik olmayan tek kumandali bataryalarda
kullanilan kartuslar NSF (The Public Health and Safety Company)veya WRAS (Water
Regulations Advisory Scheme) belgeli, fotoselli tiriinler CE belgeli olmalidir. Uretici
firma imalat yeterlilik belgesi, Hizmet yeterlilik belgesi, Satis sonrasi hizmet yeterlilik
belgesi, 1ISO 9000, ISO 14000 belgesi, TSE uygunluk belgelerine sahip olmali ve
guincel olmalidir.

Not: Armattirler PVD (Fiziksel Buhar Kaplama) yapilmasi halinde montajli fiyatlar %25
arttirlacak, montaj bedelleri arttirlmadan aynen uygulanacaktir.

25.130.3104

Tek kumandali, tek govde endustriyel mutfak bataryasi, Eviye Bataryalari

Adet

Teknik Tarifi:

TEK VE CIFT KUMANDALI ARMATURLER (Olgii: Adet, ihzarat: %60)

Govde dahil piring pargalar dokim, sicak dévme veya hadde mamuliin gubuktan talas
kaldirlarak islemek suretiyle yapilmig drtinler TS EN 12164-1,-2-,3, TS EN 12165
standartlarina uygun ha mmaddeden Uretilmis, TS EN 248 yizey standart
gerekliliklerine uygun, fonksiyonel ve boyutsal olarak TS EN 200, TS EN 274, TS EN
817, TS 3143 iriin standartlarina uygun olarak dretilmis, tek kumandali armatiirler TS
EN 1759-1, TS EN 1092-1, ¢ift kumandali bataryalar TS 200e uygun olarak imal
edilmis, ¢ift kumandali Urlinlerde kullanilan lastik klapeli standart salmastra grubunun
mil, gévde vb. pargalari TS EN 12164 standardina uygun ha mmaddeden talas
kaldirmak suretiyle islenmis, tim Grlnlerde kullanilan conta, o-ring vb. pargalar EPDM,
NBR malzemeden yapilmis, Uriinlerde kullanilan yag, conta, o-ring vb. bilesenler KTW
(Kalt Trinken Wasser, icme suyu standardi), WRC (Water Bye Laws Scheme, icme
suyunun temas ettigi metal digl pargalardan suya gegen toksit miktari 6lgiisi), DVGW
(Deutsche Vereiningung des Gas-und Wasserfaches) belgelerinden birine sahip,
perlatdrler TS EN 246 ya uygun ve KIWA (Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk
ve tat degisimlerin 6Iglisti) ya da DVGW belgelerinden birine sahip ve tizerinde
markalanmis, perlator gbekleri plastik, fleksbil baglanti hortumlarinin dis ylzeyleri
paslanmaz gelik 6rgild, i¢ hortumu EPDM olan, fleksbil DVGW, KIWA, SWGW
(Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat degisimlerin dlglst) belgelerinden
birine sahip, bu belge fleksibl lizerine markalanmis, tiim Griinlerde kullanilan kol ve
volanlar metal olmali akrilik veya plastik olmayan tek kumandali bataryalarda
kullanilan kartuslar NSF (The Public Health and Safety Company)veya WRAS (Water
Regulations Advisory Scheme) belgeli, fotoselli tiriinler CE belgeli olmalidir. Uretici
firma Imalat yeterlilik belgesi, Hizmet yeterlilik belgesi, Satis sonrasi hizmet yeterlilik
belgesi, 1ISO 9000, ISO 14000 belgesi, TSE uygunluk belgelerine sahip olmali ve
guincel olmalidir,

Not: Armattirler PVD (Fiziksel Buhar Kaplama) yapilmasi halinde montajli fiyatlar %25
arttirlacak, montaj bedelleri arttirlmadan aynen uygulanacaktir.

25.130.3201

Tek kumandali, tek gdvde, lavabo bataryasi

Adet
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Teknik Tarifi;

TEK VE CIFT KUMANDALI ARMATURLER (Olgii: Adet, ihzarat: %60)

Govde dahil piring pargalar dokim, sicak ddvme veya hadde mamuliin gubuktan talas
kaldirllarak islemek suretiyle yapilmig drtinler TS EN 12164-1,-2-,3, TS EN 12165
standartlarina uygun ha mmaddeden Uretilmis, TS EN 248 yiizey standart
gerekliliklerine uygun, fonksiyonel ve boyutsal olarak TS EN 200, TS EN 274, TS EN
817, TS 3143 iriin standartlarina uygun olarak dretilmis, tek kumandali armatiirler TS
EN 1759-1, TS EN 1092-1, ¢ift kumandali bataryalar TS 200e uygun olarak imal
edilmis, ¢ift kumandali Urlinlerde kullanilan lastik klapeli standart salmastra grubunun
mil, gévde vb. parcalari TS EN 12164 standardina uygun ha mmaddeden talas
kaldirmak suretiyle islenmis, tim Grlnlerde kullanilan conta, o-ring vb. pargalar EPDM,
NBR malzemeden yapilmis, Uriinlerde kullanilan yag, conta, o-ring vb. bilesenler KTW
(Kalt Trinken Wasser, icme suyu standardi), WRC (Water Bye Laws Scheme, icme
suyunun temas ettigi metal digi pargalardan suya gegen toksit miktari 6lgiisii), DVGW
(Deutsche Vereiningung des Gas-und Wasserfaches) belgelerinden birine sahip,
perlatdrler TS EN 246 ya uygun ve KIWA (Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk
ve tat degisimlerin 6Iglsl) ya da DVGW belgelerinden birine sahip ve tizerinde
markalanmis, perlator gbekleri plastik, fleksbil baglanti hortumlarinin dis ylizeyleri
paslanmaz gelik 6rgild, i¢ hortumu EPDM olan, fleksbil DVGW, KIWA, SWGW
(Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat degisimlerin dlgst) belgelerinden
birine sahip, bu belge fleksibl lizerine markalanmis, tiim Uriinlerde kullanilan kol ve
volanlar metal olmali akrilik veya plastik olmayan tek kumandali bataryalarda
kullanilan kartuslar NSF (The Public Health and Safety Company)veya WRAS (Water
Regulations Advisory Scheme) belgeli, fotoselli tiriinler CE belgeli olmalidir. Uretici
firma imalat yeterlilik belgesi, Hizmet yeterlilik belgesi, Satis sonrasi hizmet yeterlilik
belgesi, 1ISO 9000, ISO 14000 belgesi, TSE uygunluk belgelerine sahip olmali ve
glncel olmalidir.

Not: Armattirler PVD (Fiziksel Buhar Kaplama) yapilmasi halinde montajli fiyatlar %25
arttirlacak, montaj bedelleri arttirlmadan aynen uygulanacaktir.

25.130.3301

Tek kumandali, banyo bataryasi, Banyo ve Dus bataryalari

Adet

Teknik Tarifi;

TEK VE CIFT KUMANDALI ARMATURLER (Olgii: Adet, ihzarat: %60)

Govde dahil piring pargalar dokim, sicak dévme veya hadde mamuliin gubuktan talas
kaldirllarak islemek suretiyle yapilmig drtinler TS EN 12164-1,-2-,3, TS EN 12165
standartlarina uygun ha mmaddeden Uretilmis, TS EN 248 yizey standart
gerekliliklerine uygun, fonksiyonel ve boyutsal olarak TS EN 200, TS EN 274, TS EN
817, TS 3143 iriin standartlarina uygun olarak dretilmis, tek kumandali armatiirler TS
EN 1759-1, TS EN 1092-1, ¢ift kumandali bataryalar TS 200e uygun olarak imal
edilmis, ¢ift kumandali Urlinlerde kullanilan lastik klapeli standart salmastra grubunun
mil, gévde vb. parcalari TS EN 12164 standardina uygun ha mmaddeden talas
kaldirmak suretiyle islenmis, tim Grlnlerde kullanilan conta, o-ring vb. pargalar EPDM,
NBR malzemeden yapilmis, Uriinlerde kullanilan yag, conta, o-ring vb. bilesenler KTW
(Kalt Trinken Wasser, icme suyu standardi), WRC (Water Bye Laws Scheme, icme
suyunun temas ettigi metal digi pargalardan suya gegen toksit miktari 6lgiisii), DVGW
(Deutsche Vereiningung des Gas-und Wasserfaches) belgelerinden birine sahip,
perlatdrler TS EN 246 ya uygun ve KIWA (Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk
ve tat degisimlerin 6iglisti) ya da DVGW belgelerinden birine sahip ve tizerinde
markalanmis, perlator gébekleri plastik, fleksbil baglanti hortumlarinin dig ylizeyleri
paslanmaz gelik 6rgild, i¢ hortumu EPDM olan, fleksbil DVGW, KIWA, SWGW
(Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat degisimlerin dlgls) belgelerinden
birine sahip, bu belge fleksibl lizerine markalanmis, tiim Uriinlerde kullanilan kol ve
volanlar metal olmali akrilik veya plastik olmayan tek kumandali bataryalarda
kullanilan kartuslar NSF (The Public Health and Safety Company)veya WRAS (Water
Regulations Advisory Scheme) belgeli, fotoselli tiriinler CE belgeli olmalidir. Uretici
firma Imalat yeterlilik belgesi, Hizmet yeterlilik belgesi, Satis sonrasi hizmet yeterlilik
belgesi, 1ISO 9000, ISO 14000 belgesi, TSE uygunluk belgelerine sahip olmali ve
guincel olmalidir.

Not: Armattirler PVD (Fiziksel Buhar Kaplama) yapilmasi halinde montajli fiyatlar %25
arttirlacak, montaj bedelleri arttirlmadan aynen uygulanacaktir.

10

25.135.2002

Kagitlik (paslanmaz gelik)

Adet

Teknik Tarifi:

Fayans:
Ekstra kalite, beyaz renkte fayanstan, duvara yarim gémiilebilen veya fayans Ustii
montaj elemanlari ile birlikte kagithgin is yerinde temini ve yerine montaji. 16x16 cm

11

25.135.3001

Elbise askisi (fayans), 10x16 cm

Adet
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Teknik Tarifi;

Fayans:
Ekstra kalite beyaz renkli fayanstan, gdmme tip veya fayans (istli askinin montaj
elemanlari ile birlikte is yerinde temini ve yerine montaji. Takriben 10x16 cm

12

25.700.1203

Hortum Capi DN 25 Hortum Uzunlugu 30 m, Tipli Model Yangin Dolaplari, TS. EN
671-1 NORMLARINDA

Adet

Teknik Tarifi:

TS EN 671-1 NORMLARINDA YANGIN DOLABI (Olgii: Adet)

Makarasi; azami 800 m metreden fazla olmayan iki gelik disk ve ¢api 25 mm olan
hortumlar icin asgari ¢cap1 200 m metreden az olmayan i¢ dairevi parca ve tamburdan
meydana gelen, 2014/68 AB Basingli Kaplar Yénetmeligi uygun olarak dretilmis, TS
EN 671-1, TS EN 671-2'ye uygun. 305/2011/AB Yapi1 Malzemeleri Yonetmeligine
uygun olarak Uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis Hortumu: Yuvarlak
yari sert TS EN 694+A1'e uygun, hortum g¢api 25 mm ve hortum uzunlugu 30 m'yi
asmayan nozul veya lansi: Kapama ve piiskiirtme ve/veya fiskiye yapabilen TS EN
671-1, 671-2'ye uygun yangin vanasi: elle kumandali DN50 ¢apinda, rakorlu, valfi ve
rakoru TS 12258, 12259'a uygun. Dolabi, bitlin yangin séndlirme tesisatini igine
alabilecek boyutlarda, is yerinde Giivenlik ve/veya Saglik isaretleri igin Asgari Kosullar
Hakkindaki Direktif (92/58/EEC)'inde 6ngoriilen levhalardan uygun olani kullanilir.
Not: Tiipli Modellerde TS 862 EN 3'e uygun 6 kg ABC tipi kuru kimyevi tozlu tlipii ile
birlikte is yerinde temini ve montaji.

13

25.705.1101

Dik DN 15, Standart Uygulamalar icin Otomatik Yangin Sprinkleri

Adet

Teknik Tarifi:

OTOMATIK YANGIN SPRINKLERI (Olgti: Adet)

Yanginin isisi sonucu, cam veya ergiyen metalin agilmasiyla, arkasindaki basingli
suyun otomatik olarak yanginin Gzerine pUskirtilmesini saglayan, standart tepkili,
piring malzemeden imal, digli baglantili, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmeligine
uygun olarak Uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis, TS EN 12259-1'e
uygun, otomatik yangin sprinklerinin is yerinde temini, projesine ve teknik
sartnamesine uygun olarak montaji, calisir halde teslimi.

14

25.705.1103

Sarkik DN 15, Standart Uygulamalar igin Otomatik Yangin Sprinkleri

Adet

Teknik Tarifi:

OTOMATIK YANGIN SPRINKLERI (Olgti: Adet)

Yanginin isisi sonucu, cam veya ergiyen metalin agilmasiyla, arkasindaki basingli
suyun otomatik olarak yanginin Gzerine pUskrtilmesini saglayan, standart tepkili,
piring malzemeden imal, digli baglantili, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmeligine
uygun olarak (retilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis, TS EN 12259-1'e
uygun, otomatik yangin sprinklerinin i yerinde temini, projesine ve teknik
sartnamesine uygun olarak montaji, galisir halde teslimi.

15

25.705.3202

Ayarlanabilir iki Pargali Rozet, Rozet ilavesi, Agik Yangin Su Piiskiirtme Memesi
(Nozul)

Adet

Teknik Tarifi:

Rozet llavesi:

Sprinkler kafasinin baglantisinin ve baglandi§i boruyu giziemek amaciyla kullanilan,
sprinkler kafasi ile arkasindaki yiizey arasinda kalan plaka; kaplama ilavesi "yangin
sprinklerine ilaveler igin 6denecek farklardan" ayrica 6denmek lizere.

16

25.715.1104

DN 50, Test ve drenaj vanasi, disli, piring

Adet

Teknik Tarifi;

Test ve Drenaj Vanasi (Olgii: Adet, Ihzarat: %60)

Bronz veya piring malzemeden yapiimig, kiresi paslanmaz, K faktort 80 ile 360
degerleri arasinda, 21 bar (300 psi) ¢alisma basincinda, ti¢ konumlu olarak is yerinde
temini, projesine ve teknik sartnamesine uygun olarak montaji, ¢alisir halde teslimi.

17

25.715.1203

DN 150, Islak Alarm Vana istasyonu

Adet

Teknik Tarifi:

Islak Alarm Vana Istasyonu (Olgi: Adet, ihzarat: %60)

Giris-gikis yivli veya flangli baglantili, her tirlii cevre donanimlariyla, manometreleriyle
birlikte, Kelepgeleri dahil, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak
uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis, TS EN 12259-2'e uygun islak
alarm vana istasyonunun is yerinde temini, projesine teknik sarthamesine uygun
olarak montaji, ¢aligir halde teslimi.

18

25.715.2003

Alarm Basing Anahtari ilavesi, Vana istasyonlarina ilaveler igin Odenecek Farklar

Adet

Teknik Tarifi:

Vana Istasyonlarina llaveler igin Odenecek Farklar (Olgii: Adet, ihzarat: %60)

19

25.715.4300

Su Akis Anahtart: (Olgii: Ad.)

Teknik Tarifi:

Su Akis Anahtart: (Olgii: Adet) Sulu yangin sisteminin herhangi bir su kullanimi
durumunda énceden ayarli bir akis dederinde, elektriksel olarak kontak ¢ikisi
saglayan, esnek galparasi boru Gzerinde agilan bir delikten boruya girerek, U vidayla
boruya sikistirilan, suyun borudaki kiigiik salinimlari nedeniyle kontak vermesi
gecikmeli hale getirilmis olan akis anahtarinin is yerinde temini ve projesine, teknik
sartnamesine uygun olarak montaji ve calisir halde teslimi.
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20 25.715.4400 Bosaltma Vanasi Adet
Teknik Tarifi: Bosaltma Vanas! (Olgii: Adet, Ihzarat: %60)
DN 25 baglanti ¢apli, giris-Gikis disli baglantili, tam gegisli kiiresel vana tiriinde, 175
psi basing sinifina dahil, dokiim demir gévdeli, paslanmaz gelik kireli, asma kilitle
kilitleme dili olan kiiresel vananin is yerinde temini ve yerine montajl.
21 25.715.3205 DN 100, izlenebilir Yivli Baglantili Kelebek Vana Adet
Teknik Tarifi; izlenebilir Yivli Baglantili Kelebek Vana (Olgi: Adet, Ihzarat: %60)
Giris-¢ikis yivli baglantili, tam gegisli, 175 psi basing sinifina dahil, disli kutulu el volani
ile agilan, dokim demir gbvdeli, bronz diskli, konum gdsteren ibreli, TKCY izleme
anahtari olan kelebek vananin is yerinde temini, projesine teknik sartnamesine uygun
olarak montaji, calisir halde teslimi.
22 25.715.3206 DN 150, izlenebilir Yivli Baglantili Kelebek Vana Adet
Teknik Tarifi; izlenebilir Yivli Baglantili Kelebek Vana (Olgi: Adet, Ihzarat: %60)
Giris-gikis yivli baglantili, tam gegisli, 175 psi basing sinifina dahil, disli kutulu el volani
ile agilan, dokim demir gdvdeli, bronz diskli, konum gosteren ibreli, TKCY izleme
anahtari olan kelebek vananin is yerinde temini, projesine teknik sartnamesine uygun
olarak montaji, ¢aligir halde teslimi.
23 25.715.3501 PN 16, Basing Sinifi ilavesi, izlenebilir Kelebek Vanalar Igin Odenecek Farklar Adet
(inzarat: %60)
Teknik Tarifi: izlenebilir Kelebek Vanalar igin Odenecek Farklar (Olgii: Adet, Ihzarat: %60)
24 25.715.4106 DN 150, izlenebilir Yiikselen Milli Vana Adet
Teknik Tarifi: izlenebilir Yiikselen Milli Vana (Olgii: Adet, Ihzarat: %60)
Giris-¢ikis flansli baglantili, 175 psi basing sinifina dahil, baglanti gapi DN 100, TKCY
izleme anahtari ve sikigtirma vida somunlari olan yikselen milli vananin is yerinde
temini, projesine teknik sartnamesine uygun olarak montajl, galisir halde teslimi.
25 25.715.4207 DN 100, Yangin Cek Vana Adet
Teknik Tarifi; Yangin Cek Vana (Olgii: Adet, ihzarat: %60)
Giris-gikis yivli baglantili, galparali, 175 psi basing sinifina dahil, dékiim demir gévdeli,
bronz diskli, baglanti gapi DN 100 olan ¢ek vananin is yerinde temini, projesine teknik
sartnamesine uygun olarak montaji, galisir halde teslimi.
26 25.715.4208 DN 150, Yangin Cek Vana Adet
Teknik Tarifi: Yangin Cek Vana (Olgii: Adet, ihzarat: %60)
Girig-¢ikis yivli baglantili, calparali, 175 psi basing sinifina dahil, dékim demir g6vdeli,
bronz diskli, baglanti gapi DN 100 olan ¢ek vananin is yerinde temini, projesine teknik
sartnamesine uygun olarak montaji, calisir halde teslimi.
27 25.712.1000 itfaiye Baglanti Agzi Adet
Teknik Tarifi; itfaiye Baglanti Agzi (Olgl: Adet)
Malzemesi piring, itfaiye badlanti capi DN65XDN65 Storz, sistem baglanti gapi DN100
olan, ¢ikis agizlarini koruyucu kapakli, duvar bronz rozetli ve DN15 damlatma vanali,
itfaiye baglanti agzinin is yerinde temini, projesine teknik sartnamesine uygun olarak
montajl, ayarlanip galisir halde teslimi.
28 25.712.1101 Damlatma Vanasi ilavesi, itfaiye Baglanti Agzi icin Odenecek Farklar Adet
Teknik Tarifi: itfaiye Baglanti Agz! igin ddenecek farklar (Olgi: Adet)
29 25.712.1102 Arka Plakas! ilavesi, Itfaiye Baglanti Agzi icin Odenecek Farklar Adet
Teknik Tarifi; itfaiye Baglanti Az! icin 6denecek farklar (Olgii: Adet)
30 25.712.1103 itfaiye Bilgi Levhasi llavesi, Itfaiye Baglanti Agzi icin Odenecek Farklar Adet
Teknik Tarifi; itfaiye Baglanti Az! icin 6denecek farklar (Olgii: Adet)
31 25.712.1104 PN 16, Basing Sinifi ilavesi, itfaiye Baglanti Agzi igin Odenecek Farklar Adet
Teknik Tarifi: itfaiye Baglanti Agz! igin ddenecek farklar (Olgi: Adet)
32 25.720.4105 Anma Debisi 1,0 m¥%h, Anma Basma Yiiksekligi 80 mSS, Elektrik Motorlu Kagak Adet
Giderme Pompa Grubu
Teknik Tarifi: Elektrik Motorlu Kagak Giderme Pompasi (Olgii: Adet, ihzarat: %60)
Yangin Yonetmeligi ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yonetmeligine uygun olarak
uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis, sulu yangin séndlirme
sistemlerinde, kiiglk kagak ve su dalgalanmalarini karsilayarak basincin sabit
tutulmasini saglamak tizere, dogrudan veya yildiz-tiggen kalkigli, sulu yangin
sondirme sistemi basing talebinden 1 bar daha ylksek degerde segilmis, dikey milli,
cok kademeli, paslanmaz celik ¢arkli kagak giderme pompalari'nin, elektrik motoru,
pompa govdesi, kaide, elektrikli kumanda panosuyla birlikte birlestirilmis olarak,
projesine ve teknik sartnamesine uygun olarak montaji, ¢alisir halde teslimi.
33 25.720.7201 DN 80 Pompa akismetre, Pompa akismetre Adet
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Teknik Tarifi;

Pompa akismetre:

Olgme ilkesi Annubar, Venturi veya Orifis plaka olan, en az PN10 basing sinifinda,
6lgme baglanti hortumu, duvar sabitleme elemant, ibreli analog géstergeli, pompa
deneme akis metrenin is yerinde temini, projesine teknik sartnamesine uygun olarak
montajl, caligir halde teslimi.

34

25.730.1101

Ergiyen Metal Sigortali, Algilama ve Tetikleme Sistemi

Tk

Teknik Tarifi:

Algilama ve Tetikleme Sistemi:

Ergiyen Metalli Sigorta ve Kelepgesi, gergi teli, mekanik tahrik Unitesi, krom celik
ergiyen metalli sigorta teli koruma borulamasi, sigorta ve tahrik mekanizmasi gergi teli
kdse donus makarasi, elle tahrik mekaniz masi ve baglantilari, vb. dahil.

35

25.730.1203

11-15 litre séndiirticiili Sivi Tlpleri ve Tesisatl

Tk

Teknik Tarifi:

Sondirlcl Swvi, Tipleri ve Tesisati;

Sondiirlcl sivi, tlipler, tip kontrol vanasi ve kafasi, tlip sabitleme kelepgeleri,
sondurict, esnek baglanti hortumu, itici tahrik gaz tlipleri, siyah ¢elik séndUriicl
borulamasi, vb. dahil

36

25.730.1205

21-25 litre sdndaricllt Sivi Tapleri ve Tesisatl

Tk

Teknik Tarifi:

Sondurich Sivi, Tlpleri ve Tesisati:

Sondrlcl sivi, tlpler, tip kontrol vanasi ve kafasi, tlip sabitleme kelepceleri,
sondurticd, esnek baglanti hortumu, itici tahrik gaz tipleri, siyah gelik séndtrlici
borulamasi, vb. dhil

37

25.730.1206

26-30 litre s6ndUriictla Sivi Tupleri ve Tesisat

Tk

Teknik Tarifi:

Sondirlcl Swvi, Tipleri ve Tesisati;

Sondiirlcl sivi, tlpler, tip kontrol vanasi ve kafasi, tlip sabitleme kelepgeleri,
sonduricu, esnek baglanti hortumu, itici tahrik gaz tlipleri, siyah gelik séndUriicl
borulamasi, vb. dahil

38

25.730.1300

Sondrtict Plskirtme Memesi, Mutfak Davlumbaz Yangin Séndirme Sistemi

Adet

Teknik Tarifi:

Sondurtict Piskirtme Memesi:
Paslanmaz celikten imal, digli baglantili ocak, yagli kizartici (fritdz), firin, baca,
davlumbaz ici yaq filtresi korumasi igin.

39

25.730.2002

Mekanik Uzaktan Elle Tahrik Mekanizmasi, Mutfak Daviumbaz Yangin Sondirme
Sistemi Igin Odenecek Farklar

Adet

Teknik Tarifi:

Mutfak Daviumbaz Yangin Sndirme Sistemi icin Odenecek Farklar (Olgii: Adet,
Ihzarat: %60)

40

25.730.2003

Algilama Sistemi Baglantisi Kontak ilavesi, Mutfak Davlumbaz Yangin Séndirme
Sistemi Igin Odenecek Farklar

Adet

Teknik Tarifi:

Mutfak Daviumbaz Yangin Sondtrme Sistemi icin Odenecek Farklar (Olgii: Adet,
Ihzarat: %60)

41

25.142.1104

50 @ mm Flansli Soguk su sayaglari, Soduk su sayaclari: isyerinde temini ve yerine
montajl

Adet

Teknik Tarifi:

SU SAYAGLARI (TS EN ISO 4064-1'e uygun) (Olgii: Adet)
Ol Aletleri Yonetmeligi (2004/22/AT) geredi CE uygunluk isaretine sahip olan
sayaglarinis yerinde temini ve yerine montajl.

42

25.150.1210

20,0 m? Prizmatik Mod(iler Paslanmaz Celik Su Deposu

Adet

Teknik Tarifi:

Prizmatik Modiiler Paslanmaz Celik Su Deposu (Olgii: Adet, ihzarat: %80)

Tamami AISI 304 paslanmaz gelikten Uretilmis, tim i¢, dis malzemeleri, gergi
cubuklari, civatalari, ayadi, menhol, havalik ve baglanti agizlar paslanmaz
malzemeden, (izerindeki armatrleri paslanmaz veya piring malzemeden mamul,
mukavemet hesaplari ve projeleri idarece onaylanmis, tiim parcalari fabrika
sartlarinda soguk sekillendirme, blikme veya kivirma metodu ile Uretilmis olup;
imalatinda ve montaj mahallinde higbir kaynak islemi gerektirmeden silikon ve epidiem
kauguk contalar kullanilarak civatalar ile birlestirilen, deponun tabaninda taban
malzemesiyle irtibati kesecek PVC veya polietilen diyaframi olan, Tirk Standardlari
Uygunluk Belgesi'ne sahip moddiler su deposunun is yerinde temini ve tesisata
baglanarak yerine montaji. Not:-Depo (izerinde bulunan paslanmaz veya kromajli
piring malzemeden mamul armattirler, paslanmaz depo ayag|, seviye flatérd, giris-
cikis kiiresel vanalari, kiiresel bléf vanasi, hava tahliye nefeslik aparati, depo tasma
agz! ve borusu, seviye gostergesi, vanalari ve bosaltma muslugu, Ust ve alt menhol
bakim kapagi, depo tirmanma merdiveni fiyata dahildir.

-Ara degerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.

-Depo sac kalinliklarina iliskin Cizelge Sihhi tesisat genel agiklamanlar béliminde
verilmistir.

-Deponun montajindan énce yerden en az 50 cm ylksekliginde olacak sekilde,
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betornarme ya da gelik kaideler hazirlarlanmalidir.

-Depo igindeki suyun %100'Gnii bogaltmaya uygun taban tasarimina sahip, depo
icinde dis bikey paneller kullanilmali, biri i¢ biikey drenaj paneli olmali, taban panelleri
distan civatali olmalidir

43

25.150.1318

56,0 m? Prizmatik Mod(ler Galvanizli Su Deposu

Adet

Teknik Tarifi:

Prizmatik Modiiler Galvanizli Su Deposu (Olgii: Adet, Ihzarat: %80)

Tamami TSE Standardlarina gore DIN 1614 kalitesinde derin gekme sacindan sicak
galvaniz metodu ile kaplanmis, Sicak Daldirma Galvaniz Kapli (riinler; kesme, bikme,
kivirma delme, kaynak ve sekil verme islemlerinin tamami bittikten sonra depoya ait
tim pargalar Uretim sonrasinda "Sicak Daldirma Galvaniz" kaplanacaktir. Kaplama
ISO 1461:2009'e uygun yapilmaldir. Galvanizlemeden sonra kesinlikle kaynak islemi
yaplimamalidir. Tm i¢-dis malzemeleri, gergi gubuklari, civatalari, ayagi, uygun sicak
daldirma galvanizle kaplanmis gelikten mamul modiler su deposunun is yerinde
temini ve tesisata baglanarak yerine montaji. Diger 6zellikler BFT 25.150.1200'in
aynl.

Not:-Depo sac kalinliklarina iliskin Cizelge Sihhi tesisat genel agiklamanlar bolimiinde
verilmistir.Ara degerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur:

-Deponun montajindan énce yerden en az 50 cm yliksekliginde olacak sekilde,
betornarme ya da celik kaideler hazirlarlanmalidir.

-Depo igindeki suyun %100'lnl bosaltmaya uygun taban tasarimina sahip, depo
icinde dis bukey paneller kullanilmali, biri i¢ bilkey drenaj paneli olmali, taban panelleri
distan civatali olmalidir

44

25.160.2201

Debi-m¥h: 0-10 Basing-mSS: 30-60, iki Pompali Diisey Milli Frekans Konvertérlii
Hidrofor

Adet

Teknik Tarifi:

Frekans Konvertérli Hidrofor: Metal bir sase tzerine monte edilmis, gerekli ¢ek valf,
vana, badlanti elemanlari kullanilarak emme ve basma kollektdrleri ile birbirine
baglanmis, 1 ile 6 adet gok kademeli pompa ile bu pompalarin otomatik igletimini
gerceklestirebilecek sekilde segilmis, biinyesinde frekans konvertor tnitesi entegre
edilmis bir elektrik kontrol panelinden meydana gelen; basing kollektdril Gizerinde
bulunan analog basing sensori ile pompalari sira kontrollii olarak devreye alan veya
cikaran rotasyon &zelligi, kontrol panosunda zararli gerilim dalgalanmalarini énleyici
filtreleri, programlama &zelligi, sigortalari, motor koruma salteri, kuru galisma, kisa
devre, gerilim basing sensori arizasi gibi glivenlik diizeni olan ve menu kontrol paneli,
elektrik motorlari IP 54 koruma sinifinda, termik korumasi olan , genlesme tanki, TS
ENISO 11124-1,2,3,4 e uygun ¢elikten atmosfere kapali degisebilir membranli St. 37-
2 malzemeden (retilmis yeterli hacim ve sayida tanki bulunan, frekans konvertérlu
hidroforun, i yerinde temini ve montajl.

45

25.165.3003

Debi-m?¥h: 2,25, [Kapasite-m3/reg: 15,0] [Regine Miktari-Lt: 75] [Fr.m3/reg: 450], Tam
otomatik su yumusatma cihazi (1-39 m¥/saat)

Adet
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Teknik Tarifi;

Tam otomatik su yumusatma cihazi (Olgii: Adet, ihzarat: %80) (1-39 m¥/saat)
Asagida ozellikleri belirtilen, regine tanki 1ISO belgeli polipropilen izeri cam elyaf
takviyeli polyester kapli malzeme veya TS basingli kaplar normlarina uygun ST 37
celikten mamul, igi ve digi TS EN I1SO 1461'e uygun sicak daldirma galvaniz kaplama
yapilmis, test basinci 10 ati, isletme basinci 2-8 atil olan, tuz kabi tuzlu suyun
olusturacagi korozyona dayanikli polietilen malzemeden mamul, en az rejenerasyona
yeterli tuz alabilen polietilen kapakli, i¢inde tuzlu su emis borusu, boru agzinda filtresi,
PVC borudan tuzlu su emis borusu koruyucusu, tuz tanki tasma borusu ve bosaltma
ucu olacaktir. Regine yatak yuksekligi min. 0,7 ile max.1,2 m arasinda, regine tasiyic
kuars filtre ¢akili yatak yiksekligi 15-50 cm arasi olan, ¢ikis hattindaki sayagtan aldigi
sinyaller ile daha dnceden programlanan ve cihaz kapasitesi kadar yumusak su
gectiginde tam otomatik olarak rejenerasyonu baslatan, rejenerasyon kademeleri,
gerekli tuz miktari ve siireleri fabrikasyon ayarli/ayarlanabilen, tuzlu su korozyonuna
dayanikli plastik veya metal malzemeden imal edilmis, mikroislemcili veya elektro
mekanik rejenerasyon igin gerekli tuzlu suyu hazirlayabilen, ok yollu uluslararasi
kalite belgeli, otomatik vanali iki adet numune muslugu ve giris ve ¢ikis manometreleri
bulunan, tank igindeki su dagitimi ve toplamasi platform (izerine monteli siizgegler
velveya ahtapot yapili siizgeg borulari vasitasiyla saglanan, iki ucu tesisata kolalikla
baglanacak sekilde digli veya rekorlu olarak hazirlanmig su yumugatma cihazinin is
yerinde temini, beton kaidesinin yapilmasi, tesisata baglanmasi, su sertliginin 6lgiimi
icin gerekli test kiti, Turkge isletme ve bakim kilavuzu ile birlikte isler halde teslimi.
Beton kaide fiyati ilgili birim fiyatlardan ayrica hesaplanacaktir.

Not: Giri suyu sertligi 30 °Fr kabul edilmistir. Buna gére regine kapasitesi 6000
°Frilitre regine kabul edilmistir. -Su yumusatma cihazi yatak hizi 30-35 m/saat
olmaldir. -Tank ebatlar min. %40 kabarma pay1 kargilanmak lizere
boyutlandirilacaktir.

46

25.170.1101

50 @ mm (2"), Kollektdr borusu galvanizli

Teknik Tarifi:

SOGUK VE SICAK SU KOLLEKTORU (ihzarat: %40)

Kalorifer tesisati BFT 25.245.1100'deki gibi siyah borudan kollektdr borusu imalinden
sonra tamami galvaniz banyosunda galvanizlenmis kollektorin is yerinde temini ve
konsollar iizerinde, duvarda yerine montaji.

47

25.170.1201

15 @ mm, Kollektor adzi: Galvanizli mansonlarla

Adet

Teknik Tarifi;

SOGUK VE SICAK SU KOLLEKTORU (ihzarat: %40)

Kalorifer tesisati BFT 25.245.1100'deki gibi siyah borudan kollektér borusu imalinden
sonra tamami galvaniz banyosunda galvanizlenmis kollektdrtin is yerinde temini ve
konsollar Uzerinde, duvarda yerine montajl.

48

25.170.1203

25 @ mm, Kollektér agzi: Galvanizli mansonlarla

Adet

Teknik Tarifi:

SOGUK VE SICAK SU KOLLEKTORU (ihzarat: %40)

Kalorifer tesisati BFT 25.245.1100'deki gibi siyah borudan kollektdr borusu imalinden
sonra tamami galvaniz banyosunda galvanizlenmis kollektorln is yerinde temini ve
konsollar iizerinde, duvarda yerine montaji.

49

25.170.1204

32 @ mm, Kollektdr agzi: Galvanizli mansonlarla

Adet

Teknik Tarifi:

SOGUK VE SICAK SU KOLLEKTORU (ihzarat: %40)

Kalorifer tesisati BFT 25.245.1100'deki gibi siyah borudan kollektér borusu imalinden
sonra tamami galvaniz banyosunda galvanizlenmis kollektdrtin is yerinde temini ve
konsollar Uzerinde, duvarda yerine montajl.

50

25.170.1205

40 @ mm, Kollektér agzi: Galvanizli mansonlarla

Adet

Teknik Tarifi:

SOGUK VE SICAK SU KOLLEKTORU (ihzarat: %40)

Kalorifer tesisati BFT 25.245.1100'deki gibi siyah borudan kollektdr borusu imalinden
sonra tamami galvaniz banyosunda galvanizlenmis kollektorin is yerinde temini ve
konsollar iizerinde, duvarda yerine montaji.

51

25.170.1206

50 @ mm, Kollektdr agzi: Galvanizli mansonlarla

Adet

Teknik Tarifi;

SOGUK VE SICAK SU KOLLEKTORU (ihzarat: %40)

Kalorifer tesisat BFT 25.245.1100'deki gibi siyah borudan kollektér borusu imalinden
sonra tamami galvaniz banyosunda galvanizlenmis kollektorln is yerinde temini ve
konsollar Uzerinde, duvarda yerine montajl.

52

25.312.2101

70 @ mm, Havalandirma boru ve sapkasi

Adet

Teknik Tarifi:

Havalandirma Boru ve Sapkasi (Olgii: Adet)

Cati arasinda tavandan cati 6rtist seviyesine kadar ¢ikarilmis pis su borusuna
takilmak Uzere, ¢ati ortlisinden disariya en az 0,50 m ¢ikacak kadar boyda plastikten
mamil havalandirma borusu ve sapkasinin is yerinde temini ve yerine montajl.

53

25.312.2102

100 @ mm, Havalandirma boru ve sapkasi

Adet
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Teknik Tarifi:

Havalandirma Boru ve Sapkasi (Olgii: Adet)

Catr arasinda tavandan cati OrtiisU seviyesine kadar gikariimis pis su borusuna
takilmak Uzere, ¢ati ortlisiinden disariya en az 0,50 m ¢ikacak kadar boyda plastikten
mamdl havalandirma borusu ve sapkasinin is yerinde temini ve yerine montajl.

54

25.145.1002

40 @ mm 1 1/2" ve yukarisi, KOLYE PRIZ

Adet

Teknik Tarifi:

KOLYE PRIZ (Olgii: Adet, ihzarat: %60)
Sehir sebekesinden tesisata su almak igin gerekli 6iglide temini ve montaji.

55

25.250.2101

=100 mm 120 °C béluntdli, TERMOMETRE

Adet

Teknik Tarifi;

TERMOMETRE (Olgii: Adet)
Belirtilen gaplarda, derece béllntilit madeni termometrenin komple olarak is yerinde
temini ve projesine uygun yere montajl.

56

25.250.2304

@=100 mm 10 Atmosfer kadar bollintilli, MANOMETRE

Adet

Teknik Tarifi:

MANOMETRE (Olgti: Adet, Ihzarat: %60)

TS EN 837-1/3, TS EN 542 standardi ve 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar
ybnetmeligine uygun olarak tretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis,
asagida belirtilen gaplarda, skalasi kolay okunabilir, 3 agizli musluklu komple
manometrenin is yerinde temini ve yerine montajl.

57

25.225.3025

Panel radyatér, (Tip 22) 600

Teknik Tarifi;

PANEL RADYATORLER (Olcti: m)

Yapisal konstriiksiyonu TS EN 442-1standardina uygun, isil gliglerini onaylanmis
kurulus tarafindan laboratuar raporuyla kanitlayan, su gegen yiizeylerde TS EN 10130
standardina gdre Fe P01 kalite ve minimum1,11 mm kalinlikta soguk cekilmis sacdan
imal, TS EN 442/1 standardina gére maksimum galisma basincinin en az 1,3 kati
basingta (en az 520 kPa) test edilmis, TS EN 442/2 standardina gére test edilerek isil
gugleri tespit edilmis, ¢inko veya demir fosfat (izerine astar boyali ve son kat
elektrostatik toz boyali, ambalajli olarak, radyator montaj elemanlari, prjor dahil is
yerinde temini ve montajl.

58

25.225.3028

Panel radyatdr, (Tip 22) 900

Teknik Tarifi;

PANEL RADYATORLER (Olcti: m)

Yapisal konstriksiyonu TS EN 442-1standardina uygun, 1sil gliglerini onaylanmig
kurulus tarafindan laboratuar raporuyla kanitlayan, su gegen ylizeylerde TS EN 10130
standardina gdre Fe P01 kalite ve minimum1,11 mm kalinlikta soguk cekilmis sacdan
imal, TS EN 442/1 standardina gore maksimum galisma basincinin en az 1,3 kati
basingta (en az 520 kPa) test edilmis, TS EN 442/2 standardina gore test edilerek isil
gucleri tespit edilmis, ginko veya demir fosfat (izerine astar boyali ve son kat
elektrostatik toz boyall, ambalajli olarak, radyatdr montaj elemanlari, plrjér dahil is
yerinde temini ve montajl.

59

25.230.1201

15 @ mm (1/2"), Kose tipi radyatdr muslugu (TS 579)

Adet

Teknik Tarifi:

RADYATOR MUSLUGU (Olgii: Adet, Ihzarat: %60).

TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun gorecegi nitelikte radyator muslugu
ve baglanti rakorunun (termostatli olanlar termostatii kafa ve adaptorli baglanti rakoru
ile birlikte) is yerinde temini ve yerine montajl.

60

25.230.1401

15 @ mm (1/2"), Kose tipi termostatli radyatér musluklari (TS EN 215-1)

Adet

Teknik Tarifi;

RADYATOR MUSLUGU (Olgii: Adet, ihzarat: %60).

TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun gorecegi nitelikte radyator muslugu
ve baglanti rakorunun (termostatli olanlar termostatli kafa ve adaptori baglanti rakoru
ile birlikte) is yerinde temini ve yerine montaji.

61

25.245.1103

108/3,71 @ mm dikisli borulu, Kollektér borusu

Teknik Tarifi:

Kollektor borusu: (Olgii: m)

Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kalinliinda bombeli
sacla kaynatilarak kapatiimasi, yapilacak agiz ¢aplarindan daha kigUk eliptik delikler
acllarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru sisiriimek suretiyle Tlrk Standartlarina
uygun 6lglde flangl bulunan borularin kaynatiimasina uygun gelecek sekilde dlizgin
agizli kollektdriin yapiimasi, manometre, hidrometre, termometre, bosaltma muslugu
gibi geregler igin mangon kaynatiimasi kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi

62

25.245.1104

133/4,0 @ mm dikisli borulu, Kollektér borusu
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Teknik Tarifi;

Kollektor borusu: (Olgii: m)

Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kaliniginda bombeli
sacla kaynatilarak kapatilmasi, yapilacak agiz ¢aplarindan daha kiigtik eliptik delikler
acllarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru sisirilmek suretiyle Tirk Standartlarina
uygun élglde flangl bulunan borularin kaynatiimasina uygun gelecek sekilde dlizgin
agizl kollektériin yapiimasi, manometre, hidrometre, termometre, bosaltma muslugu
gibi geregler igin manson kaynatiimasi kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi

63

25.245.1105

159/4,5 @ mm dikisli borulu, Kollektdr borusu

Teknik Tarifi:

Kollektor borusu: (Olgti: m)

Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kalinliinda bombeli
sacla kaynatilarak kapatilmasi, yapilacak agiz ¢aplarindan daha kiiglik eliptik delikler
acllarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru sisirilmek suretiyle Ttrk Standartlarina
uygun dlclde flangli bulunan borularin kaynatiimasina uygun gelecek sekilde diizgiin
agizl kollektériin yapiimasi, manometre, hidrometre, termometre, bosaltma muslugu
gibi geregler igin mangon kaynatilmasi kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi

64

25.245.1107

273/5,0 @ mm dikisli borulu, Kollektr borusu

Teknik Tarifi:

Kollektor borusu: (Olgii: m)

Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kalinliinda bombeli
sacla kaynatilarak kapatilmasi, yapilacak agiz ¢aplarindan daha kiigtik eliptik delikler
acllarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru sisiriimek suretiyle Tlrk Standartlarina
uygun dlclde flangli bulunan borularin kaynatiimasina uygun gelecek sekilde diizgiin
agizli kollektdriin yapiimasi, manometre, hidrometre, termometre, bosaltma muslugu
gibi geregler igin mangon kaynatilmasi kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi

65

25.245.2003

Agiz capi 25 @ mm, Kollektor agizliklari

Adet

Teknik Tarifi:

Kollektor borusu (Olgti: m)

Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kalinhiginda bombeli
sacla kaynatilarak kapatiimasi, yapilacak adiz ¢aplarindan daha kiigUk eliptik delikler
acllarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru sisirimek suretiyle Tlrk Standartlarina
uygun 6lglde flangl bulunan borularin kaynatiimasina uygun gelecek sekilde dlizgiin
agizh kollektortin yapilmasi, manometre, hidrometre, termometre, bosaltma muslugu
gibi geregler igin mangon kaynatilmasi kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi
beher kollektér adzi igin 50 ¢ metreden fazla kollektor borusu bedeli 6denmez. Fazla
boy icin ilgili boru bedeli 6denir.
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25.245.2004

Agiz capi 32 @ mm, Kollektdr agizliklari

Adet

Teknik Tarifi:

Kollektor borusu (Olcti: m)

Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kalinhiginda bombeli
sacla kaynatilarak kapatilmasi, yapilacak agiz ¢aplarindan daha kiigtik eliptik delikler
acllarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru sisirimek suretiyle Tlrk Standartlarina
uygun 6lglde flangl bulunan borularin kaynatiimasina uygun gelecek sekilde dlizglin
agizl kollektériin yapiimasi, manometre, hidrometre, termometre, bosaltma muslugu
gibi geregler icin manson kaynatilmasi kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi
beher kollektér agzi igin 50 ¢ metreden fazla kollektdr borusu bedeli 6denmez. Fazla
boy icin ilgili boru bedeli édenir.
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25.245.2005

Agiz ¢api 40 @ mm, Kollektdr adizliklari

Adet

Teknik Tarifi:

Kollektdr borusu (Olgti: m)

Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kalinliinda bombeli
sacla kaynatilarak kapatiimasi, yapilacak adiz ¢aplarindan daha kigUk eliptik delikler
acllarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru sisirimek suretiyle Tlrk Standartlarina
uygun dlclde flangli bulunan borularin kaynatiimasina uygun gelecek sekilde diizgiin
agizh kollektortin yapilmasi, manometre, hidrometre, termometre, bosaltma muslugu
gibi geregler igin mangon kaynatilmasi kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi
beher kollektér agzi icin 50 ¢ metreden fazla kollektdr borusu bedeli 6denmez. Fazla
boy icin ilgili boru bedeli 6denir.

68

25.245.2006

Agiz capi 50 @ mm, Kollektor agizliklari

Adet
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Teknik Tarifi;

Kollektor borusu (Olcti: m)

Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kaliniginda bombeli
sacla kaynatilarak kapatilmasi, yapilacak agiz ¢aplarindan daha kigtik eliptik delikler
acllarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru sisirilmek suretiyle Tirk Standartlarina
uygun 6lglde flangl bulunan borularin kaynatiimasina uygun gelecek sekilde dlizgiin
agizl kollektériin yapiimasi, manometre, hidrometre, termometre, bosaltma muslugu
gibi geregler igin manson kaynatiimasi kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi
beher kollektér adzi igin 50 ¢ metreden fazla kollektor borusu bedeli 6denmez. Fazla
boy icin ilgili boru bedeli denir.

69

25.245.2007

Agiz ¢api 65 @ mm, Kollektdr adizliklari

Adet

Teknik Tarifi:

Kollektor borusu (Olgti: m)

Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kalinliinda bombeli
sacla kaynatilarak kapatilmasi, yapilacak agiz ¢aplarindan daha kiigtik eliptik delikler
acllarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru sisiriimek suretiyle Tlrk Standartlarina
uygun dlclde flansli bulunan borularin kaynatiimasina uygun gelecek sekilde diizgiin
agizh kollektortin yapilmasi, manometre, hidrometre, termometre, bosaltma muslugu
gibi geregler igin mangon kaynatilmasi kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi
beher kollektor agzi igin 50 ¢ metreden fazla kollektdr borusu bedeli 6denmez. Fazla
boy icin ilgili boru bedeli 6denir.

70

25.245.2008

Agiz capi 80 @ mm, Kollektor agizliklari

Adet

Teknik Tarifi:

Kollektor borusu (Olgti: m)

Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kaliniginda bombeli
sacla kaynatilarak kapatiimasi, yapilacak adiz ¢aplarindan daha kigUk eliptik delikler
acllarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru sisirilmek suretiyle Ttrk Standartlarina
uygun 6lglde flangl bulunan borularin kaynatiimasina uygun gelecek sekilde diizgin
agizh kollektortin yapilmasi, manometre, hidrometre, termometre, bogsaltma muslugu
gibi geregler igin manson kaynatiimasi kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi
beher kollektér adzi igin 50 ¢ metreden fazla kollektor borusu bedeli 6denmez. Fazla
boy icin ilgili boru bedeli 6denir.

71

25.245.2009

Agiz ¢api 100 @ mm, Kollektor agizliklari

Adet

Teknik Tarifi:

Kollektor borusu (Olcti: m)

Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kalinliinda bombeli
sacla kaynatilarak kapatilmasi, yapilacak agiz ¢aplarindan daha kiigik eliptik delikler
acllarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru sisirilmek suretiyle Ttrk Standartlarina
uygun élclde flansli bulunan borularin kaynatiimasina uygun gelecek sekilde diizgiin
agizl kollektértin yapiimasi, manometre, hidrometre, termometre, bosaltma muslugu
gibi geregler igin mangon kaynatiimasi kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi
beher kollektor agzi igin 50 ¢ metreden fazla kollektdr borusu bedeli 6denmez. Fazla
boy icin ilgili boru bedeli denir.
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25.245.2011

Agiz ¢api 150 @ mm, Kollektor agizliklari

Adet

Teknik Tarifi:

Kollektor borusu (Olgti: m)

Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kalinliinda bombeli
sacla kaynatilarak kapatiimasi, yapilacak agiz ¢aplarindan daha kiigUk eliptik delikler
acllarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru sisiriimek suretiyle Tlrk Standartlarina
uygun 6lglde flangl bulunan borularin kaynatiimasina uygun gelecek sekilde dlizgin
agiz kollektortin yapilmasi, manometre, hidrometre, termometre, bosaltma muslugu
gibi geregler igin mangon kaynatilmasi kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi
beher kollektér adzi igin 50 ¢ metreden fazla kollektor borusu bedeli 6denmez. Fazla
boy icin ilgili boru bedeli 6denir.

73

25.260.1106

20 m¥h, @273, @100, KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBI-GOVDE GAPI-GIRIS GIKIS
CAPI)

Adet

Teknik Tarifi:

DENGE TANKI (Olgii: Adet)

Isitma ve sogutma sistemlerinde 1sil dengeleme ve hidrolik dengelemeyi saglamak igin
imal edilmis, projede belirtilen su debisine gére gévde igi su hizi 0,2 m/sn'yi asmayan,
su giris ve ¢Ikis adizlari projede belirtildigi gibi, hava atma, duyar eleman ve bosaltma
agizlari olan, i¢ kisminda su giris agzi karsisinda delikli sacdan boimeli, 110 °C su ve
maksimum 10 bar igletme basincinda ¢aligabilen denge tankinin is yerinde temini ve
montajinin yapiimasi.

74

25.255.1302

10 Litre, Silindirik Havalandirma deposu

Adet

Teknik Tarifi:

Silindirik Havalandirma deposu (Olgii: Adet)

Uzunlugunun (L), capinda (d), orani (L+d): 2 ile 3 arasinda olmak {izere 3 mm sactan
ug kisimlari hafif bombeli silindirik havalandirma deposunun yapilmasi, konsollar
uzerine tespiti flangli veya rakorlu olarak techizata baglanmasi, iki kat siilyen ile
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boyandiktan sonra izolesi (Tip resmine gore).

75

25.255.3006

10 atmosfer isletme Basincinda: 200 litre, Celikten Atmosfere kapali, degisebilir
diyaframli genlesme deposu

Adet

Teknik Tarifi:

Gelikten Atmosfere Kapali, Degisebilir Diyaframli GenlesmeDeposu:10 Atmosfer
isletme basincinda.

Diger ozellikler BFT 25.255.2000'in ayni. BFT 25.255.2000'deki montajli birim fiyatlar
%10 arttinlarak montaj bedelleri, arttirlmadan aynen uygulanir.

76

25.255.3008

10 atmosfer isletme Basincinda: 300 litre, Celikten Atmosfere kapali, degisebilir
diyaframli genlesme deposu

Adet

Teknik Tarifi:

Gelikten Atmosfere Kapali, Degisebilir Diyaframli GenlesmeDeposu:10 Atmosfer
isletme basincinda.

Diger ozellikler BFT 25.255.2000'in ayni. BFT 25.255.2000'deki montajli birim fiyatlar
%10 arttinlarak montaj bedelleri, arttirimadan aynen uygulanir.

7

25.300.1601/A

Dis Gap/Et Kalinligi (mm): 21,3/2,8, CELIK BORULAR (Tabii gaz endiistrisi gelik boru
hatlari i¢in) (Bina iginde vidali, %30 eklenmis)

Teknik Tarifi:

CELIK BORULAR (Tabii gaz endiistrisi gelik boru hatlari igin) (Olgti: m)

2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak (retilmis, CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmis, TS EN I1SO 3183;2012;2013'ye uygun ¢elik dogal gaz
borularinin @114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, @ 114,3/6,0 mm ve lizerindeki
borular Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak
ddsenmesi, baglantilarinin yapilmasi igin kullanilan her tiirli malzeme ve isgilik dahil,
fitings tespit malzemeleri ile borularda slilyen ve boya bedeli hari¢ olmak lizere is
yerinde temini, yerine montajl.

78

25.300.1602/B

Dis Cap/Et Kalinligi (mm): 26,7/2,9, CELIK BORULAR (Tabii gaz endiistrisi gelik boru
hatlari i¢in) (Bina iginde kaynakli, %25 eklenmis)

Teknik Tarifi:

CELIK BORULAR (Tabii gaz endiistrisi gelik boru hatlari igin) (Olgti: m)

2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak Uretilmis, CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmis, TS EN I1SO 3183;2012;2013'ye uygun ¢elik dogal gaz
borularinin @114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, @ 114,3/6,0 mm ve lizerindeki
borular Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sarthname ve projesine uygun olarak
ddsenmesi, baglantilarinin yapilmasi igin kullanilan her tlirli malzeme ve isgilik dahil,
fitings tespit malzemeleri ile borularda stilyen ve boya bedeli harig olmak lizere is
yerinde temini, yerine montaji.

79

25.300.1603/B

Dis Cap/Et Kalinligi (mm): 33,4/3,4, CELIK BORULAR (Tabii gaz endiistrisi gelik boru
hatlari igin) (Bina iginde kaynakli, %25 eklenmis)

Teknik Tarifi:

CELIK BORULAR (Tabii gaz endiistrisi celik boru hatlari icin) (Olcti: m)

2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak Uretilmis, CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmig, TS EN 1SO 3183;2012;2013'ye uygun ¢elik dogal gaz
borularinin @114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, @ 114,3/6,0 mm ve Uzerindeki
borular Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sarthname ve projesine uygun olarak
désenmesi, baglantilarinin yapilmasi i¢in kullanilan her tiirli malzeme ve isgilik dahil,
fitings tespit malzemeleri ile borularda stlyen ve boya bedeli hari¢ olmak Gzere is
yerinde temini, yerine montaji.

80

25.300.1604/B

Dis Gap/Et Kalinligi (mm): 42,2/3,6, CELIK BORULAR (Tabii gaz endiistrisi gelik boru
hatlari i¢in) (Bina iginde kaynakli, %25 eklenmis)

Teknik Tarifi:

CELIK BORULAR (Tabii gaz endiistrisi celik boru hatlari icin) (Olcti: m)

2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak (retilmis, CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmis, TS EN I1SO 3183;2012;2013'ye uygun ¢elik dogal gaz
borularinin @114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, @ 114,3/6,0 mm ve (izerindeki
borular Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak
désenmesi, baglantilarinin yapilmasi igin kullanilan her tiirli malzeme ve isgilik dahil,
fitings tespit malzemeleri ile borularda slilyen ve boya bedeli hari¢ olmak lzere is
yerinde temini, yerine montajl.

81

25.300.1606/B

Dis Gap/Et Kalinligi (mm): 60,3/3,9, CELIK BORULAR (Tabii gaz endiistrisi gelik boru
hatlari i¢in) (Bina iginde kaynakli, %25 eklenmis)

Teknik Tarifi:

CELIK BORULAR (Tabii gaz endiistrisi gelik boru hatlari igin) (Olgti: m)

2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak (retilmis, CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmis, TS EN ISO 3183;2012;2013'ye uygun gelik dogal gaz
borularinin @114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, @ 114,3/6,0 mm ve lizerindeki
borular Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak
ddsenmesi, baglantilarinin yapilmasi igin kullanilan her tiirli malzeme ve isgilik dahil,
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fitings tespit malzemeleri ile borularda slilyen ve boya bedeli harig olmak lizere is
yerinde temini, yerine montaji.

82

25.300.1607/B

Dis Cap/Et Kalinligi (mm): 76,0/5,2, CELIK BORULAR (Tabii gaz endiistrisi gelik boru
hatlari igin) (Bina iginde kaynakli, %25 eklenmis)

Teknik Tarifi:

CELIK BORULAR (Tabii gaz endiistrisi gelik boru hatlari igin) (Olgti: m)

2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak Uretilmis, CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmis, TS EN I1SO 3183;2012;2013'ye uygun gelik dogal gaz
borularinin @114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, @ 114,3/6,0 mm ve Uzerindeki
borular Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak
ddsenmesi, baglantilarinin yapilmasi igin kullanilan her tiirli malzeme ve isgilik dahil,
fitings tespit malzemeleri ile borularda sllyen ve boya bedeli hari¢ olmak Uzere is
yerinde temini, yerine montajl.

83

25.300.1608/B

Dis Cap/Et Kalinligi (mm): 88,9/5,5, CELIK BORULAR (Tabii gaz endiistrisi gelik boru
hatlari igin) (Bina iginde kaynakli, %25 eklenmis)

Teknik Tarifi;

CELIK BORULAR (Tabii gaz endiistrisi celik boru hatlari icin) (Olcti: m)

2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak Uretilmis, CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmis, TS EN 1SO 3183;2012;2013'ye uygun gelik dogal gaz
borularinin @114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, @ 114,3/6,0 mm ve lzerindeki
borular Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sarthame ve projesine uygun olarak
désenmesi, baglantilarinin yapilmasi igin kullanilan her tlirli malzeme ve isgilik dahil,
fitings tespit malzemeleri ile borularda stilyen ve boya bedeli harig olmak tizere is
yerinde temini, yerine montaji.

84

25.300.1103/A

Dikisli siyah boru 1" (Bina iginde vidali, %30 eklenmis)

Teknik Tarifi:

CELIK BORULAR:

305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar
Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili
sartname ve projesine uygun olarak ddsenerek, baglantilarinin yapilmasi, iscilik dahil,
stllyen ve boya bedeli hari¢ olmak (izere is yerinde temini ve yerine montajl.

85

25.300.1104/A

Dikigli siyah boru (1 1/4") (Bina iginde vidali, %30 eklenmis)

Teknik Tarifi;

CELIK BORULAR:

305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar
Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili
sartname ve projesine uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapiimasi, is¢ilik dahil,
stllyen ve boya bedeli hari¢ olmak (zere is yerinde temini ve yerine montajl.

86

25.300.1105/A

Dikisli siyah boru 1 1/2" (Bina i¢inde vidali, %30 eklenmis)

Teknik Tarifi:

CELIK BORULAR:

305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar
Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili
sartname ve projesine uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapiimasi, is¢ilik dahil,
sllyen ve boya bedeli hari¢ olmak tizere is yerinde temini ve yerine montajl.

87

25.300.1106/A

Dikisli siyah boru 2" (Bina iginde vidali, %30 eklenmis)

Teknik Tarifi:

CELIK BORULAR:

305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar
Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili
sartname ve projesine uygun olarak dosenerek, baglantilarinin yapilmasi, iscilik dahil,
stllyen ve boya bedeli hari¢ olmak (izere is yerinde temini ve yerine montajl.

88

25.300.1107/B

Dikisli siyah boru 2 1/2" (Bina i¢inde kaynakli, %25 eklenmis)

Teknik Tarifi;

CELIK BORULAR:

305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 2014/68/AB Basingl Ekipmanlar
Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili
sartname ve projesine uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapiimasi, is¢ilik dahil,
stllyen ve boya bedeli hari¢ olmak (izere is yerinde temini ve yerine montajl.

89

25.300.1108/B

Dikisli siyah boru (3") (Bina icinde kaynakli, %25 eklenmis)

Teknik Tarifi:

CELIK BORULAR:

305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar
Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili
sartname ve projesine uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapiimasi, is¢ilik dahil,
sllyen ve boya bedeli hari¢ olmak tizere is yerinde temini ve yerine montajl.

90

25.300.1109/B

Dikisli siyah boru (4") (Bina icinde kaynakli, %25 eklenmis)
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Teknik Tarifi;

CELIK BORULAR:

305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 2014/68/AB Basingl Ekipmanlar
Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili
sartname ve projesine uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapiimasi, is¢ilik dahil,
sllyen ve boya bedeli hari¢ olmak tizere is yerinde temini ve yerine montajl.

91

25.300.1110/B

Dikisli siyah boru (5") (Bina icinde kaynakli, %25 eklenmis)

Teknik Tarifi:

CELIK BORULAR:

305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar
Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili
sartname ve projesine uygun olarak ddsenerek, baglantilarinin yapilmasi, iscilik dahil,
sllyen ve boya bedeli hari¢ olmak tizere is yerinde temini ve yerine montajl.

92

25.300.1111/B

Dikisli siyah boru (6") (Bina icinde kaynakli, %25 eklenmis)

Teknik Tarifi;

CELIK BORULAR:

305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar
Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili
sartname ve projesine uygun olarak dosenerek, baglantilarinin yapilmasi, iscilik dahil,
stllyen ve boya bedeli hari¢ olmak (izere is yerinde temini ve yerine montajl.
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25.305.1102/A

Sert PVC igme su borusu (yapistirma muflu, gap: 25 mm, 10 atti) (Bina igi, %25
eklenmis)

Teknik Tarifi:

Sert PVC Plastik icme Suyu Borulari (gegme veya yapistirma muflu) (Olgti: m)
TS EN I1SO 1452-1,2've uygun sert PVC plastik igme suyu borusunun is yerinde
temini, gecme veya yapistirma muflu olarak yerine montaji

94

25.305.1103/A

Sert PVC igme su borusu (yapistirma muflu, gap: 32 mm, 10 ati) (Bina igi, %25
eklenmis)

Teknik Tarifi:

Sert PVC Plastik igme Suyu Borulari (gecme veya yapistirma muflu) (Olgii: m)
TS EN I1SO 1452-1,2've uygun sert PVC plastik igme suyu borusunun is yerinde
temini, gecme veya yapistirma muflu olarak yerine montaji

95

25.305.1104/A

Sert PVC i¢gme su borusu (yapistirma muflu, ¢ap: 40 mm, 10 ati) (Bina i¢i, %25
eklenmis)

Teknik Tarifi;

Sert PVC Plastik icme Suyu Borulari (gecme veya yapistirma muflu) (Olgii: m)
TS EN ISO 1452-1,2've uygun sert PVC plastik igme suyu borusunun is yerinde
temini, gecme veya yapistirma muflu olarak yerine montaji

96

25.305.1105/A

Sert PVC i¢cme su borusu (yapistirma muflu, ¢ap: 50 mm, 6 ati) (Bina igi, %25
eklenmis)

Teknik Tarifi:

Sert PVC Plastik icme Suyu Borulari (gegme veya yapistirma muflu) (Olgii: m)
TS EN ISO 1452-1,2've uygun sert PVC plastik igme suyu borusunun is yerinde
temini, gegme veya yapistirma muflu olarak yerine montaji
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25.305.6301/A

50 @, 2,0 [Dis Cap (mm) - min. Et Kalinligi (mm) ], SES iZOLELI PLASTIK PiS SU
BORULARI (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmis)

Teknik Tarifi:

Ses izoleli Plastik Pis Su Borulari (Olgii: m)

Bina iginde kullanilan, tg¢ katli polipropilen (i¢ ve dis katmanlar PP, orta katman
mineral katkili PP), ses gecirgenligi TS EN 14366 veya DIN 4109 standardina gore
test edildiginde 4 (I/s) debide ses gegirme degeri max. 24dB, yanmazlik sinifi TS EN
13501-1+A1’e gore test edildiginde en az normal alevlenici olan pis su borularinin is
yerinde temini ve yerine montajl.
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25.305.6302/A

70 @, 2,4 [Dig Gap (mm) - min. Et Kalinli§i (mm) ], SES IZOLELI PLASTIK PIS SU
BORULARI (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmis)

Teknik Tarifi:

Ses izoleli Plastik Pis Su Borulari (Olgii: m)

Bina iginde kullanilan, (ig katl polipropilen (i¢ ve dis katmanlar PP, orta katman
mineral katkili PP), ses gecirgenligi TS EN 14366 veya DIN 4109 standardina gore
test edildiginde 4 (I/s) debide ses gegirme degeri max. 24dB, yanmazlik sinifi TS EN
13501-1+A1’e gore test edildiginde en az normal alevlenici olan pis su borularinin is
yerinde temini ve yerine montajl.

99

25.305.6303/A

110 @, 3,2 [Dis Cap (mm) - min. Et Kalinligi (mm) ], SES iZOLELI PLASTIK PiS SU
BORULARI (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmis)

Teknik Tarifi:

Ses izoleli Plastik Pis Su Borulari (Olgii: m)

Bina iginde kullanilan, tg¢ katli polipropilen (i¢ ve dis katmanlar PP, orta katman
mineral katkill PP), ses gegirgenligi TS EN 14366 veya DIN 4109 standardina gére
test edildiginde 4 (I/s) debide ses gegirme degeri max. 24dB, yanmazlik sinifi TS EN
13501-1+A1’e gore test edildiginde en az normal alevlenici olan pis su borularinin is
yerinde temini ve yerine montajl.

100

25.305.4101/3300

1/2" 20/2,8 0,155 (Anma Olgiisii Cap/ Et kalinig1 (@ mm) Yaklagik Agirigr kg/m) PN
25 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVIYELI KOMPOZIT (Bina iginde fizyoterm
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kaynak ve vidali, %45 eklenmis)

Teknik Tarifi:

Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borular (Olgii: m)

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3'ten mamiil sicak ve soguk su
tesisatinda kullanilabilen, yanmazlik sinifi TS EN 13501-1’e gore test edildiginde en az
normal alevlenici olan, Ug katli polipropilen borunun i¢ ve dig katmanlari PP, orta
katman cam elyaf katkili PP olmak zere (i¢ katmandan olugsan PPR-C borularin is
yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinasi ile
baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi.
(Kaynak icin her tirlii malzeme ve isgilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri
dahildir.

101

25.305.2101/3300

Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su borulari (Bina
icinde fizyoterm kaynak ve vidali, %45 eklenmis)

Teknik Tarifi:

Polipropilen Temiz Su Borulari (TS EN 1SO 15874-1, 2, 3, 5, 7) (Olgii: m)

TS EN I1SO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik
Bakanhgindan igme suyu borusu olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadigi
belgelendirilmis, borularin is yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi,
fizyoterm kaynak makinasi ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta
sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak icin her tirlli malzeme ve isgilik dahil) Montaj
malzemelerinin bedelleri dahildir.
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25.305.4102/3300

3/4" 25/3,5 0,230 (Anma Olgiisti Cap/ Et kalinlig1 (@ mm) Yaklasik Agirigr kg/m) PN
25 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVIYELI KOMPOZIT (Bina iginde fizyoterm
kaynak ve vidali, %45 eklenmis)

Teknik Tarifi;

Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borular (Olgii: m)

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3'ten mamiil sicak ve soguk su
tesisatinda kullanilabilen, yanmazlik sinifi TS EN 13501-1’e gére test edildiginde en az
normal alevlenici olan, Ug katli polipropilen borunun i¢ ve dig katmanlari PP, orta
katman cam elyaf katkili PP olmak (izere (i¢ katmandan olusan PPR-C borularin is
yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinasi ile
baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi.
(Kaynak icin her tirli malzeme ve isgilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri
dahildir.
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25.305.2102/3300

Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su borulari (Bina
icinde fizyoterm kaynak ve vidali, %45 eklenmis)

Teknik Tarifi:

Polipropilen Temiz Su Borulari (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) (Olgii: m)

TS EN I1SO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik
Bakanligindan icme suyu borusu olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadigi
belgelendirilmis, borularin is yerinde temini, projesine uygun olarak kesiimesi,
fizyoterm kaynak makinasi ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta
sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her tlirli malzeme ve isgilik dahil) Montaj
malzemelerinin bedelleri dahildir.
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25.305.4103/3300

1" 32/4,4 0,380 (Anma Olgiisii Gap/ Et kalinligi (@ mm) Yaklasik Agirigr kg/m) PN 25
polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVIYELI KOMPOZIT (Bina iginde fizyoterm
kaynak ve vidall, %45 eklenmis)

Teknik Tarifi;

Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borular (Olgii: m)

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3'ten mamiil sicak ve soguk su
tesisatinda kullanilabilen, yanmazlik sinifi TS EN 13501-1’e gore test edildiginde en az
normal alevlenici olan, (g katli polipropilen borunun i¢ ve dis katmanlari PP, orta
katman cam elyaf katkili PP olmak zere (i¢ katmandan olugsan PPR-C borularin ig
yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinasi ile
baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi.
(Kaynak igin her tiirli malzeme ve isgilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri
dahildir.

105

25.305.2103/3300

Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Polipropilen temiz su borulari (Bina
icinde fizyoterm kaynak ve vidali, %45 eklenmis)

Teknik Tarifi:

Polipropilen Temiz Su Borulari (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) (Olgii: m)

TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik
Bakanhgindan igme suyu borusu olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadigi
belgelendirilmis, borularin is yerinde temini, projesine uygun olarak kesiimesi,
fizyoterm kaynak makinasi ile baglanti parcalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta
sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak iin her tirli malzeme ve isgilik dahil) Montaj
malzemelerinin bedelleri dahildir.
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106

25.305.4104/3300

11/4" 40/5,5 0,607 (Anma Olglisii Cap/ Et kalinigi (@ mm) Yaklasik Agirligr kg/m) PN
25 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVIYELI KOMPOZIT (Bina iginde fizyoterm
kaynak ve vidall, %45 eklenmis)

Teknik Tarifi:

Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borular (Olgii: m)

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3'ten mamiil sicak ve soguk su
tesisatinda kullanilabilen, yanmazlik sinifi TS EN 13501-1’e gore test edildiginde en az
normal alevlenici olan, Ug katli polipropilen borunun i¢ ve disg katmanlari PP, orta
katman cam elyaf katkili PP olmak (izere (i¢ katmandan olusan PPR-C borularin is
yerinde temini, projesine uygun olarak kesiimesi, fizyoterm kaynak makinasi ile
baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi.
(Kaynak icin her tirli malzeme ve isgilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri
dahildir.
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25.305.4105/3300

11/2" 50/6,9 0,910 (Anma Olglisii Cap/ Et kalingi (@ mm) Yaklasik Agirligr kg/m) PN
25 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVIYELI KOMPOZIT (Bina iginde fizyoterm
kaynak ve vidall, %45 eklenmis)

Teknik Tarifi:

Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borular (Olgii: m)

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3'ten mamiil sicak ve soguk su
tesisatinda kullanilabilen, yanmazlik sinifi TS EN 13501-1’e gore test edildiginde en az
normal alevlenici olan, Ug katli polipropilen borunun i¢ ve dis katmanlari PP, orta
katman cam elyaf katkili PP olmak (izere (i¢ katmandan olusan PPR-C borularin is
yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinasi ile
baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi.
(Kaynak icin her tirlii malzeme ve isgilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri
dahildir.
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25.305.4106/3300

2" 63/8,6 1,440 (Anma Olgiisii Cap/ Et kalinligi (@ mm) Yaklagik Agirigr kg/m) PN 25
polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVIYELI KOMPOZIT (Bina iginde fizyoterm
kaynak ve vidall, %45 eklenmis)

Teknik Tarifi:

Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borular (Olgii: m)

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3'ten mamiil sicak ve soguk su
tesisatinda kullanilabilen, yanmazlik sinifi TS EN 13501-1’e gore test edildiginde en az
normal alevlenici olan, Ug katli polipropilen borunun i¢ ve dis katmanlari PP, orta
katman cam elyaf katkili PP olmak zere (i¢ katmandan olugsan PPR-C borularin is
yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinasi ile
baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi.
(Kaynak icin her tirlii malzeme ve isgilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri
dahildir.
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25.305.4107/3300

21/2" 75/10,3 2,040 (Anma Olgiisii Cap/ Et kalinligi (@ mm) Yaklasik Agirhg kg/m)
(Bina iginde fizyoterm kaynak ve vidali, %45 eklenmis)

Teknik Tarifi:

Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borular (Olgii: m)

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3'ten mamiil sicak ve soguk su
tesisatinda kullanilabilen, yanmazlik sinifi TS EN 13501-1’e gore test edildiginde en az
normal alevlenici olan, Ug katli polipropilen borunun i¢ ve dig katmanlari PP, orta
katman cam elyaf katkili PP olmak dzere (i¢ katmandan olugsan PPR-C borularin ig
yerinde temini, projesine uygun olarak kesiimesi, fizyoterm kaynak makinasi ile
baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi.
(Kaynak icin her tirlii malzeme ve isgilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri
dahildir.
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25.305.4108/3300

3" 90/12,3 2,905 (Anma Olglisii Cap/ Et kalinligi (@ mm) Yaklagik Agirigi kg/m) PN 25
polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVIYELI KOMPOZIT (Bina iginde fizyoterm
kaynak ve vidall, %45 eklenmis)

Teknik Tarifi:

Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borular (Olgii: m)

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3'ten mamiil sicak ve soguk su
tesisatinda kullanilabilen, yanmazlik sinifi TS EN 13501-1’e gore test edildiginde en az
normal alevlenici olan, Ug katli polipropilen borunun i¢ ve disg katmanlari PP, orta
katman cam elyaf katkili PP olmak zere (i¢ katmandan olugsan PPR-C borularin ig
yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinasi ile
baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi.
(Kaynak icin her tirlii malzeme ve isgilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri
dahildir.

111

25.305.8201/A

PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 16x2,2 mm (10 bar), (Bina iginde, %25 eklenmis)
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Teknik Tarifi;

PE-Xa Borular (10 bar):

ISO A Seri 2; uygulama sinifi 1,2,4 ve 5 igin; azami 95° C sicaklik, 10 bar isletme
basincinda galisabilir, asgari %70 gapraz bag oranina sahip, peroksit katkili; DIN 4726
uyarinca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE-Xa) borularin gerekli testlerinin
yapilarak projesine uygun olmak lzere is yerinde temini ve montajl.

112

25.305.8500

@16- @17 caplarinda PE-Xa, PE-Xb ve PE-RT borularda kullanilan spiral koruyucu
kilifin is yerinde temini ve montaji

Teknik Tarifi:

@16- @17 caplarinda PE-Xa, PE-Xb ve PE-RT borularda kullanilan spiral koruyucu
kilifin is yerinde temini ve montaji. (Olgti: m)

113

25.245.3104

5 ¢ikisli, Mini kiiresel vanali 1" kollektor

Adet

Teknik Tarifi:

Mini Kiiresel Vanali 1" Kollektdr (Olgii: Adet)

Isitma sistemlerinde, akiskanin dagditiimasi veya toplanmasi i¢in kullanilan, piring
malzemeden mamul kolektorlin (1 adet) is yerinde temini ve montaj.

Not: Kollektor, ¢ikis baglantisi @16x2 mm olacak sekilde ve vanalari ile birlikte temin
edilecektir.

114

25.245.3106

7 cikisli, Mini kirresel vanali 1" kollektor

Adet

Teknik Tarifi:

Mini Kiiresel Vanali 1" Kollektdr (Olgii: Adet)

Isitma sistemlerinde, akiskanin dagitiimasi veya toplanmasi igin kullanilan, piring
malzemeden mamul kolektérlin (1 adet) is yerinde temini ve montajl.

Not: Kollektor, ¢ikis baglantisi @16x2 mm olacak sekilde ve vanalari ile birlikte temin
edilecektir.
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25.245.3107

8 ¢ikisli, Mini kiiresel vanali 1" kollektor

Adet

Teknik Tarifi;

Mini Kiiresel Vanali 1" Kollektdr (Olgii: Adet)

Isitma sistemlerinde, akiskanin dagditiimasi veya toplanmasi i¢in kullanilan, piring
malzemeden mamul kolektérlin (1 adet) is yerinde temini ve montajl.

Not: Kollektor, ¢ikis baglantisi @16x2 mm olacak sekilde ve vanalari ile birlikte temin
edilecektir.
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25.245.3108

9 cikisli, Mini kirresel vanali 1" kollektér

Adet

Teknik Tarifi:

Mini Kiiresel Vanali 1" Kollektdr (Olgii: Adet)

Isitma sistemlerinde, akiskanin dagitiimasi veya toplanmasi igin kullanilan, piring
malzemeden mamul kolektorlin (1 adet) is yerinde temini ve montaj.

Not: Kollektor, ¢ikis baglantisi @16x2 mm olacak sekilde ve vanalari ile birlikte temin
edilecektir.
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25.245.3109

10 ¢ikigh, Mini kiiresel vanali 1" kollektor

Adet

Teknik Tarifi:

Mini Kiiresel Vanali 1" Kollektdr (Olgii: Adet)

Isitma sistemlerinde, akiskanin dagitiimasi veya toplanmasi igin kullanilan, piring
malzemeden mamul kolektériin (1 adet) is yerinde temini ve montajl.

Not: Kollektor, ¢ikis baglantisi @16x2 mm olacak sekilde ve vanalari ile birlikte temin
edilecektir.
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25.245.3111

12 cikigli, Mini kiresel vanali 1" kollektor

Adet

Teknik Tarifi:

Mini Kiiresel Vanali 1" Kollektdr (Olgii: Adet)

Isitma sistemlerinde, akiskanin daditiimasi veya toplanmasi igin kullanilan, piring
malzemeden mamul kolektorlin (1 adet) is yerinde temini ve montaj.

Not: Kollektor, ¢ikis baglantisi @16x2 mm olacak sekilde ve vanalari ile birlikte temin
edilecektir.

119

25.320.1403

25 @ mm (1"), Kosva vana (kolon muslugu), piring, vidali, preste imal edilmis, TS 15
EN 1213'e uygun bosaltmali

Adet

Teknik Tarifi;

Kosva Vana (kolon muslugu); piring, vidali, preste imal edilmis, TS 15 EN 1213'e
uygun bosaltmals;

120

25.320.1404

32 @ mm (1 1/4"), Kosva vana (kolon muslugu), piring, vidali, preste imal edilmis, TS
15 EN 1213'e uygun bosaltmali

Adet

Teknik Tarifi:

Kosva Vana (kolon muslugu); piring, vidali, preste imal edilmis, TS 15 EN 1213'e
uygun bosaltmals;

121

25.320.1405

40 @ mm (1 1/2"), Kosva vana (kolon muslugu), piring, vidali, preste imal edilmis, TS
15 EN 1213'e uygun bosaltmal

Adet

Teknik Tarifi;

Kosva Vana (kolon muslugu); piring, vidali, preste imal edilmis, TS 15 EN 1213'e
uygun bosaltmali;

122

25.320.2101

15 @ mm (1/2"), Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contali, tam gegisli, vidal,
KURESEL VANALAR (TS 3148)

Adet
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Teknik Tarifi; KURESEL VANALAR (TS 3148)
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik
karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidali, wafer, lug veya flangli, gecise bir kiire
ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve
yerine montajl.
123 25.320.2102 20 @ mm (3/4"), Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contali, tam gegisli, vidali, Adet
KURESEL VANALAR (TS 3148)
Teknik Tarifi; KURESEL VANALAR (TS 3148)
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanl, pik
karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gecise bir kiire
ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve
yerine montajl.
124 25.320.2103 25 @ mm (1"), Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contali, tam gegisli, vidal, Adet
KURESEL VANALAR (TS 3148)
Teknik Tarifi; KURESEL VANALAR (TS 3148)
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik
karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidali, wafer, lug veya flangli, gecise bir kiire
ile kumanda edilen, elle agilip kapama dizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve
yerine montajl.
125 25.320.2104 32 @ mm (1 1/4"), Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contali, tam gegisli, vidal, | Adet
KURESEL VANALAR (TS 3148)
Teknik Tarifi; KURESEL VANALAR (TS 3148)
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik
karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gecise bir kiire
ile kumanda edilen, elle agilip kapama dizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve
yerine montajl.
126 25.320.2105 40 @ mm (1 1/2"), Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contali, tam gegisli, vidali, | Adet
KURESEL VANALAR (TS 3148)
Teknik Tarifi; KURESEL VANALAR (TS 3148)
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik
karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidali, wafer, lug veya flangli, gegise bir kiire
ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve
yerine montajl.
127 25.320.2106 50 @ mm (2"), Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contali, tam gegisli, vidall, Adet
KURESEL VANALAR (TS 3148)
Teknik Tarifi; KURESEL VANALAR (TS 3148)
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik
karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire
ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve
yerine montajl.
128 25.320.2501 15 @ mm, PN 10-16, Govdesi pik dokim, kiiresi dolu paslanmaz gelikten, tam gegisli, | Adet
paslanmaz gelikten veya teflon tabak yay takviyeli contall, ii¢ parcali, flansl,
KURESEL VANALAR (TS 3148)
Teknik Tarifi; KURESEL VANALAR (TS 3148)
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik
karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gecise bir kiire
ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve
yerine montajl.
129 25.320.2502 20 @ mm, PN 10-16, Gévdesi pik dokiim, kiresi dolu paslanmaz gelikten, tam gegisli, | Adet
paslanmaz gelikten veya teflon tabak yay takviyeli contali, ii¢ parcali, flansli,
KURESEL VANALAR (TS 3148)
Teknik Tarifi; KURESEL VANALAR (TS 3148)
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik
karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidali, wafer, lug veya flangli, gegise bir kiire
ile kumanda edilen, elle agilip kapama dlizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve
yerine montajl.
130 25.320.2503 25 @ mm, PN 10-16, Gévdesi pik dokiim, kiiresi dolu paslanmaz gelikten, tam gegisli, | Adet
paslanmaz celikten veya teflon tabak yay takviyeli contall, Gg pargali, flangl,
KURESEL VANALAR (TS 3148)
Teknik Tarifi; KURESEL VANALAR (TS 3148)

2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik
karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire
ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin i yerinde temini ve
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yerine montajl.

131 25.320.2504 32 @ mm, PN 10-16, Govdesi pik dokiim, kiiresi dolu paslanmaz gelikten, tam gegisli, | Adet
paslanmaz gelikten veya teflon tabak yay takviyeli contall, ii¢ parcall, flansl,
KURESEL VANALAR (TS 3148)
Teknik Tarifi; KURESEL VANALAR (TS 3148)
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik
karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gecise bir kiire
ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve
yerine montajl.
132 25.320.2505 40 @ mm, PN 10-16, Govdesi pik dokiim, kiresi dolu paslanmaz gelikten, tam gegisli, | Adet
paslanmaz gelikten veya teflon tabak yay takviyeli contal, tg pargali, flansl,
KURESEL VANALAR (TS 3148)
Teknik Tarifi: KURESEL VANALAR (TS 3148)
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik
karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gecise bir kiire
ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve
yerine montajl.
133 25.320.2506 50 @ mm, PN 10-16, Gévdesi pik dokiim, kiiresi dolu paslanmaz gelikten, tam gegisli, | Adet
paslanmaz celikten veya teflon tabak yay takviyeli contall, Gg pargali, flangl,
KURESEL VANALAR (TS 3148)
Teknik Tarifi: KURESEL VANALAR (TS 3148)
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik
karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire
ile kumanda edilen, elle agilip kapama dlizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve
yerine montajl.
134 25.320.2507 65 @ mm, PN 10-16, Govdesi pik dokiim, kiresi dolu paslanmaz gelikten, tam gegcisli, | Adet
paslanmaz gelikten veya teflon tabak yay takviyeli contall, ii¢ parcali, flansl,
KURESEL VANALAR (TS 3148)
Teknik Tarifi; KURESEL VANALAR (TS 3148)
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik
karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidali, wafer, lug veya flangli, gecise bir kiire
ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve
yerine montajl.
135 25.320.2508 80 @ mm, PN 10-16, Gévdesi pik dokiim, kiresi dolu paslanmaz gelikten, tam gegisli, | Adet
paslanmaz gelikten veya teflon tabak yay takviyeli contali, Gg pargali, flansl,
KURESEL VANALAR (TS 3148)
Teknik Tarifi: KURESEL VANALAR (TS 3148)
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik
karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gecise bir kiire
ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve
yerine montajl.
136 25.320.2509 100 @ mm, PN 10-16, Govdesi pik dokiim, kiiresi dolu paslanmaz gelikten, tam gegisli, | Adet
paslanmaz celikten veya teflon tabak yay takviyeli contall, Gg pargali, flangl,
KURESEL VANALAR (TS 3148)
Teknik Tarifi: KURESEL VANALAR (TS 3148)
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik
karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidali, wafer, lug veya flangli, gegise bir kiire
ile kumanda edilen, elle agilip kapama dizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve
yerine montajl.
137 25.320.2403 25 @ mm (1"), PN 10-16 Govdesi pik kiiresi dolu paslanmaz celikten, tam gegisli, Adet
paslanmaz celikten veya teflon tabak yay takviyeli contalr, ii¢ parcall, vidali, KURESEL
VANALAR (TS 3148)
Teknik Tarifi; KURESEL VANALAR (TS 3148)
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik
karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gecise bir kiire
ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve
yerine montajl.
138 25.320.2404 32 @ mm (1 1/4"), PN 10-16 Govdesi pik kiresi dolu paslanmaz gelikten, tam gegisli, Adet

paslanmaz gelikten veya teflon tabak yay takviyeli contall, {i¢ parcali, vidali, KURESEL
VANALAR (TS 3148)
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Teknik Tarifi;

KURESEL VANALAR (TS 3148)

2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik

karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gecise bir kiire
ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve
yerine montajl.

139

25.320.2405

40 @ mm (1 1/2"), PN 10-16 Govdesi pik kiiresi dolu paslanmaz gelikten, tam gegisli,
paslanmaz gelikten veya teflon tabak yay takviyeli contali, (i¢ pargali, vidali, KURESEL
VANALAR (TS 3148)

Adet

Teknik Tarifi;

KURESEL VANALAR (TS 3148)

2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik

karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidali, wafer, lug veya flangli, gecise bir kiire
ile kumanda edilen, elle agilip kapama dlizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve
yerine montajl.

140

25.320.2406

50 @ mm (2"), PN 10-16 Govdesi pik kiresi dolu paslanmaz gelikten, tam gegisli,
paslanmaz celikten veya teflon tabak yay takviyeli contall, G¢ pargal, vidali, KURESEL
VANALAR (TS 3148)

Adet

Teknik Tarifi:

KURESEL VANALAR (TS 3148)

2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik

karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidali, wafer, lug veya flangli, gegise bir kiire
ile kumanda edilen, elle agilip kapama dlizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve
yerine montajl.

141

25.320.3202

20 @ mm, Sfero veya gelik dokim gdvdel, kiiresi dolu paslanmaz gelikten imal edilmis
teflon tabak yay takviyeli contali, tam gegisli, i¢ parcali, flansli, DOGALGAZ
KURESEL VANALARI (TS EN 331)

Adet

Teknik Tarifi;

DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331)

305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine, 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar
Yonetmeligine uygun olarak Uretilmis, CE sertifikali, MOP 5-20 bar arasi ¢alisma
basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullanilmak (izere piring kesici elemanli, piring
veya sfero dokim gdvdeli, vidali veya flansli, gecise bir kire ile kumanda edilen,
klresi paslanmaz gelik dolu kiireli, elle agilip kapama vanalarinin is yerinde temini ve
yerine montajl.

142

25.320.3205

40 @ mm, Sfero veya gelik dokim govdeli, kiresi dolu paslanmaz gelikten imal edilmis
teflon tabak yay takviyeli contali, tam gegisli, ¢ parcali, flangli, DOGALGAZ
KURESEL VANALARI (TS EN 331)

Adet

Teknik Tarifi:

DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331)

305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine, 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar
Yénetmeligine uygun olarak (retilmis, CE sertifikali, MOP 5-20 bar arasi galisma
basincinda, dodalgaz tesisatlarinda kullaniimak tizere piring kesici elemanli, piring
veya sfero dokim gdvdeli, vidali veya flansli, gecise bir kire ile kumanda edilen,
kiresi paslanmaz gelik dolu kireli, elle acilip kapama vanalarinin is yerinde temini ve
yerine montajl.

143

25.320.3301

65 @ mm, Dogalgaz Kiiresel Vanalari (TS 9809)

Adet

Teknik Tarifi:

Dogalgaz Kiiresel Vanalari (TS 9809)

PN16-PN25-PN40 ¢galisma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullaniimak iizere TS
9809'a uygun, sfero veya gelik dokiim gdvdeli, kiiresi paslanmaz gelik dolu kreli,
paslanmaz ¢elikten teflon tabak yay takviyeli contall, tam gegisli, flangli vanalarin is
yerinde temini ve yerine montajl.

144

25.320.3302

80 @ mm, Dodalgaz Kiiresel Vanalari (TS 9809)

Adet

Teknik Tarifi:

Dogalgaz Kiiresel Vanalari (TS 9809)

PN16-PN25-PN40 ¢alisma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullaniimak tzere TS
9809'a uygun, sfero veya gelik dokiim gdvdeli, kiresi paslanmaz ¢elik dolu kireli,
paslanmaz gelikten teflon tabak yay takviyeli contali, tam gegigli, flansli vanalarin is
yerinde temini ve yerine montajl.

145

25.345.1107

DN 65 (21/2") flangh, Kullanim basinci 500 mbar'a kadar olan selenoidler normalde
aclk

Adet

Teknik Tarifi:

DOGALGAZ SELENOID VANALARI (Olgii: Adet)

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yénetmelige uygun olarak Uretilmis, CE
sertifikall, dogalgaz ve LPG hatlarinda kullanilan, selenoid vanalar aldigi elektrik
sinyaliyle gazi kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajl.

146

25.345.1108

DN 80 (3") flangli, Kullanim basinci 500 mbar'a kadar olan selenoidler normalde agik

Adet

Teknik Tarifi:

DOGALGAZ SELENOID VANALARI (Olgii: Adet)
2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yonetmelige uygun olarak tretilmis, CE
sertifikall, dogalgaz ve LPG hatlarinda kullanilan, selenoid vanalar aldigi elektrik
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sinyaliyle gazi kesen selenoidlerin temini ve yerinde montaji.

147 25.350.3005 Debi m*h (6-9) basing mSS (3-5), Degisken Devirli (Frekans Konvertérli) Sirkilasyon | Adet
Pompasi: Islak rotorlu diiz boruya takilabilen sirkiilasyon pompalari
Teknik Tarifi; Degisken Devirli (Frekans Konvertérli) Islak Rotorlu Sirkiilasyon Pompasi: (TS EN
16297/1-2-3) Islak rotorlu dliz boruya takilabilen sirkiilasyon pompalarinin Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanli§r'nin "Bagimsiz ve Urlnlere entegre salmastrasiz devir
daim pompalari ile ilgili gevreye duyarli tasarim tebligi" ne gére EEI<0,23 enerji verim
indeksine sahip PN10 basing sinifinda, motoru blokaj, asiri zorlanma ve isinmalara
karsi kendinden korumali, dahili yada harici frekans konvertérli, Ap-c ve Ap-V kontrol
modlarina uygun basma yiksekligi ve ariza sinyali bilgileri extra bir ekipman
gerektirmeksizin tizerinden gérintilenebilen, dahili ekran ile en fazla 0,5 m araliklarla
basma yiksekligini ayarlama imkanina sahip otomatik regiilasyon diizeninde
calisabilen sistemde kullanilacak , frekans konvertdrlii islak rotorlu sirkiilasyon
pompalarinin gévde malzemesi asgari TS 552 EN1561/ENGJL 200 (GG20), yataklari
metal emdirilmis karbon, ¢arki paslanmaz gelik veya cam elyaf takviyeli polypropilen,
pompa mili TS EN 10088-3 standartina uygun bir malzemeden yapilmis olup pompa
izolasyon sinifi en az IP44 veya IPX4D, motor koruma sinifi en az F sinifi, galisma
sicaklidi sicak su sirkiilasyon pompalari sinifi TF95’e gére -10°C /+110°C araliginda
calisabilen islak rotorlu sirklilasyon pompasinin is yerinde temini ve calisir halde
yerine montaji. NOT: 1-Pompa segimlerinde ve tedarikinde onayli uygulama
projesinde belirtilen noktasal degerler dikkate alinacaktir. 2-Pozlarda belirtilen araliklar
yaklasik maliyete esas pompa galigma alanlarini belirtmektedir.
148 25.350.4001 Debi (m3/h): 4-13 -basing mSS: 1-10, Degisken Devirli (Frekans konvertérlt) Kuru Adet
rotorlu Sirkiilasyon Pompasi
Teknik Tarifi; Degisken Devirli (Frekans Konvertérlii) Kuru Rotorlu Sirkiilasyon Pompasi:
Kuru rotorlu, diiz boruya takilabilen (inline tip), gévdesi dokme demirden, garki
kompozit malzemeden veya dékme demirden imal edilmis, frekans konvertorlii
sirkllasyon pompalarinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanhigrnin "Elektrik Motorlari
ile ilgili Cevreye Duyarli Tasarim Gereklerine Dair Teblig"ne gére 0,75 kW ve (izeri
motor gliglerinde trifaze olmasi durumundaki motor verimi IE3 verim seviyesinden
dustk olmayacak sekilde techiz edilmis olan kuru rotorlu sirkiilasyon pompasinin is
yerinde temini ve galigir halde yerine montaji
Not:
1-Pompa segimlerinde ve tedarikinde onayli uygulama projesinde belirtilen noktasal
degerler dikkate alinacaktir.
2-Pozlarda belirtilen araliklar yaklagik maliyete esas pompa galisma alanlarini
belirtmektedir.
149 25.332.1103 25 @ mm, Flangli veya kaynak boyunlu, PN-16, TITRESIM YUTUCULARI Adet
(ABSORBERLERI)
Teknik Tarifi: TITRESIM YUTUCULARI (absorberleri) (Olgii: Adet, ihzarat: %80)
Pompa, kompresodr ve buna benzer cihaz titresimlerinin boru sebekesine iletmemek ve
bdylece titresimden dogacak ses ve gurtiltiyl 6nlemek amaci ile cihaz-boru arasina
monte edilebilen paslanmaz gelikten titresim yutucunun temini, yerine montaji, caligir
halde teslimi. (Calisma sicakligi + 425 °C-80 °C)
150 25.332.1106 50 @ mm, Flangli veya kaynak boyunlu, PN-16, TITRESIM YUTUCULARI Adet
(ABSORBERLERI)
Teknik Tarifi: TITRESIM YUTUCULARI (absorberleri) (Olgii: Adet, ihzarat: %80)
Pompa, kompresoér ve buna benzer cihaz titresimlerinin boru sebekesine iletmemek ve
bdylece titresimden dogacak ses ve gurtiltiyl 6nlemek amaci ile cihaz-boru arasina
monte edilebilen paslanmaz gelikten titresim yutucunun temini, yerine montaji, caligir
halde teslimi. (Calisma sicakligi + 425 °C-80 °C)
151 25.332.1107 65 @ mm, Flangli veya kaynak boyunlu, PN-16, TITRESIM YUTUCULARI Adet
(ABSORBERLERI)
Teknik Tarifi: TITRESIM YUTUCULARI (absorberleri) (Olgi: Adet, Ihzarat: %80)
Pompa, kompresodr ve buna benzer cihaz titresimlerinin boru sebekesine iletmemek ve
bdylece titresimden dogacak ses ve grlltliyli dnlemek amaci ile cihaz-boru arasina
monte edilebilen paslanmaz gelikten titresim yutucunun temini, yerine montaji, caligir
halde teslimi. (Calisma sicakligi + 425 °C-80 °C)
152 25.332.1108 80 @ mm, Flangli veya kaynak boyunlu, PN-16, TITRESIM YUTUCULARI Adet

(ABSORBERLERI)
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Teknik Tarifi;

TITRESIM YUTUCULARI (absorberleri) (Olgii: Adet, Ihzarat: %80)

Pompa, kompresdr ve buna benzer cihaz titresimlerinin boru sebekesine iletmemek ve
bdylece titresimden dogacak ses ve glrlltlyl dnlemek amaci ile cihaz-boru arasina
monte edilebilen paslanmaz gelikten titresim yutucunun temini, yerine montaji, caligir
halde teslimi. (Calisma sicakligi + 425 °C-80 °C)

153

25.332.1111

150 @ mm, Flangli veya kaynak boyunlu, PN-16, TITRESIM YUTUCULARI
(ABSORBERLERI)

Adet

Teknik Tarifi:

TITRESIM YUTUCULARI (absorberleri) (Olgi: Adet, Ihzarat: %80)

Pompa, kompresor ve buna benzer cihaz titresimlerinin boru sebekesine iletmemek ve
bdylece titresimden dogacak ses ve glrlltlyl dnlemek amaci ile cihaz-boru arasina
monte edilebilen paslanmaz gelikten titresim yutucunun temini, yerine montaji, caligir
halde teslimi. (Calisma sicakligi + 425 °C-80 °C)

154

25.325.1102

20 @ mm (3/4"), Pislik tutucu, PN-16, buhar igin, pres dokim vidali

Adet

Teknik Tarifi:

PISLIK TUTUCULAR (TS 11494) (Olgi: Adet)

Sivi, buhar ve gaz donanimina monte edilecek, akiskanin basing ve sicakligina tabi

olarak gévdesi piring, bronz, sfero, dékme demir veya gelikten, i¢ siizgeci piring veya
paslanmaz ¢elikten, slizgeci kolayca sokillip temizlenebilen, flangli veya vidali pislik
tutucunun is yerinde temini ve yerine montajl.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 um (0,5 mm)'den biiyiik parcalari gegirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 um (0,7 mm)'den bliyiik parcalari gegirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 pum (1,2 mm)'den bly(k pargalari gegirmeyecek

sekilde segilecektir.

155

25.325.1106

50 @ mm (2", Pislik tutucu, PN-16, buhar igin, pres dokiim vidali

Adet

Teknik Tarifi:

PISLIK TUTUCULAR (TS 11494) (Olgii: Adet)

Sivi, buhar ve gaz donanimina monte edilecek, akiskanin basing ve sicakligina tabi

olarak gévdesi piring, bronz, sfero, dékme demir veya gelikten, i¢ stizgeci piring veya
paslanmaz gelikten, slizgeci kolayca sokiillip temizlenebilen, flangli veya vidal pislik
tutucunun is yerinde temini ve yerine montaji.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 um (0,5 mm)'den bliyiik parcalari gegirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 um (0,7 mm)'den bliyiik parcalari gegirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 pum (1,2 mm)'den biy(k pargalari gegirmeyecek

sekilde segcilecekdir.

156

25.325.1203

25 @ mm Vidali veya Flansli, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kizgin su igin, gévdesi pik
dokim @=65 den bliyik caplar laterna takviyeli i¢ stizgeci paslanmaz gelik, vidali veya
flangli

Adet

Teknik Tarifi:

PISLIK TUTUCULAR (TS 11494) (Olgi: Adet)

Sivi, buhar ve gaz donanimina monte edilecek, akiskanin basing ve sicakligina tabi

olarak gévdesi piring, bronz, sfero, dékme demir veya gelikten, i¢ siizgeci piring veya
paslanmaz gelikten, slizgeci kolayca sokiillip temizlenebilen, flangli veya vidal pislik
tutucunun is yerinde temini ve yerine montajl.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 um (0,5 mm)'den bliyiik parcalari gegirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 um (0,7 mm)'den bliyiik parcalari gegirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 pum (1,2 mm)'den biy(k pargalari gegirmeyecek

sekilde segilecektir.

157

25.325.1204

32 @ mm Vidali veya Flangli, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kizgin su igin, gdvdesi pik
dokiam @=65 den biyik caplar laterna takviyeli i¢ siizgeci paslanmaz gelik, vidali veya
flangli

Adet

Teknik Tarifi:

PISLIK TUTUCULAR (TS 11494) (Olgii: Adet)

Sivi, buhar ve gaz donanimina monte edilecek, akiskanin basing ve sicakligina tabi

olarak gévdesi piring, bronz, sfero, dékme demir veya gelikten, i¢ siizgeci piring veya
paslanmaz gelikten, slizgeci kolayca sokillp temizlenebilen, flangli veya vidali pislik
tutucunun is yerinde temini ve yerine montajl.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 um (0,5 mm)'den biiyiik parcalari gegirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 um (0,7 mm)'den bliylik parcalari gegirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 pm (1,2 mm)'den buy(k pargalari gegirmeyecek

sekilde segilecektir.

158

25.325.1205

40 @ mm Vidali veya Flansli, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kizgin su igin, gdvdesi pik
dokim @=65 den biiyiik gaplar laterna takviyeli i¢ slizgeci paslanmaz ¢elik, vidali veya
flangli

Adet
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Teknik Tarifi;

PISLIK TUTUCULAR (TS 11494) (Olgii: Adet)

Sivi, buhar ve gaz donanimina monte edilecek, akiskanin basing ve sicakligina tabi

olarak gévdesi piring, bronz, sfero, dékme demir veya gelikten, i¢ stizgeci piring veya
paslanmaz gelikten, slizgeci kolayca sokillp temizlenebilen, flangli veya vidali pislik
tutucunun is yerinde temini ve yerine montajl.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 um (0,5 mm)'den biyiik parcalari gegirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 um (0,7 mm)'den bliyiik parcalari gegirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 pm (1,2 mm)'den buy(k pargalari gegirmeyecek

sekilde segilecektir.
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25.325.1207

65 @ mm Flangli, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kizgin su igin, govdesi pik dokim
@=65 den biyUk caplar laterna takviyeli i¢ stizgeci paslanmaz gelik, vidali veya flangli

Adet

Teknik Tarifi:

PISLIK TUTUCULAR (TS 11494) (Olgii: Adet)

Sivi, buhar ve gaz donanimina monte edilecek, akiskanin basing ve sicaklijina tabi

olarak gévdesi piring, bronz, sfero, dékme demir veya gelikten, i¢ stizgeci piring veya
paslanmaz gelikten, slizgeci kolayca sokiillip temizlenebilen, flangli veya vidali pislik
tutucunun is yerinde temini ve yerine montaji.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 um (0,5 mm)'den bliyiik parcalari gegirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 um (0,7 mm)‘den bliyiik parcalari gegirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 pum (1,2 mm)'den bly(k pargalari gegirmeyecek

sekilde segcilecekir.

160

25.325.1208

80 @ mm Flangli, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kizgin su igin, gdvdesi pik dokim
@=65 den biyuk caplar laterna takviyeli i¢ stizgeci paslanmaz gelik, vidali veya flansli

Adet

Teknik Tarifi;

PISLIK TUTUCULAR (TS 11494) (Olgii: Adet)

Sivi, buhar ve gaz donanimina monte edilecek, akiskanin basing ve sicakligina tabi

olarak gévdesi piring, bronz, sfero, dékme demir veya gelikten, i¢ siizgeci piring veya
paslanmaz gelikten, slizgeci kolayca sokllp temizlenebilen, flangli veya vidali pislik
tutucunun is yerinde temini ve yerine montajl.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 um (0,5 mm)'den biiyiik parcalari gegirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 um (0,7 mm)'den biiyiik parcalari gegirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 pm (1,2 mm)'den buyUk pargalari gegirmeyecek

sekilde segilecektir.
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25.325.1209

100 @ mm Flangl, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kizgin su igin, gévdesi pik dokim
@=65 den biyUk caplar laterna takviyeli i¢ stizgeci paslanmaz gelik, vidali veya flangli

Adet

Teknik Tarifi:

PISLIK TUTUCULAR (TS 11494) (Olgii: Adet)

Sivi, buhar ve gaz donanimina monte edilecek, akiskanin basing ve sicakligina tabi

olarak gévdesi piring, bronz, sfero, dékme demir veya gelikten, i¢ stizgeci piring veya
paslanmaz gelikten, slizgeci kolayca sokiillip temizlenebilen, flangli veya vidali pislik
tutucunun is yerinde temini ve yerine montaji.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 um (0,5 mm)'den bliyiik parcalari gegirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 um (0,7 mm)'den bliyiik parcalari gegirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 pum (1,2 mm)'den biy(k pargalari gegirmeyecek

sekilde segcilecektir.
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25.337.1304

100 @ mm, Flangli Hava Ayirici

Adet

Teknik Tarifi;

HAVA AYIRICI (Olgii: Adet)

Isitma sisteminde olusan havayi tahliye etmek igin piring veya TS ISO 1129
standartlarina uygun malzemeden mamul, PN16 sinifinda imal edilmis govdesi, hava
ve suyu ayirici bdlimde paslanmaz gelik veya muadili hava toplayici perdesi olan,
gdvdenin Ust kisminda hava tahliyesi icin musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 °C
su ve maksimum 10 bar isletme basincinda galisabilen hava ayiricisinin is yerinde
temini ve montajinin yapilmasi
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25.337.2204

100 @ mm, Flangli Tortu Ayirici

Adet

Teknik Tarifi;

TORTU AYIRICI (Olgii: Adet)

Isitma sisteminde olusan tortuyu tahliye etmek igin TS ISO 1129 standartlarina uygun
PN16 sinifinda imal edilmis, tortu tutucu bélimde paslanmaz gelik veya muadili tortu
toplayici perdesi olan, gévdenin alt kisminda tortu tahliyesi i¢in kiiresel vanasi
bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar isletme basincinda ¢alisabilen tortu
ayiricisinin is yerinde temini ve montajinin yapiimas.

164

25.345.2201

DN 65 (21/2") flangli, Kullanim basinci 2 Bar'a kadar olan flangli filtreler (TSE 10276)

Adet
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Teknik Tarifi;

DOGALGAZ FILTRELERI (TS 10276) (Olgii: Adet)

2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak iretilmis, CE sertifikalr,
dogalgaz ve LPG hatlarindaki briildr, kombi, sayag, regulatdr gibi cihazlarin gazin
tasindigi partikillerden zarar gérmemesi amaciyla kullanilan filtrelerin is yerinde temini
ve yerinde montajl.
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25.345.2202

DN 80 (3") flangli, Kullanim basinci 2 Bar'a kadar olan flansli filtreler (TSE 10276)

Adet

Teknik Tarifi:

DOGALGAZ FILTRELERI (TS 10276) (Olgii: Adet)

2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak dretilmis, CE sertifikall,
dogalgaz ve LPG hatlarindaki briilor, kombi, sayag, reglilator gibi cihazlarin gazin
tasindi§i partikiillerden zarar gérmemesi amaciyla kullanilan filtrelerin is yerinde temini
ve yerinde montajl.

166

25.312.1201

Klapeli tip, 100 @ mm, ROGAR KLAPESI

Adet

Teknik Tarifi;

Rogar Klapesi (Olgii: Adet)

Pis su ve yagmur tesisatinda kullaniimak tizere EN 13564-1 binalarda kullanilan tagkin
onleme cihazlari standardina uygun olarak Uretilmis, klapeli veya kilitli, régar/fosseptik
icine, giris borusu agzina takilan, fare, hasarat ve pis kokunun bina tesisatina
girmesini engelleyen, fare kemirmesine dayanikli, kendiliginden kapanan paslanmaz
celik klape, ABS gdvde, pis su hatlari iin kullanilan, elle kumanda edilen kilitleme
sistemi ile alet gereksinimi olmadan kolaylikla agilan kelebek vidali temizlik kapagi
bulunan pis su geri tepme ventilinin is yerinde temini ve yerine montajl.
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25.325.2102

20 @ mm (3/4"), Piring pres dokim vidali, GERI TEPME VENTILLERI (Sicak ve soguk
su igin) (TS EN 1074-3)

Adet

Teknik Tarifi:

GERI TEPME VENTILLERI (sicak ve soguk su igin) (TS EN 1074-3) (Olgu: Adet)
Sicak veya soguk su tesisatinda kullanilacak, piring pres dékiim veya dokim gévdeli,
yatay veya dik konumlarda galisabilen, menteseli ya da oturmali klapeli veya bilyeli
sizdirmaz geri tepme ventilinin is yerinde temini ve yerine montaji.
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25.325.2103

25 @ mm (1"), Piring pres dékiim vidali, GERI TEPME VENTILLERI (Sicak ve soguk
su icin) (TS EN 1074-3)

Adet

Teknik Tarifi;

GERI TEPME VENTILLERI (sicak ve soguk su igin) (TS EN 1074-3) (Olgi: Adet)
Sicak veya soduk su tesisatinda kullanilacak, piring pres dékiim veya dokiim gévdeli,
yatay veya dik konumlarda galisabilen, menteseli ya da oturmali klapeli veya bilyeli
sizdirmaz geri tepme ventilinin is yerinde temini ve yerine montaji.
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25.325.2105

40 @ mm (1 1/2"), Piring pres dokiim vidali, GERI TEPME VENTILLERI (Sicak ve
soguk su icin) (TS EN 1074-3)

Adet

Teknik Tarifi;

GERI TEPME VENTILLERI (sicak ve soguk su igin) (TS EN 1074-3) (Olgii: Adet)
Sicak veya soduk su tesisatinda kullanilacak, piring pres dokiim veya dokim gévdeli,
yatay veya dik konumlarda galigabilen, menteseli ya da oturmali klapeli veya bilyeli
sizdirmaz geri tepme ventilinin is yerinde temini ve yerine montaji.
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25.325.2106

50 @ mm (2"), Piring pres doktim vidali, GERI TEPME VENTILLERI (Sicak ve soguk
su igin) (TS EN 1074-3)

Adet

Teknik Tarifi;

GERI TEPME VENTILLERI (sicak ve soguk su igin) (TS EN 1074-3) (Olgu: Adet)
Sicak veya soduk su tesisatinda kullanilacak, piring pres dékiim veya dokim gévdeli,
yatay veya dik konumlarda galigabilen, menteseli ya da oturmali klapeli veya bilyeli
sizdirmaz geri tepme ventilinin is yerinde temini ve yerine montaji.
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25.325.2203

25 @ mm, (1") Vidali veya Flangli, Dokim govdeli, vidali veya flansli, GERI TEPME
VENTILLERI (Sicak ve soguk su icin) (TS EN 1074-3)

Adet

Teknik Tarifi:

GERI TEPME VENTILLERI (sicak ve soguk su igin) (TS EN 1074-3) (Olgu: Adet)
Sicak veya soduk su tesisatinda kullanilacak, piring pres dékiim veya dokim gévdeli,
yatay veya dik konumlarda galigabilen, menteseli ya da oturmali klapeli veya bilyeli
sizdirmaz geri tepme ventilinin is yerinde temini ve yerine montaji.
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25.325.2206

50 @ mm, (2") Vidali veya Flansli, Dokiim govdeli, vidali veya flansli, GERI TEPME
VENTILLERI (Sicak ve soguk su icin) (TS EN 1074-3)

Adet

Teknik Tarifi:

GERI TEPME VENTILLERI (sicak ve soguk su igin) (TS EN 1074-3) (Olgu: Adet)
Sicak veya soduk su tesisatinda kullanilacak, piring pres dékiim veya dokim gévdeli,
yatay veya dik konumlarda galigabilen, menteseli ya da oturmali klapeli veya bilyeli
sizdirmaz geri tepme ventilinin is yerinde temini ve yerine montaji.
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25.325.3307

65 @ mm, Geri tepme ventili, PN 16, gdvdesi piring, i¢ aksam komple paslanmaz celik
(flanglar arasi uygulanan disco tip)

Adet

Teknik Tarifi:

GERI TEPME VENTILLERI (sicak ve soguk su igin) (TS EN 1074-3) (Olgii: Adet)
Sicak veya soguk su tesisatinda kullanilacak, piring pres dékiim veya dokim gévdeli,
yatay veya dik konumlarda galisabilen, menteseli ya da oturmali klapeli veya bilyeli
sizdirmaz geri tepme ventilinin is yerinde temini ve yerine montaji.
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25.325.3308

80 @ mm, Geri tepme ventili, PN 16, gdvdesi piring, i¢ aksam komple paslanmaz celik

Adet

43




MEKANIK TESISATI OZEL VE GENEL TEKNiK SARTNAMESI

(flanglar arasi uygulanan disco tip)

Teknik Tarifi: GERI TEPME VENTILLERI (sicak ve soduk su igin) (TS EN 1074-3) (Olgii: Adet)
Sicak veya soduk su tesisatinda kullanilacak, piring pres dékiim veya dokim gévdeli,
yatay veya dik konumlarda galigabilen, menteseli ya da oturmali klapeli veya bilyeli
sizdirmaz geri tepme ventilinin is yerinde temini ve yerine montaji.
175 25.327.1102 20 @ mm (3/4"), Emniyet ventili, Piring, yayl tip, vidali, PN 16 Adet
Teknik Tarifi; EMNIYET CIHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) (Olgii Adet)
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak TSE uygunluk belgeli
piyasaya arz edilmis olup, subap, yuvasi mili paslanmaz malzemeden ve tutukluk
yapmadan ¢alisacak emniyet cihazinin yerine monte edilmesi, ayarlarinin yapilip isler
halde teslimi.
176 25.327.1105 40 @ mm (1 1/2"), Emniyet ventili, Piring, yayl tip, vidali, PN 16 Adet
Teknik Tarifi; EMNIYET CIHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) (Olgii Adet)
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak TSE uygunluk belgeli
piyasaya arz edilmis olup, subap, yuvasi mili paslanmaz malzemeden ve tutukluk
yapmadan ¢alisacak emniyet cihazinin yerine monte edilmesi, ayarlarinin yapilip isler
halde teslimi.
177 25.365.1101 15 @ mm-50 @ mm (1/2"-2") arasi (2") dahil, Boru boyanmasi, siilyen boyayla m
178 25.365.1102 50 @ mm-100 @ mm (2"-4") arasi (4") dahil, Boru boyanmasi, siilyen boyayla m
179 25.365.1103 100 @ mm-150 @ mm (4"-6") aras (6") dahil, Boru boyanmasi, silyen boyayla m
180 25.365.1201 15 @ mm-50 @ mm (1/2"-2") arasi (2") dahil, Boru boyanmasi, yagl boya ile m
181 25.365.1202 50 @ mm-100 @ mm (2"-4") arasi (4") dahil, Boru boyanmasi, yadli boya ile m
182 25.365.1203 100 @ mm-150 @ mm (4"-6") aras (6") dahil, Boru boyanmasi, yagl boya ile m
183 25.132.1001 Ankastre Sivi Sabun Kopuk Dispenseri, En az 1000 ml hacimli , tezgaha gémme Adet
yerlesmis, sivi sabun veya kdplik basabilen paslanmaz gelik gagal, plastik siseli, sivi
sabun/ kdpiik dispanserinin temini, yerine montajl.
Teknik Tarifi; Ankastre Sivi Sabun Képiik Dispenseri
En az 1000 ml hacimli, tezgaha gémme yerlesmis, sivi sabun veya kdpiik basabilen
paslanmaz gelik gagall, plastik siseli, sivi sabun/ képiik dispanserinin temini, yerine
montajl.
184 25.132.1002 Duvar Tipi Sivi Sabun Képiik Dispenseri, En az 1000 ml hacimli , duvar tipi, sivi Adet
sabun veya koplik basabilen sivi sabunluk/koplik dispanserinin temini, yerine
montajl.
Teknik Tarifi; Duvar Tipi Sivi Sabun Kdpiik Dispenseri
En az 1000 ml hacimli, duvar tipi, sivi sabun veya kdpuk basabilen sivi
sabunluk/kdplk dispanserinin temini, yerine montaji.
185 25.138.1032 Piring kromajli 1zgarali, gévde plastik 15x15 cm. @70 gikisli Adet
Teknik Tarifi: YER SUZGEGLERI (TS-327'ye uygun) Olgii: Adet
Kendinden koku fermettirlli, 1zgarali ve temizleme tapali yer slizgecinin is yerinde
temini ve yerine montajl.
186 25.175.1605 500 It-Min.sic.su deb: 910 It/h (0,6 Kpa) Adet
Teknik Tarifi: Tek Bakir Serpantinli Dik Boyler:

Flansla gévdeye baglanan en az 1,2 mm.et kalinliinda sokilebilir bakir serpantin
grubu, bakir borulu serpantin grubu imalatinda ve tanka montajinda DIN 4753-3
standardi geregi,galvanik korozyon dnlemleri alinmig, gévde ile yalitimi yapiimis, dis
akim anodu (elektronik anot) ile katodik koruma yapilmig, bakir borulu tekserpantinli
boylerin temini ve badlantilarin yapilmasi Diger 6zellikleri tek serpantinli dik boylerle
aynidir.

TS EN13445-3, TS EN 12897 ve TS736 standartlarina uygun dik sistemde imal
edilmis, kontrol ve temizleme kapaklarina sahip, istendiginde elektrikli isitici
takilabilmesine igin uygun agzi bulunan, gévde ici-serpantin dis yiizeyi en az 180
mikron, gdvde digi gévdenin distan paslanmasini dnleyecek sekilde emaye kaplanmig
veya 2 kat antipas boyali, 10 atmosfer isletme basincinin 1,3 kati test basincina
dayanikli gévdesi, TS I1SO 1129 standartlarina uygun boru ile imal edilmis serpantin ve
birim i¢ ylizey alanina 200 gr/m? agirh§inda magnezyum anodu veya dig akim anodu
olacaktir, 316 kalite paslanmaz serpantinli” olmasi durumunda TS 10380 ve Basingli
Ekipmanlar Yénetmeligi (2014/68/AB) uygun serpantin ve dis akim anodu. Govdesi en
az 40 kg/m? yogunlukta, en az 50 mm kalinliginda HCFC igermeyen sert poliiretan
veya en az 15 kg/m?® yogunlugunda en az 8 cm kalinlikli politiretan slinger ile izole
edilmis, Ustline galvaniz sacli veya en az 50 mikron elektrostatik toz boyali sac kilif
veya ayni islevi gbrebilecek dis kiliflli boylerin is yerinde temini, tesisata baglanmasi,
calisir halde teslimi.

44




MEKANIK TESISATI OZEL VE GENEL TEKNiK SARTNAMESI

Not: Boyler kapasiteleri 90/70 °C kaynak akiskan ve 10/60 °C sihhi kullanim suyu
sicakliklarinda, en az kullanim suyu debileri ve serpantinlerin en fazla basing
disimlerine gdre hesaplanmistir.

187

25.214.5001

150 kW - 189 kW arasi, YER TIPl ENTEGRE BRULORSUZ GAZ VEYA SIVI YAKITLI
YOGUSMALI KAZANLARI

Adet

Teknik Tarifi:

YER TiPi ENTEGRE BRULORSUZ GAZ VEYA SIVI YAKITLI YOGUSMALI
KAZANLARI (Olgii: Adet)

1000 kW'dan daha kiigik kapasiteler icin TS EN 303-1, TS EN 303-3 ve TS EN
15502-2-2 standartlarinda ve 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yonetmeligine uygun
olarak Uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis, gerekli donanimlara sahip,
kaskad baglantilara uygun, yogusmaya maruz kalan kisimlari korozyona yeterince
mukavim malzemelerden olugan, yliksek ve/veya disik sicaklik 1sitma devrelerini ve
boyler devresini kontrol eden, elektronik kart ile kumanda edilen, yanmay harici
oransal brildr ile gergeklestiren, kumanda sistemiyle uyumlu emniyet donanimlarina
sahip, uygun baca tiplerinden B23, B23p, B33, herhangi birisine uygun olarak
baglantisi yapilabilen ve yogusma suyu gider baglantisi olan, toplam sistem gticti 200
kW'dan biyik sistemlerde harici notralizator eklenecektir. Yogusma sivisi
nétralizasyon Unitesi ile nétralize edilerek atik su sebekesine bosaltilan, ayrica
gerekmesi halinde dahili veya harici kontrol niteleriyle, dis hava, i¢ hava kontrol(,
boyler sicaklik kontrolii, haftalik programlama vb. calisabilme 6zelligine sahip yer tipi
kazanin is yerinde temini, montaji ve ¢alisir durumunda teslimi.

Not: 1-Cihaz kapasitesi olarak 50 °/30 °C gidis dénus suyu sicakliklarinda
verebilecedi kapasite esas alinacaktir.

188

25.218.1102

500 kW 'a kadar Nétralizasyon Unitesi Yogusmali cihazlarda, yanma esnasinda
olusan kondensasyon ve baca gazlarinin yogusmasi ile ortaya gikan kondens asidini
notr hale getirerek, cevreye zararsiz hale getiren, nétralizasyon grandllerinden olusan,
CE isare

Adet

Teknik Tarifi:

Nétralizasyon Unitesi

Yogusmali cihazlarda, yanma esnasinda olugan kondensasyon ve baca gazlarinin
yogusmasi ile ortaya ¢ikan kondens asidini nétr hale getirerek, ¢evreye zararsiz hale
getiren, notralizasyon grandllerinden olusan, CE isaretli Gnitenin temini ve yerine
montajl

189

25.450.5111/A

2.200 m3/h, Kanal tipi aspirator

Adet

Teknik Tarifi;

Kanal Tipi Aspiratorler (Olci: Adet)

iki kanal arasina montaji yapilabilen, gévdesi galvanizli celik sacdan veya elektrostatik
toz boya ile boyanmis, elektrik baglantilari fabrikada yapiimis, motoru ve elektrik
baglant kutusu en az IP 44 koruma sinifinda olacaktir. Kanatlar geriye veya dne egik
tipte, rulmanlar dmur boyu bakim gerektirmeyen tipte olacaktir. Fan gdvdesi, titresim
tutucu takozlar tizerine monte edilecek, fan ¢ikis agzinda koruyucu tel kafes
bulunacaktir. Aksiyel fanli hiz kontrollli yapilarak fan devri degistirilebilir, Fan motorlari
uzerinde standart termik koruma bulunan, Kanal tipi aspiratdriin temini, montaji her
tarlli iscilik dahil calisir durumda teslimi. (Cihaz kapasitelerinde 100 pa degderlerindeki
hava debisi esas alinacaktir.)

190

25.450.5112/A

4.300 m*h, Kanal tipi aspirator

Adet

Teknik Tarifi:

Kanal Tipi Aspiratorler (Olgii: Adet)

iki kanal arasina montaji yapilabilen, govdesi galvanizli celik sacdan veya elektrostatik
toz boya ile boyanmis, elektrik baglantilari fabrikada yapiimis, motoru ve elekirik
baglanti kutusu en az IP 44 koruma sinifinda olacaktir. Kanatlar geriye veya éne egik
tipte, rulmanlar dmur boyu bakim gerektirmeyen tipte olacaktir. Fan gévdesi, titresim
tutucu takozlar tizerine monte edilecek, fan ¢ikis agzinda koruyucu tel kafes
bulunacaktir. Aksiyel fanli hiz kontrollli yapilarak fan devri degistirilebilir, Fan motorlari
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Uzerinde standart termik koruma bulunan, Kanal tipi aspiratdriin temini, montaji her
tirli iscilik dahil calisir durumda teslimi. (Cihaz kapasitelerinde 100 pa degderlerindeki
hava debisi esas alinacakr.)

191

25.450.5112/B

8.000 m3/h, Kanal tipi aspirator

Adet

Teknik Tarifi:

Kanal Tipi Aspiratorler (Olci: Adet)

iki kanal arasina montaji yapilabilen, govdesi galvanizli celik sacdan veya elektrostatik
toz boya ile boyanmis, elektrik baglantilari fabrikada yapiimis, motoru ve elekirik
baglant kutusu en az IP 44 koruma sinifinda olacaktir. Kanatlar geriye veya dne egik
tipte, rulmanlar dmur boyu bakim gerektirmeyen tipte olacaktir. Fan gévdesi, titresim
tutucu takozlar (izerine monte edilecek, fan ¢ikis agzinda koruyucu tel kafes
bulunacaktir. Aksiyel fanli hiz kontrollii yapilarak fan devri degistirilebilir, Fan motorlar
Uzerinde standart termik koruma bulunan, Kanal tipi aspiratdriin temini, montaji her
tarlli iscilik dahil calisir durumda teslimi. (Cihaz kapasitelerinde 100 pa degderlerindeki
hava debisi esas alinacaktir.)

192

25.450.5112/C

8.500 m3/h, Kanal tipi vantilator

Adet

Teknik Tarifi:

Kanal Tipi Aspiratorler (Olgii: Adet)

iki kanal arasina montaji yaplilabilen, gévdesi galvanizli gelik sacdan veya elektrostatik
toz boya ile boyanmis, elektrik baglantilari fabrikada yapiimis, motoru ve elekirik
baglanti kutusu en az IP 44 koruma sinifinda olacaktir. Kanatlar geriye veya éne egik
tipte, rulmanlar dmur boyu bakim gerektirmeyen tipte olacaktir. Fan gdvdesi, titresim
tutucu takozlar (izerine monte edilecek, fan ¢ikis agzinda koruyucu tel kafes
bulunacaktir. Aksiyel fanli hiz kontrolli yapilarak fan devri degistirilebilir, Fan motorlari
Uzerinde standart termik koruma bulunan, Kanal tipi aspiratdriin temini, montaji her
tirli iscilik dahil calisir durumda teslimi. (Cihaz kapasitelerinde 100 pa degderlerindeki
hava debisi esas alinacaktir.)

193

25.458.3006

Sodutma kapasitesi 140-168 kW'a kadar, Direkt Genlesmeli (Dx) - Heat Pump (Dx)
Bataryalar

Adet

Teknik Tarifi:

Direkt Genlesmeli (Dx)-Heat Pump (Dx) Bataryalar

Direkt genlesmeli (Dx) bataryalar, bakir boru-aliminyum kanattan imal edilmis,
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligi ile TS EN 378 standartlari kapsaminda
test basinci proseduriine uygun olarak, 41.0 bar isletme basingli bataryalara 48,0 bar
test basinci uygulanarak, 22,0 bar isletme basingli bataryalara minimum 34,0 bar test
basinci uygulanarak sizdirmazlik testi yapilmis, onayli proje kapasiteleri esas olmak
Uzere, asagidaki batarya kapasiteleri sogutma yiikleri referans olmak lzere, batarya
hava tarafi hizi en fazla 3,0 m/s, sogutucu akiskan tarafi basing kaybi en fazla 35 kPa,
evaporasyon sicakligi 6-8 °C, hava girisi 35° C %50 nem, log Tm ~18 K iin referans
alinmistir.

194

25.458.3106

Sogutma kapasitesi 140-168 kW'a kadar, DX batarya kontrol moddili

Adet

Teknik Tarifi;

Dxbatarya kontrol modulu:

Direkt genlesmeli istenilen batarya kapasitesinde kontrol saglayabilen, dis Unite
kapapsitesini, duyar elemanlara gére yonetebilen, kumanda panosu izerinden sicaklik
ayari yapilabilen kontrol modulintin ve i1sitma sogutma segici salterinin temini ve
yerine montajl.

195

25.467.1205/A

10.000 W, Tavan Tipi Isi geri kazanim Cihazi Elektrikli Isitici Gniteleri

Adet

Teknik Tarifi;

Tavan Tipi Isi geri kazanim Cihazi Elektrikli Isitic Gniteleri
Tavan Isi geri kazanim cihazlar ile kullaniimak tizere Cihaz Kontrol paneli ile
kumanda edilebilir tipte

196

25.475.1303/A

Teknik Merkez, Aliminyum Ust Havalandirma Menfezi, 80x15 cm

Adet

Teknik Tarifi:

Sabit kanatli (lineer) Menfez
Aliminyumdan imal edilmis, en az 22 mm gergeveli, sabit kanatl, istenilen renkte
boyall, sizdirmazlik malzemeleri ile birlikte, galisir halde teslimi.

197

25.475.1304/A

Teknik Merkez, Aliminyum Alt Havalandirma Menfezi, 80x25 cm

Adet

Teknik Tarifi:

Sabit kanatli (lineer) Menfez
Aliminyumdan imal edilmis, en az 22 mm gergeveli, sabit kanatl, istenilen renkte
boyall, sizdirmazlik malzemeleri ile birlikte, calisir halde teslimi.

198

25.475.4303

300x 300, Duz kanatl Kare Aliminyum Anemostat

Adet
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Teknik Tarifi;

DUz kanatl Kare Aliminyum Anemostat

Aliminyumdan imal edilmis, difiizor, gergeve ve kanat gurubundan olusmus, yayl bir
duzenek ile kanat grubu ayrilabilir, elektrostatik toz boyali, 0,6 mm galvanizli sacdan
anemostat kutulu, esnek kanal takilaibilmesi i¢in uygun 6lctilerde bogazi olan kare
anemostadin yerine montaj.

(Olgiiler yaklasik olup, 10 mm farklilik gdsterehilir)

199

25.475.4305

450x 450, Dz kanath Kare Aliminyum Anemostat

Adet

Teknik Tarifi:

Diz kanatli Kare Aliminyum Anemostat

Aliminyumdan imal edilmis, difiizor, gergeve ve kanat gurubundan olusmus, yayl bir
duzenek ile kanat grubu ayrilabilir, elektrostatik toz boyali, 0,6 mm galvanizli sacdan
anemostat kutulu, esnek kanal takilaibilmesi i¢in uygun 6lclilerde bogazi olan kare
anemostadin yerine montajl.

(Olgiiler yaklagik olup, 10 mm farklilik gdsterebilir)

200

25.475.4307

600x 600, DUz kanatl Kare Aliminyum Anemostat

Adet

Teknik Tarifi:

Diz kanatli Kare Aliminyum Anemostat

Aliminyumdan imal edilmis, difiizor, gergeve ve kanat gurubundan olusmus, yayh bir
duzenek ile kanat grubu ayrilabilir, elektrostatik toz boyali, 0,6 mm galvanizli sacdan
anemostat kutulu, esnek kanal takilaibilmesi igin uygun dlgllerde bogazi olan kare
anemostadin yerine montajl.

(Olgiiler yaklagik olup, 10 mm farklilik gdsterebilir)

201

25.490.1121/A

Sogutma kapasitesi (nom): 140 kW, Timu frekans kontrollti kompresérli dis Unite
veya dis Unite grubu

Adet

Teknik Tarifi:

TUMU FREKANS KONTROLLU KOMPRESORLU DI$ UNITE VEYA DIS UNITE
GRUBU (Olgii: Adet)

Hava sogutmali kondenserli, kompresdrlerinden tamami frekans kontrolli DC inverter
kompresorld, dis Gnite veya dis Unite grubu, diger dzellikleri BFT 25.490.1000 pozuna
uygun olacaktir.

202

25.490.1121/B

Sogutma kapasitesi (nom): 162.4 kW, Timii frekans kontrollii kompresorlii dis (inite
veya dis Unite grubu

Adet

Teknik Tarifi:

TUMU FREKANS KONTROLLU KOMPRESORLU DI$ UNITE VEYA DIS UNITE
GRUBU (Olgi: Adet)

Hava sogutmali kondenserli, kompresdrlerinden tamami frekans kontrolli DC inverter
kompresorld, dis Gnite veya dis Unite grubu, diger 6zellikleri BFT 25.490.1000 pozuna
uygun olacaktir.

203

25.607.2001

10 kg /sefer, PATATES SOYMA MAKINASI

Adet

Teknik Tarifi:

Patates Soyma Makinas! (Olgi: Adet)

Patates veya benzeri gidalari soyabilecek nitelikte, en az 0,37 kW elektrik motoru, en
az 38 cm ¢ap ve 35 cm derinlikte galvanize veya krom malzemeden soyma kab,
soyma kabinin i¢ ylzeyine gegirilmis karborondum kapli veya rende seklinde yapilmis
18/8 paslanmaz gelikten soyma gémlegi ve degisebilir zimparali karborondum kapli
doner soyma diski, menteseli dn kapagi seyyar ust kapadi ve su piskiirtme memesi
ile donatilmis patates soyma makinasinin is yerinde temini, yerine montajl.

Not: Elektrikle galisan cihazlar;Sanayi ve Ticaret Bakanhi tarafindan Resmi Gazete
11.01.2002 tarih ve say1 24637 yayinlanan 73/23/EEC Algak Gerilim Cihazlari
Yonetmeligine uygun olarak Uretilecektir. (Elektrik panosu ile besleme kablosu tanima
dahil degildir.)

204

25.607.2003

30 kg /sefer, PATATES SOYMA MAKINASI

Adet

Teknik Tarifi:

Patates Soyma Makinas! (Olgi: Adet)

Patates veya benzeri gidalari soyabilecek nitelikte, en az 0,37 kW elektrik motoru, en
az 38 cm ¢ap ve 35 cm derinlikte galvanize veya krom malzemeden soyma kab,
soyma kabinin i¢ yiizeyine gegirilmis karborondum kapli veya rende seklinde yapilmis
18/8 paslanmaz gelikten soyma gémlegi ve degisebilir zimparali karborondum kapli
doner soyma diski, menteseli dn kapagi seyyar ist kapadi ve su piskiirtme memesi
ile donatilmig patates soyma makinasinin is yerinde temini, yerine montaji.

Not: Elektrikle galisan cihazlar;Sanayi ve Ticaret Bakanhi tarafindan Resmi Gazete
11.01.2002 tarih ve say1 24637 yayinlanan 73/23/EEC Algak Gerilim Cihazlar
Yénetmeligine uygun olarak (retilecektir. (Elektrik panosu ile besleme kablosu tanima
dahil degildir.)

205

25.610.2402

20 GN 1/1 tepsili 1sitma glicli en az 24 kW, buhar gticti en az 20 kW (Tepsi kizakl alt
stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )

Adet
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Teknik Tarifi;

GAZLI KOMBI FIRIN: (Olgii: Adet) Paslanmaz celikten imal edilmis,acilabilir ic cam,
yiksek sicakliga dayanikl gift cam bulunacaktir. Isi kaybini minimize eden en az 50
kg/m3 yogunlugunda seramik veya tas ylinl izolasyon malzemesi bulunan, én bakim
ve incelemeye izin veren agilabilir kontrol paneli olacaktir. Uzun émiirlli ylksek kaliteli
rezistanslar bulunacaktir. Isi kaybini énleyen 6zel kapi contasi bulunacaktir. Kabin igi
homojen isi dagilimini saglayan gift yonli dénebilen paslanmaz celik fan bulunacaktir.
En az 4 kademeli fan hiz kontrolii olacaktir. Sesli uyari sistemi olacaktir. Kabin ve
boiler emniyet termostati bulunacaktir. Yiksekligi ayarlanabilir ayaklar bulunacaktir.
Manuel buhar piskirtme sistemi olacaktir. Ddner ayar butonu ile istenilen program
degerleri kisa surede ayarlanabilecektir. Tim fonksiyonlar dijital kontrolli olacaktir. En
az 120 dakikaya kadar ayarlanabilen pisirme siiresi olacaktir. Daha verimli bir pisirme
icin 6n 1sitma fonksiyonu bulunacaktir. Hizli sogutma sistemi bulunacaktir. En az 50
adet pisirme recetesi bulunacaktir. En az 5 adimli pisirme programi olusturma imkani
olacaktir. En az 100 adet kaydedilebilir pisirme programi olacaktir. En az 4 noktadan
Olglimlu merkez sicaklik (et probu) ile zamandan bagimsiz pisirme fonksiyonu
bulunacaktir. En az 3 farkli yilkama programi ile birlikte boiler bakim ve temizleme
programi bulunacaktir. Manuel kabin yikama spreyi bulunacaktir. Yikamanin olagan
disi kapanmasi durumunda kaldigi yerden devam etme 6zelligi bulunacaktir. Firin
kapisi acildiginda pisirme ve yikamayi durduran kapi switchi bulunacaktir. Firin igi
aydinlatma sistemi kullanilacaktir. Dogalgaz ve LPG ile calisabilecektir. Diglk
emisyonlu ylksek verimli briilorler (Premix yanma) bulunacaktir. Gaz valfi; elektronik
atesleme tertibatli, alevin sénmesi halinde otomatik olarak gazi kesen emniyet sistemli
olacaktir. 7 segment dijital kontrollli kullanici paneli veya dokunmatik ekran
bulunacaktir. En az 3 farkli pisirme segenegi bulunacaktir. (Buharli mod en az 20 °C-
en az 110 °C) (Kombi modu 0 °C- en az 250 °C) (Konveksiyon modu 0 °C- en az
285°C) Otomatik agilip kapanabilen drenaj sistemi bulunacaktir. Ariza uyari sistemi
bulunacaktir. (Yuksek sicaklik, diigtk su seviyesi vb.) Otomatik doldurma sistemli
buhar jeneratérii bulunacaktir. Buhar yogusturma sistemi bulunacaktir. Not:
2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yénetmeligine uygun, CE uygunluk isareti ile olarak
piyasaya arz edilmis olacaktir.

206

25.610.3210

700x850x500 mm. Olgiilerinde 4 yanish yer ocag

Toplam 32 kW giiclinde, 4 yanigl yer ocaginin tamami AISI 304 paslanmaz gelikten
imal edilmis, emniyet ventilli, musluklu, yiksek verimli ve duslik gaz emisyonlu
brilérld, i¢ bekler 10 kW orta ve dis bekler 1

Adet

Teknik Tarifi;

700x850x500 mm Olciilerinde 4 yanisli yer ocag

Toplam 32 kW giiclinde, 4 yanigl yer ocaginin tamami AISI 304 paslanmaz gelikten
imal edilmis, emniyet ventilli, musluklu, yiiksek verimli ve dlislik gaz emisyonlu
briilorll, i¢ bekler 10 kW orta ve dis bekler 11 kW giiclinde, pik dokim ocakli, Lpg ve
dogdal gaz ile galisabilir. CE isaretli.

207

25.622.1203

1200 Litre  en az 0,5 Kw DEPO TiPi SOGUTMA DOLAPLARI

Adet

Teknik Tarifi;

DEPO TIPI SOGUTMA DOLAPLARI: (Olgii: Adet) Dis yiizeyleri min.0.60 mm. i¢
yuzeyleri min.0.50 mm. ig yiizey tabani min.0.50 mm. kalinlikta, paslanmaz gelik
sacdan imal edilmis ve i¢ ylizey tabaninda sizdirmazlik saglanmis, i¢-dis cidarlar
arasinda 40-45 kg/m3 dansitede (CFC icermeyen) poliiretan enjekte edilerek
monoblok gdvde elde edilmis, kapilarda magnetik veya yastik tipi conta ile
sizdirmazlik saglanmis olup, yayli mentese veya kilit ile kapilarin tam kapanmasi
saglanmis, ylksekligi ayarlanabilir yan kizaklar ile plastik kaplamali en az (i¢ adet
paslanmaz gelik telden rafi bulunan, kademeli sicaklik ayar digital termostati olan
buzdolabinda agma kapama diigmesi, i¢ sicakligi gosterir termometresi, buzdolabin
altina yerlestirilmis olan, dis ortam sicakligi +43 °C ve %65 bagil nemli ortamda,
sogutma grubu igin hava sirkiilasyonu saglayacak yeterli miktarda hava panjuru
bulunmali, evaporator, fan grubu kondenser herhangi bir hasara maruz kalmayacak
sekilde korunmali, sogutma grubunda CFC igermeyen sogutma gazi kullaniimali ve
her tlirlii koruma uygulanmalidir. Otomatik defrost yapabilen ve evaporatdr suyunu
buharlastiracak veya drenaja birakiimasini saglayacak tertibatli, dolabin alt
késelerinde 4 adet paslanmaz gelikten ayaralanabilir ayakli Depo Tipi Sogutma
Dolaplart: g 1si degeri -2/+8 °C arasinda olan, so§utma sistemi statik/vantilatérlii
yapilabilen, izolasyon kalinhidr min.50 mm. olacak, kapi adedi ve takribi éictleri
asagida verilen tezgah alti buzdolabinin isyerinde temini, yerine montaji ve
calistirimasi .

208

25.705.5101

50 cm uzunlugunda sprinker hortum seti

Adet
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Teknik Tarifi;

Sprinkler Hortum Seti PN 16 basinca, 149 C calisma sicakligina dayanikli olan,
hortumu AISI 316L Paslanmaz Celik, Orgli Teli: AISI 304 Paslanmaz Celikten ya da
Karbon gelikten mamul, direkt baglanti yapilabilen, 1" nipel ve 1/2” Sprinkler ucuna
ozel i¢ digli parcas ile, Hortum ¢api: DN 20 veya DN 25 (1") olan TSE EN 10380'e
uygun hortum setinin, esnek metal hortum, hortum sabitleme seti, set sabitleme
aparati ile birlikte temini ve montaji

209

25.720.1204/A

Anma Debisi 30 m*h, Anma Basma YUksekligi 70 mSS, Yatay Arkadan Emisli Yangin
Pompasi, Elektrik Motorlu

Adet

Teknik Tarifi;

Elektrik Motorlu Yangin Pompasi (Olgii: Adet, ihzarat: %60)

Yangin Yonetmeligi ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yonetmeligine uygun olarak
uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis, ¢arki bronz, mili paslanmaz gelik,
kapali vana (sifir debi) basma yliksekligi anma basma yiiksekligi degerinin en fazla
%140'1 kadar olan, %150 debideki basma yiiksekligi, anma basma yliksekliginin
%65'inden daha kiigiik olmayan, istenen basing degerini karsilamak kosuluyla, en
fazla anma debi degerinin %130 kapasitesindeki sistem taleplerini karsilamak (izere
secilmis yangin pompalarinin, elektrik motoru, pompa gévdesi, kaide, pompanin
sistem basincina bagli olarak otomatik veya elle elektrikli olarak caligtirimasini
saglayan ve pano igine montajli otomatik elektrikli presostati bulunan, elektrikli
kumanda panosuyla birlikte, projesine ve teknik sartnamesine uygun olarak montaji,
calisir halde teslimi.

1-Pompa segimlerinde ve tedarikinde onayli projesinde belirtilen degerler dikkate
alinacaktir.

210

25.467.1104

2.000 m3/h, Tavan tipi 1si geri kazanimli havalandirma cihazlari

Adet

Teknik Tarifi:

Tavan Tipi Isi Geri Kazanimli Havalandirma Cihazlari (Olgii: Adet, ihzarat: %60)

ic ortamdaki kirli havayi dis ortama bir fan yardimi ile atan, yerine disaridan
filtrelenmis taze havayi ayri bir fan yardimi ile alan ve dis ortama atilan havanin
enerjisini i¢erisinde bulunan Aliminyum plakali 1s1 geri kazanim esanjéri vasitasi ile
taze havaya aktaran, Taze hava ve egzost fanlari ve filtreleri, 1si geri kazanim
esanjori kopakt yapida bir kasa igerisinde toplanmis olacaktir. Egzost ve taze hava
fanlari, ve cihaz CE isaretli olacak, Isi geri kazanim esanjérleri TS EN 308
standartlarina uygun olarak sertifikalandiriimis olacaktir. Cihazlarda kullanilan fitreler
TS EN ISO 16890 standardina gdre G3 ve (izeri sinifta basing kayiplari 30 Pa’l
gecmeyecektir. Tavan tipi 1s1 geri kazanim cihazlari Binalarda Enerji performansi
Yénetmeligi'nin 17. Madde 10. Bdliminde agiklanan hususlara gore, TS EN308
standardina uygun yapilacak dl¢timlerde minimum %50 verim degerini saglayacak ve
cihazlarin gegis mevsimlerinde enerji ekonomisi saglamak igin, i¢ ortam, dis ortam ve
kullanicinin ayar sicakligina gére ¢alisan by-pass diizenegine sahip olacaktir. By-pass
damperi cihaz kapall konumunda iken damperi otomatik olarak kapayarak binaya
istenmeyen hava akisini engelleyecek sekilde bir motor tarafindan tahrik edilmis
olacaktir. Cihazlar yogusma olasiligina, is1 kagagina ve ses olusumuna karsi
iglerinden izole edilmis olmalidir. Izole malzemesi cihazin kasasina, kendinden
sOkilmeyecek sekilde baglanmis veya izolasyonu iginde ¢ift cidarli olmalidir. Donma
termostatli korumasi olan cihazin, kumanda paneli ile birlikte yerine montaji
yapilacaktir. (Cihaz kapasitelerinde 150 pa degerlerindeki hava debisi esas
alinacaktir.)

211

25.467.1105

3.000 m*¥h, Tavan tipi 1s1 geri kazanimli havalandirma cihazlari

Adet

Teknik Tarifi:

Tavan Tipi Isi Geri Kazanimli Havalandirma Cihazlari (Olgii: Adet, ihzarat: %60)

ic ortamdaki kirli havay dig ortama bir fan yardimi ile atan, yerine digaridan
filtrelenmis taze havayi ayri bir fan yardimi ile alan ve dis ortama atilan havanin
enerjisini icerisinde bulunan Aliminyum plakali i1si geri kazanim eganjori vasitasi ile
taze havaya aktaran, Taze hava ve egzost fanlari ve filtreleri, 1s geri kazanim
esanjori kopakt yapida bir kasa igerisinde toplanmis olacaktir. Egzost ve taze hava
fanlari, ve cihaz CE isaretli olacak, Isi geri kazanim esanjérleri TS EN 308
standartlarina uygun olarak sertifikalandiriimis olacaktir. Cihazlarda kullanilan fitreler
TS EN ISO 16890 standardina gdre G3 ve lizeri sinifta basing kayiplari 30 Pa’l
gegmeyecektir. Tavan tipi isi geri kazanim cihazlari Binalarda Enerji performansi
Yénetmeligi'nin 17. Madde 10. Bdliminde agiklanan hususlara gore, TS EN308
standardina uygun yapilacak dl¢imlerde minimum %50 verim degerini saglayacak ve
cihazlarin gecis mevsimlerinde enerji ekonomisi saglamak igin, i¢ ortam, dis ortam ve
kullanicinin ayar sicakligina gére galisan by-pass diizenegine sahip olacaktir. By-pass
damperi cihaz kapall konumunda iken damperi otomatik olarak kapayarak binaya
istenmeyen hava akisini engelleyecek sekilde bir motor tarafindan tahrik edilmis
olacaktir. Cihazlar yogusma olasiligina, isi kagagina ve ses olusumuna karsi
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iglerinden izole edilmis olmalidir. Izole malzemesi cihazin kasasina, kendinden
sokiilmeyecek sekilde baglanmis veya izolasyonu iginde ift cidarli olmalidir. Donma
termostatli korumasi olan cihazin, kumanda paneli ile birlikte yerine montaji
yapilacaktir. (Cihaz kapasitelerinde 150 pa degerlerindeki hava debisi esas
alinacaktr.)

212

25.467.1204

6.000 W, Tavan Tipi Isi geri kazanim Cihazi Elektrikli Isitici Gniteleri

Adet

Teknik Tarifi:

Tavan Tipi Isi geri kazanim Cihazi Elektrikli Isitici Gniteleri
Tavan Isi geri kazanim cihazlar ile kullaniimak tizere Cihaz Kontrol paneli ile
kumanda edilebilir tipte

213

25.467.1206

12.000 W, Tavan Tipi Isi geri kazanim Cihazi Elektrikli Isitici Gniteleri

Adet

Teknik Tarifi:

Tavan Tipi Isi geri kazanim Cihazi Elektrikli Isitic Gniteleri
Tavan Isi geri kazanim cihazlari ile kullaniimak tizere Cihaz Kontrol paneli ile
kumanda edilebilir tipte

214

25.470.1101

En genis kenari 600 mm'ye kadar (600 mm dahil) olanlarda 0,60 mm, Galvanizli
sacdan projedeki dlcllerde dikddrtgen hava kanali yapiimasi

Teknik Tarifi:

Galvanizli sacdan projedeki 6lgiilerde dikddrtgen hava kanali yapiimasi:

Dikdortgen kesitli havalandirma kanallari, bu is i¢in imal edilmis otomatik makinalarda
uretilecek, kendinden flansli ya da kendinden mastikli flanslar ile, kése pargalarinin
mastiklenerek monte edilmesi, kendinden yapiskanii neopren contanin flans yanal
kesiti boyunca yerlestiriimesi, G klips veya 140 mm metal sikistirma pargalari
kullanilarak uygun araliklarla sabitlenecektir. Kullanilacak Galvanizli Saclar asagidaki
kalinliklarda ve TS-EN 10346 ya uygun Dx51 D+Z 275 gr/m? Ginko Kapli Sacdan
olacaktir. Kanallar Binalarda Enerji Performansi Yonetmeligine ve TS-EN 1507
standartina uygun sizdirmazlik temin etmek amaci ile tasarimcinin projede belirttigi
basing sinifina gdre sizdirmazlik testine tabi tutulacaktir. Keskin donlslerde dirsek
parcalarina icten egrisel kanatlar (vane) konmasi, cihazlara ve apareylere
baglantilarda esnek baglanti parcalari konulmasi, bilclimle birlestirme ve tespit
malzemesi dahil imal ve montaji 499 mm'den fazla genislikteki kanallarda aski ve
tespit igin uygun élglide profiller kullanilarak, profil ile kanal arasina konulacak titregim
engelleyici malzeme ile montaji yapilacaktir. Vidal aski gubuklari ile tavan veya
duvara tespit edilecektir.
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25.470.1102

En genis kenari 1249 mm'ye kadar olanlarda 0,80 mm, Galvanizli sacdan projedeki
dlcllerde dikddrtgen hava kanali yapilmasi

m2

Teknik Tarifi:

Galvanizli sacdan projedeki dlgiilerde dikddrtgen hava kanali yapiimasi:

Dikddrtgen kesitli havalandirma kanallari, bu is i¢in imal edilmis otomatik makinalarda
uretilecek, kendinden flansl ya da kendinden mastikli flanslar ile, kose pargalarinin
mastiklenerek monte edilmesi, kendinden yapiskanli neopren contanin flans yanal
kesiti boyunca yerlestirimesi, G klips veya 140 mm metal sikistirma parcalari
kullanilarak uygun araliklarla sabitlenecektir. Kullanilacak Galvanizli Saclar asagidaki
kalinliklarda ve TS-EN 10346 ya uygun Dx51 D+Z 275 gr/m? Ginko Kapli Sacdan
olacaktir. Kanallar Binalarda Enerji Performansi Yonetmeligine ve TS-EN 1507
standartina uygun sizdirmazlik temin etmek amaci ile tasarimcinin projede belirttigi
basing sinifina gdre sizdirmazlik testine tabi tutulacaktir. Keskin donlslerde dirsek
parcalarina icten egrisel kanatlar (vane) konmasi, cihazlara ve apareylere
baglantilarda esnek baglanti pargalari konulmasi, bilciimle birlestirme ve tespit
malzemesi dahil imal ve montaji 499 mm'den fazla genislikteki kanallarda aski ve
tespit igin uygun élglide profiller kullanilarak, profil ile kanal arasina konulacak titregim
engelleyici malzeme ile montaji yapilacaktir. Vidali aski gubuklari ile tavan veya
duvara tespit edilecektir.
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25.470.1103

En genis kenar 2490 mm'ye kadar olanlarda 1,00 mm, Galvanizli sacdan projedeki
dlgllerde dikddrtgen hava kanali yapilmasi

m2
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Teknik Tarifi;

Galvanizli sacdan projedeki 6lgiilerde dikddrtgen hava kanali yapiimasi:

Dikdortgen kesitli havalandirma kanallari, bu is i¢in imal edilmis otomatik makinalarda
uretilecek, kendinden flansl ya da kendinden mastikli flanslar ile, kose pargalarinin
mastiklenerek monte edilmesi, kendinden yapiskanli neopren contanin flans yanal
kesiti boyunca yerlestiriimesi, G klips veya 140 mm metal sikistirma pargalari
kullanilarak uygun araliklarla sabitlenecektir. Kullanilacak Galvanizli Saclar asadidaki
kalinliklarda ve TS-EN 10346 ya uygun Dx51 D+Z 275 gr/m? Ginko Kapli Sacdan
olacaktir. Kanallar Binalarda Enerji Performansi Yénetmeligine ve TS-EN 1507
standartina uygun sizdirmazlik temin etmek amaci ile tasarimcinin projede belirttigi
basing sinifina gdre sizdirmazlik testine tabi tutulacaktir. Keskin donlslerde dirsek
parcalarina icten egrisel kanatlar (vane) konmasi, cihazlara ve apareylere
baglantilarda esnek baglanti parcalari konulmasi, bilclimle birlestirme ve tespit
malzemesi dahil imal ve montaji 499 mm'den fazla genislikteki kanallarda aski ve
tespit igin uygun élglide profiller kullanilarak, profil ile kanal arasina konulacak titregim
engelleyici malzeme ile montaji yapilacaktir. Vidali aski gubuklari ile tavan veya
duvara tespit edilecektir.
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25.470.1104

En genis kenari 2490 mm den biiyiik olanlarda 1,2 mm, Galvanizli sacdan projedeki
dlcllerde dikddrtgen hava kanali yapilmasi

m2

Teknik Tarifi;

Galvanizli sacdan projedeki 6lgiilerde dikddrtgen hava kanali yapiimasi:

Dikddrtgen kesitli havalandirma kanallari, bu is i¢in imal edilmis otomatik makinalarda
uretilecek, kendinden flansl ya da kendinden mastikli flanslar ile, kése pargalarinin
mastiklenerek monte edilmesi, kendinden yapiskanii neopren contanin flans yanal
kesiti boyunca yerlestirimesi, G klips veya 140 mm metal sikistirma parcalari
kullanilarak uygun araliklarla sabitlenecektir. Kullanilacak Galvanizli Saclar asagidaki
kalinliklarda ve TS-EN 10346 ya uygun Dx51 D+Z 275 gr/m? Ginko Kapli Sacdan
olacaktir. Kanallar Binalarda Enerji Performansi Yonetmeligine ve TS-EN 1507
standartina uygun sizdirmazlik temin etmek amaci ile tasarimcinin projede belirttigi
basing sinifina gore sizdirmazlik testine tabi tutulacaktir. Keskin donlslerde dirsek
parcalarina icten egrisel kanatlar (vane) konmasi, cihazlara ve apareylere
baglantilarda esnek baglanti parcalari konulmasi, bilclimle birlestirme ve tespit
malzemesi dahil imal ve montaji 499 mm'den fazla genislikteki kanallarda aski ve
tespit igin uygun élglide profiller kullanilarak, profil ile kanal arasina konulacak titregim
engelleyici malzeme ile montaji yapilacaktir. Vidali aski gubuklari ile tavan veya
duvara tespit edilecektir.
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25.470.5101

Aliminyumdan yari esnek hava kanallari

m2

Teknik Tarifi:

Aliminyumdan yari esnek hava kanallari En az 90 mikron kalinliginda alagimli
aliminyum seritlerin ondiile edilerek birbirine kenetlenmesi ile iretilen -30 ile +250 °C
arasindaki sicakliklarda kullanilabilen azami +2000 pa kullanim basincina mukavim,
icinden en fazla 25 m/s hizla hava gegebilen, 1si yalitimsiz yari esnek hava kanalinin
temini ve montajl.
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25.470.1302

En Genis Kenari 499 mm'ye kadar 0.60 mm, Paslanmaz Gelik levha kullanilarak hava
kanall yapiimasi

m2

Teknik Tarifi;

Paslanmaz Celik levha kullanilarak hava kanali yapilmasi:

Flansi ve kanallari en az 304 kalite paslanmaz celikten imal edilecek, otomatik
makinelerde Uretilecek, kendinden flansli ya da kendinden mastikli flanglar ile
montajlari yapilacak, sizdirmazlik ve diger ézellikleri BFT 25.470.1100'e uygun

220

25.470.1304

En Genis Kenari 1.490 mm'ye kadar 0,8 mm, Paslanmaz Celik levha kullanilarak hava
kanall yapiimasi

m2

Teknik Tarifi:

Paslanmaz Celik levha kullanilarak hava kanali yapiimasi:

Flansi ve kanallari en az 304 kalite paslanmaz celikten imal edilecek, otomatik
makinelerde Uretilecek, kendinden flansli ya da kendinden mastikli flanglar ile
montajlari yapilacak, sizdirmazlik ve diger ézellikleri BFT 25.470.1100'e uygun
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25.470.1305

En Genis Kenari 1.990 mm'ye kadar 0.90 mm, Paslanmaz Gelik levha kullanilarak
hava kanali yapilmasi

Teknik Tarifi:

Paslanmaz Celik levha kullanilarak hava kanali yapilmasi:

Flansi ve kanallari en az 304 kalite paslanmaz celikten imal edilecek, otomatik
makinelerde Uretilecek, kendinden flansli ya da kendinden mastikli flanglar ile
montajlari yapilacak, sizdirmazlik ve diger ézellikleri BFT 25.470.1100'e uygun
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25.472.1401

0,10 m?ye kadar hava damperi

Teknik Tarifi:

Hava Damperleri (Olgi: m?, Ihzarat: %60)

Onanli konstriksiyon resmine gore ve projede gosterilen yerlere takilmak izere, bilyali
ve bronzdan yapilmis yagh yataklar tzerinde hareketli kanatlardan mitesekkil, tahrik
mekanizmasl, galvanizli sac gercevesi, birlestirme ve tespit malzemesi dahil yerine
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montajl.
2 m2den biiyiik olan damperler 2 veya daha fazla grup halinde olabilir. Bu durumda
bélindlikten sonraki kapasitenin birim fiyatlari uygulanir.
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25.472.1402

0,25 m?ye kadar hava damperi

m2

Teknik Tarifi:

Hava Damperleri (Olgi: m?, Ihzarat: %60)

Onanli konstriksiyon resmine gore ve projede gosterilen yerlere takilmak izere, bilyali
ve bronzdan yapilmis yagli yataklar tzerinde hareketli kanatlardan mitesekkil, tahrik
mekanizmasi, galvanizli sac gergevesi, birlestirme ve tespit malzemesi dahil yerine
montajl.

2 m2den biiyiik olan damperler 2 veya daha fazla grup halinde olabilir. Bu durumda
béllindiikten sonraki kapasitenin birim fiyatlari uygulanir.
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25.472.1301

0,04 m?ye kadar, Kolon klapeleri

Adet

Teknik Tarifi:

Kolon klapeleri (Olgii: Adet)

Projede ve gerekli goriilen yerlerde kullanilmak tizere, aliminyum veya dékiimden her
dl¢ide, galvanizli sacdan, el ayar mekanizmasi kelebegi vs. her tirlii malzeme, iscilik
ve montajl dahil
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25.472.1303

0,08 m?ye kadar, Kolon klapeleri

Adet

Teknik Tarifi:

Kolon Klapeleri (Olgii: Adet)

Projede ve gerekli gortlen yerlerde kullaniimak (izere, aliminyum veya dékimden her
olclide, galvanizli sacdan, el ayar mekanizmasi kelebegi vs. her tiirlii malzeme, isgilik
ve montaj dahil
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25.472.1304

0,10 m?ye kadar, Kolon klapeleri

Adet

Teknik Tarifi:

Kolon klapeleri (Olgii: Adet)

Projede ve gerekli goriilen yerlerde kullanilmak tizere, aliminyum veya dékiimden her
dlcide, galvanizli sacdan, el ayar mekanizmasi kelebegi vs. her tirlli malzeme, iscilik
ve montajl dahil
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25.472.1305

0,12 m? ve daha yukarisi, Kolon klapeleri

Adet

Teknik Tarifi:

Kolon Klapeleri (Olgii: Adet)

Projede ve gerekli goriilen yerlerde kullanilmak tizere, aliminyum veya dékiimden her
olclide, galvanizli sacdan, el ayar mekanizmasi kelebegi vs. her tirlii malzeme, isgilik
ve montaj dahil
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25.480.1406

2,5 cm kalinhikta 70 kg/m?® yogunlukta tas yini levha, Bir yliz{ alliminyum folyo kaplh
cam yunU levha veya silte, veya tas ylni levha ile kanalin distan yalitimi

m2

Teknik Tarifi:

Bir yiizi altiminyum folyo kapli cam yiinGi levha veya silte, veya tas yint levha ile
kanalin distan yalitimi: (Olgli: m?) TS EN 14303 standardina gore uretilimis, CE isaretl,
bir yizi aluminyum folyo kapli cam y(ini silte/ levha ve tagyini levhalarla hava
kanallarinda isi yalitimi igin, kanal dis ylizeylerinin toz veya pisliklerden temizlenmesi,
kanal genisligine bagdli olarak iki veya daha fazla sira kanal boyunda ise 50 cm. ara ile
olmak Uzere dzel yapilmis kendinden yapiskan tabanli yalitim tespit pimlerinin
yapistiriimasi, bir yiizii aliminyum folyo kapli fabrikasyon cam yiinii veya tas yinii
yalitim malzemesinin folyolu yliz{i disa gelecek sekilde pimlere gegirilerek tespiti,
tespit pullarinin pim zerine takilarak sikistiriimasi, pimlerin tagan uglarinin kesilmesi,
levhanin veya siltenin enine ve boyuna tlim birlesim yerleri kendinden yapiskanl 10
cm genisliginde takviyeli 6zel alliminyum folyo bant ile yapistirilarak kapatilmasi, adi
gegen yalitim malzemelerinin temini, is yerine getirilmesi ve montajlarinin yapiimasi.
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25.480.1409

5,0 cm kalinhikta 70 kg/m?® yogunlukta tas yini levha, Bir yliz{ alliminyum folyo kaplh
cam yiuni levha veya silte, veya tas yinu levha ile kanalin distan yalitimi

m2

Teknik Tarifi:

Bir y(iz{i alliminyum folyo kapli cam y(inii levha veya silte, veya tas ylnU levha ile
kanalin distan yalitimi: (Olgli: m?) TS EN 14303 standardina gore uretilmis, CE isaretl,
bir y(iz(i aluminyum folyo kapli cam y(ini silte/ levha ve tasyiinii levhalarla hava
kanallarinda is1 yalitimi igin, kanal dis ylizeylerinin toz veya pisliklerden temizlenmesi,
kanal genisligine badli olarak iki veya daha fazla sira kanal boyunda ise 50 cm. ara ile
olmak izere 6zel yapilmis kendinden yapiskan tabanli yalitim tespit pimlerinin
yapistiriimasi, bir y(izii aliiminyum folyo kapli fabrikasyon cam yiinii veya tas yinii
yalitim malzemesinin folyolu ylzli disa gelecek sekilde pimlere gegirilerek tespiti,
tespit pullarinin pim Uzerine takilarak sikistirilmasi, pimlerin tagan uglarinin kesilmesi,
levhanin veya siltenin enine ve boyuna tlim birlesim yerleri kendinden yapigkanl 10
cm genigliginde takviyeli 6zel aliminyum folyo bant ile yapistirilarak kapatiimasi, ad
gegen yalitim malzemelerinin temini, is yerine getiriimesi ve montajlarinin yapiimasi.
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25.475.1201

100-500 cm?, Toplayict menfez (DKP sac) (Tek sira kanatli)

Adet
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Teknik Tarifi;

Toplayict menfez (Tek sira kanatli)

Aliminyumdan imal edilmis, en az 22 mm gergeveli, tek sira hareketli kanatl,
istenilen renkte boyall, ayar tertibati, sizdirmazlik malzemeleri ile birlikte, yerine
montaj yapllip galisir halde teslimi.
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25.475.6201

100-500 cm?, Menfez damperi (DKP sac)

Adet

Teknik Tarifi:

Emis Anemostat/Menfez damperi

Aliminyum veya sacdan imal edilmis, elektrostatik toz boyali,anemostat ya da
menfezlerin i¢ kismina hava debisini ayarlamak Uzere takilacak, disardan bir kol veya
vida ile kumanda edilebilir, paralel kanatli damperin temini, yerine montaji.
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25.475.6202

501-1.000 cm?, Menfez damperi (DKP sac)

Adet

Teknik Tarifi:

Emis Anemostat/Menfez damperi

Aliminyum veya sacdan imal edilmis, elektrostatik toz boyali,anemostat ya da
menfezlerin i¢ kismina hava debisini ayarlamak iizere takilacak, disardan bir kol veya
vida ile kumanda edilebilir, paralel kanatli damperin temini, yerine montaji.
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25.475.6204

1.601-2.500 cm?, Menfez damperi (DKP sac)

Adet

Teknik Tarifi:

Emis Anemostat/Menfez damperi

Aliminyum veya sacdan imal edilmis, elektrostatik toz boyali,anemostat ya da
menfezlerin i¢ kismina hava debisini ayarlamak Uzere takilacak, disardan bir kol veya
vida ile kumanda edilebilir, paralel kanatli damperin temini, yerine montaji.
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25.475.6206

3.601-4.500 cm?, Menfez damperi (DKP sac)

Adet

Teknik Tarifi:

Emis Anemostat/Menfez damperi

Aliminyum veya sacdan imal edilmis, elektrostatik toz boyali,anemostat ya da
menfezlerin i¢ kismina hava debisini ayarlamak iizere takilacak, disardan bir kol veya
vida ile kumanda edilebilir, paralel kanatli damperin temini, yerine montaji.
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25.475.6002

501- 1000 cm2 Ufleme Anemostat/Menfez damperi

Adet

Teknik Tarifi;

Ufleme Anemostat/Menfez damperi

Aliminyum veya sacdan, imal edilmis, elektrostatik toz boyall, anemostat ya da
menfezlerin i¢ kismina hava debisini ayarlamak lzere takilacak, disardan bir kol veya
vida ile kumanda edilebilir, zit kanatl damperin temini, yerine montaji
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25.475.6004

1601- 2500 cm2 Ufleme Anemostat/Menfez damperi

Adet

Teknik Tarifi:

Ufleme Anemostat/Menfez damperi

Aliminyum veya sacdan, imal edilmis, elektrostatik toz boyall, anemostat ya da
menfezlerin i¢ kismina hava debisini ayarlamak iizere takilacak, disardan bir kol veya
vida ile kumanda edilebilir, zit kanatl damperin temini, yerine montaji
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25.475.6006

3601- 4500 cm2 Ufleme Anemostat/Menfez damperi

Adet

Teknik Tarifi:

Ufleme Anemostat/Menfez damperi

Aliminyum veya sacdan, imal edilmis, elektrostatik toz boyall, anemostat ya da
menfezlerin i¢ kismina hava debisini ayarlamak Uzere takilacak, disardan bir kol veya
vida ile kumanda edilebilir, zit kanatl damperin temini, yerine montaji
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25.475.6503

@ 150 mm Gemici Tipi anemostat

Adet

Teknik Tarifi:

Gemici Tipi anemostat (Olgii: Adet)

Banyo ve WC Hava emisleri igin, aluminyum veya DKP sacdan sivama yéntemi ile
imal edilmis firin boyali olan, gemici tipi anemostatlarin is yerinde temini, her tirli
montaj malzemesi dahil olmak (izere usuliine uygun olarak montaji ve ¢alisir durumda
teslimi.
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25.475.8102

Aldminyumdan panjur

m2

Teknik Tarifi:

PANJUR (Olgii: m?, Ihzarat: %60).
Menfezlere takilmak Uizere, onanli detay resmine gére imali, gercevesi, boyasl,
montajl, vb. teferruati dahil, tam ve tekmil.
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25.475.8200

TEL KAFES

Teknik Tarifi:

PANJUR (Olgii: m?, Ihzarat: %60).
Menfezlere takilmak Uzere, onanli detay resmine gére imali, gercevesi, boyasl,
montajl, vb. teferruati dahil, tam ve tekmil.
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25.475.8302

Aliminyumdan jaluzi, Havalandirma sistemlerinde, onayli projesine uygun olarak, tek
yonli hava akigini saglayan, sisteminin galismadigi durumlarda hava akisini haraketli
kanaltlari vasitasi ile kesen jaluzinin temini , yerine montajl.

m2

Teknik Tarifi:

JALUZI (Havalandirma Sistemlerinde Kullaniimak Uzere) (Olgii: m2, Ihzarat: %60).
Havalandirma sistemlerinde, onayli projesine uygun olarak, tek yonli hava akisini
saglayan, sisteminin galismadidi durumlarda hava akigini haraketli kanaltlari vasitasi
ile kesen jaluzinin temini, yerine montajl.
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25.490.2201

Sogutma kapasitesi (nom):2-2,5 kW, isitma kapasitesi (nom):2,5-3 kW. Kaset tipi i¢
Unite

Adet
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Teknik Tarifi;

Kaset Tipi I¢ Unite

Asma tavan boslugu bulunan yerlerde asiimak sureti ile kullanilabilen, hava
ybnlendirme kanatlari ile asagi /yukari, saga/sola yénlendirme yapan, projedeki tipe
uygun olarak, iki veya dort yone Gflemeli kaset tipi i¢ tnitenin yerine montaji, caligir
halde teslimi. -Unitede standart min. 50 cm (cihazin alt seviyesinden itibaren)
yukseklige basabilen drenaj pompasi bulunacaktir.

iC UNITELER (Olgii: Adet)

Asagidaki tip ve kapasitelerde i¢ Gniteler, hava dagilimini saglayan difiizérlere sahip,
fan motorlarinin agiri iIsinmasina kars! sigorta korumalari olan, sicaklik kontroltni
mikroiglemcili termostat ile yapabilen, uzun émarlli yikanabilir filtreye sahip, merkezi
kumandadan kumanda edilebilir, tim sogutkan dolumlari ve baglantilari ve yogusma
baglantilari yapilmis, calisir vaziyette teslimi. -i iiniteler montajlarindan sonra tesisat
N2 (Azot) gazi ile kademeli olarak 25 bar basinca ¢ikarilarak bu basing altinda en az
24 saat test edilecektir. (Kapasiteler aralik olarak verilmis olup Ust kapasiteye kadar
olan degerleri kapsar.)
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25.490.2202

Sogutma kapasitesi (nom):2,5-3 kW, isitma kapasitesi (nom):3-3,5 kW. Kaset tipi i¢
Unite

Adet

Teknik Tarifi;

Kaset Tipi I¢ Unite

Asma tavan boslugu bulunan yerlerde asiimak sureti ile kullanilabilen, hava
y6nlendirme kanatlari ile asagi /yukari, saga/sola yénlendirme yapan, projedeki tipe
uygun olarak, iki veya dort yone Gflemeli kaset tipi i¢ tnitenin yerine montaji, caligir
halde teslimi. -Unitede standart min. 50 cm (cihazin alt seviyesinden itibaren)
yukseklige basabilen drenaj pompasi bulunacakir.

iC UNITELER (Olgii: Adet)

Asagidaki tip ve kapasitelerde ig Uniteler, hava dagilimini saglayan difiizérlere sahip,
fan motorlarinin agiri iIsinmasina kars! sigorta korumalari olan, sicaklik kontroltni
mikroislemcili termostat ile yapabilen, uzun émarlli yikanabilir filtreye sahip, merkezi
kumandadan kumanda edilebilir, tim sogutkan dolumlari ve baglantilari ve yogusma
baglantilari yapilmis, calisir vaziyette teslimi. -i iiniteler montajlarindan sonra tesisat
N2 (Azot) gazi ile kademeli olarak 25 bar basinca ¢ikarilarak bu basing altinda en az
24 saat test edilecektir. (Kapasiteler aralik olarak verilmis olup (st kapasiteye kadar
olan degerleri kapsar.)
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25.490.2203

Sogutma kapasitesi (nom):3-4 kW, 1sitma kapasitesi (nom):3,5-4,5 kW. Kaset tipi i¢
Unite

Adet

Teknik Tarifi:

Kaset Tipi I¢ Unite

Asma tavan boslugu bulunan yerlerde asiimak sureti ile kullanilabilen, hava
y6nlendirme kanatlari ile asagi /yukar, saga/sola yénlendirme yapan, projedeki tipe
uygun olarak, iki veya dort yone (iflemeli kaset tipi i¢ Gnitenin yerine montaji, caligir
halde teslimi. -Unitede standart min. 50 cm (cihazin alt seviyesinden itibaren)
yukseklige basabilen drenaj pompasi bulunacaktir.

iC UNITELER (Olgii: Adet)

Asagidaki tip ve kapasitelerde ig Uniteler, hava dagilimini saglayan difiizérlere sahip,
fan motorlarinin agiri 1Isinmasina kars! sigorta korumalari olan, sicaklik kontrolini
mikroislemcili termostat ile yapabilen, uzun émarlli yikanabilir filtreye sahip, merkezi
kumandadan kumanda edilebilir, tim sogutkan dolumlari ve baglantilari ve yogusma
baglantilari yapilmis, calisir vaziyette teslimi. -ic iiniteler montajlarindan sonra tesisat
N2 (Azot) gaz! ile kademeli olarak 25 bar basinca gikarilarak bu basing altinda en az
24 saat test edilecektir. (Kapasiteler aralik olarak verilmis olup (st kapasiteye kadar
olan degerleri kapsar.)
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25.490.2204

Sogutma kapasitesi (nom):4-5,5 kW, isitma kapasitesi (nom):4,5-6 kW. Kaset tipi i¢
Unite

Adet

Teknik Tarifi;

Kaset Tipi I¢ Unite

Asma tavan boslugu bulunan yerlerde asiimak sureti ile kullanilabilen, hava
ybnlendirme kanatlari ile asagi /yukar, saga/sola yénlendirme yapan, projedeki tipe
uygun olarak, iki veya dort yone (iflemeli kaset tipi i¢ Gnitenin yerine montaji, alisir
halde teslimi. -Unitede standart min. 50 cm (cihazin alt seviyesinden itibaren)
yukseklige basabilen drenaj pompasi bulunacakir.

iC UNITELER (Olgii: Adet)

Asagidaki tip ve kapasitelerde ig Uniteler, hava dagilimini saglayan difiizérlere sahip,
fan motorlarinin agiri 1Isinmasina kars! sigorta korumalari olan, sicaklik kontroltni
mikroislemcili termostat ile yapabilen, uzun émarlli yikanabilir filtreye sahip, merkezi
kumandadan kumanda edilebilir, tim sogutkan dolumlari ve baglantilari ve yogusma
baglantilari yapilmis, calisir vaziyette teslimi. -ic iiniteler montajlarindan sonra tesisat
N2 (Azot) gaz! ile kademeli olarak 25 bar basinca gikarilarak bu basing altinda en az
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24 saat test edilecektir. (Kapasiteler aralik olarak verilmis olup (st kapasiteye kadar
olan degerleri kapsar.)
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25.490.2205

Sogutma kapasitesi (nom):5,5-7 kW, isitma kapasitesi (nom):6 -8,5 kW. Kaset tipi i¢
Unite

Adet

Teknik Tarifi;

Kaset Tipi I¢ Unite

Asma tavan boslugu bulunan yerlerde asiimak sureti ile kullanilabilen, hava
ybnlendirme kanatlari ile asagi /yukar, saga/sola yénlendirme yapan, projedeki tipe
uygun olarak, iki veya dort yone Gflemeli kaset tipi i¢ tnitenin yerine montaji, caligir
halde teslimi. -Unitede standart min. 50 cm (cihazin alt seviyesinden itibaren)
yukseklige basabilen drenaj pompasi bulunacaktir.

iC UNITELER (Olgii: Adet)

Asagidaki tip ve kapasitelerde ig Uniteler, hava dagilimini saglayan difiizérlere sahip,
fan motorlarinin agiri iIsinmasina kars! sigorta korumalari olan, sicaklik kontrolini
mikroislemcili termostat ile yapabilen, uzun émarlli yikanabilir filtreye sahip, merkezi
kumandadan kumanda edilebilir, tim sogutkan dolumlari ve baglantilari ve yogusma
baglantilari yapilmis, calisir vaziyette teslimi. -i iiniteler montajlarindan sonra tesisat
N2 (Azot) gaz! ile kademeli olarak 25 bar basinca gikarilarak bu basing altinda en az
24 saat test edilecektir. (Kapasiteler aralik olarak verilmis olup Ust kapasiteye kadar
olan degerleri kapsar.)
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25.490.5101

Kablolu Uzaktan Kumanda Cihazi

Adet

Teknik Tarifi:

Kablolu Uzaktan Kumanda Cihaz! Ig tnitenin tim fonksiyonlarini ig tinite ile arasindaki
bir kablo baglantis ile kontrol edebilecek kumanda cihazinin temini montaji ve caligir
halde teslimi .
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25.490.5201

50 i tniteye kadar, MERKEZI KUMANDA CiHAZI

Adet

Teknik Tarifi;

DEGISKEN SOGUTKAN DEBILI GOK i UNITELI KLIMA SISTEMi MERKEZI
KUMANDA CIHAZI (Olgii: Adet)

ic tiniteli sistemlerin tiim i (initelerini kontrol edebilecek merkezi kumanda sistemi
sistem haberlesme sinyal hattina kablo ile baglanabilen merkezi kumanda cihazinin
tim i¢ Uniteleri ayri ayri tlim fonksiyonlari ile kumanda edecek, zaman programlayicisi
bulunacak, sistemdeki i¢ Unitelerin kullanimini kisitlayabilecek ve sistemde
olusabilecek aizalar ile ilgili bilgi verecegi bir likit kristal ekran bulunacaktir. Merkezi
kumanda cihazinin baglantilari yapilarak galisir halde teslimi.
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25.490.8101

Bakir Boru Grubu 1/4 " 0,8 mm (13 mm Izo)

Teknik Tarifi:

DEGISKEN SOGUTKAN DEBILI COK IC UNITELI KLIMA SISTEMi BAKIR
BORULAMA TESISATI (Olgii: m)

TS EN 12449'a gore imal edilmis bakir borulardan borularin adizlari nem ve toza kars|
kontrol edilmis olacak, kaynak islemi giimiig-bakir alagimi ile, oksidasyonu dnlemek
icin N2 (Azot) altinda yapilacaktir. Bakir boru tesisatinda en az her 1 metre mesafede
1 adet taslyici kelepge kullanilacaktir. Bakir boru tesisati tamamlanip ve sistem
devreye alinmadan 6nce N2 (Azot) gazi ile borularin ici stpiriilecektir. Bakir boru
tesisat igleri tamamlandiktan sonra bakir boru tesisati N2 (Azot) gazi ile kademeli
olarak 41,5 bar basinca ¢ikarilarak, bu basing altinda en az 24 saat test edilecektir.
Degisken Sogutkan Debili Gok Ig Uniteli Klima Sistemi tesisatinda kullaniimak iizere
montaj elemanlari ile birlikte, agagida en az belirtilen kalinliklarda ve kauguk veya
elastomerik kauguk kopUgu veya politeilen ile izole edilip, (izeri sarilarak tesisatinin
montajl, testlerinin yapilarak isletmeye alinmasi.
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25.490.8102

Bakir Boru Grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm izo)
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Teknik Tarifi;

DEGISKEN SOGUTKAN DEBILI COK IC UNITELI KLIMA SISTEMI BAKIR
BORULAMA TESISATI (Olgii: m)

TS EN 12449'a gore imal edilmis bakir borulardan borularin adizlari nem ve toza kars!
kontrol edilmis olacak, kaynak islemi giimiig-bakir alagimi ile, oksidasyonu dnlemek
icin N2 (Azot) altinda yapilacaktir. Bakir boru tesisatinda en az her 1 metre mesafede
1 adet taslyici kelepge kullanilacaktir. Bakir boru tesisati tamamlanip ve sistem
devreye alinmadan 6nce N2 (Azot) gazi ile borularin ici stpirilecektir. Bakir boru
tesisat isleri tamamlandiktan sonra bakir boru tesisati N2 (Azot) gazi ile kademeli
olarak 41,5 bar basinca ¢ikarilarak, bu basing altinda en az 24 saat test edilecektir.
Degisken Sogutkan Debili Gok Ig Uniteli Klima Sistemi tesisatinda kullaniimak iizere
montaj elemanlari ile birlikte, asagida en az belirtilen kalinliklarda ve kauguk veya
elastomerik kauguk kopUgu veya politeilen ile izole edilip, lizeri sarilarak tesisatinin
montajl, testlerinin yapilarak isletmeye alinmasi.
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25.490.8103

Bakir Boru Grubu 1/2 " 0,8 mm (13 mm izo)

Teknik Tarifi;

DEGISKEN SOGUTKAN DEBILI COK IC UNITELI KLIMA SISTEMi BAKIR
BORULAMA TESISATI (Olgii: m)

TS EN 12449'a gore imal edilmis bakir borulardan borularin adizlari nem ve toza karsl
kontrol edilmis olacak, kaynak islemi giimiig-bakir alagimi ile, oksidasyonu dnlemek
icin N2 (Azot) altinda yapilacaktir. Bakir boru tesisatinda en az her 1 metre mesafede
1 adet taslyici kelepge kullanilacaktir. Bakir boru tesisati tamamlanip ve sistem
devreye alinmadan 6nce N2 (Azot) gazi ile borularin ici stpiriilecektir. Bakir boru
tesisat igleri tamamlandiktan sonra bakir boru tesisati N2 (Azot) gazi ile kademeli
olarak 41,5 bar basinca gikarilarak, bu basing altinda en az 24 saat test edilecektir.
Degisken Sogutkan Debili Cok I¢ Uniteli Klima Sistemi tesisatinda kullaniimak tizere
montaj elemanlari ile birlikte, asagida en az belirtilen kalinliklarda ve kauguk veya
elastomerik kauguk kdpUgu veya politeilen ile izole edilip, (izeri sarilarak tesisatinin
montajl, testlerinin yapilarak isletmeye alinmasi.

252

25.490.8104

Bakir Boru Grubu 5/8 " 1,0 mm (13 mm izo)

Teknik Tarifi:

DEGISKEN SOGUTKAN DEBILI COK IC UNITELI KLIMA SISTEMi BAKIR
BORULAMA TESISATI (Olgii: m)

TS EN 12449'a gore imal edilmis bakir borulardan borularin adizlari nem ve toza karsl
kontrol edilmis olacak, kaynak islemi giimUs-bakir alagimi ile, oksidasyonu énlemek
icin N2 (Azot) altinda yapilacaktir. Bakir boru tesisatinda en az her 1 metre mesafede
1 adet taslyici kelepge kullanilacaktir. Bakir boru tesisati tamamlanip ve sistem
devreye alinmadan énce N2 (Azot) gazi ile borularin igi stipUrilecektir. Bakir boru
tesisat igleri tamamlandiktan sonra bakir boru tesisati N2 (Azot) gazi ile kademeli
olarak 41,5 bar basinca gikarilarak, bu basing altinda en az 24 saat test edilecektir.
Degisken Sogutkan Debili Cok i¢ Uniteli Klima Sistemi tesisatinda kullaniimak tizere
montaj elemanlari ile birlikte, asagida en az belirtilen kalinliklarda ve kauguk veya
elastomerik kauguk kopugi veya politeilen ile izole edilip, tizeri sarilarak tesisatinin
montajl, testlerinin yapilarak isletmeye alinmasi.
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25.490.8105

Bakir Boru Grubu 3/4 " 1,0 mm (13 mm izo)

Teknik Tarifi:

DEGISKEN SOGUTKAN DEBILI COK IC UNITELI KLIMA SISTEMi BAKIR
BORULAMA TESISATI (Olgii: m)

TS EN 12449'a gore imal edilmis bakir borulardan borularin adizlari nem ve toza kars|
kontrol edilmis olacak, kaynak islemi giimUs-bakir alagimi ile, oksidasyonu énlemek
icin N2 (Azot) altinda yapilacaktir. Bakir boru tesisatinda en az her 1 metre mesafede
1 adet taslyici kelepge kullanilacaktir. Bakir boru tesisati tamamlanip ve sistem
devreye alinmadan dnce N2 (Azot) gazi ile borularin igi stipUrtilecektir. Bakir boru
tesisat isleri tamamlandiktan sonra bakir boru tesisati N2 (Azot) gazi ile kademeli
olarak 41,5 bar basinca ¢ikarilarak, bu basing altinda en az 24 saat test edilecektir.
Degisken Sogutkan Debili Cok I¢ Uniteli Klima Sistemi tesisatinda kullaniimak {izere
montaj elemanlari ile birlikte, agagida en az belirtilen kalinliklarda ve kauguk veya
elastomerik kauguk kdpugi veya politeilen ile izole edilip, tizeri sarilarak tesisatinin
montajl, testlerinin yapilarak isletmeye alinmasi.
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25.490.8106

Bakir Boru Grubu 7/8 " 1,0 mm (13 mm Izo)
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Teknik Tarifi;

DEGISKEN SOGUTKAN DEBILI COK IC UNITELI KLIMA SISTEMi BAKIR
BORULAMA TESISATI (Olgii: m)

TS EN 12449'a gore imal edilmis bakir borulardan borularin adizlari nem ve toza kars|
kontrol edilmis olacak, kaynak islemi glimlig-bakir alagimi ile, oksidasyonu dnlemek
icin N2 (Azot) altinda yapilacaktir. Bakir boru tesisatinda en az her 1 metre mesafede
1 adet taslyici kelepge kullanilacaktir. Bakir boru tesisati tamamlanip ve sistem
devreye alinmadan 6nce N2 (Azot) gazi ile borularin ici stpirilecektir. Bakir boru
tesisat isleri tamamlandiktan sonra bakir boru tesisati N2 (Azot) gazi ile kademeli
olarak 41,5 bar basinca ¢ikarilarak, bu basing altinda en az 24 saat test edilecektir.
Degisken Sogutkan Debili Gok Ig Uniteli Klima Sistemi tesisatinda kullaniimak iizere
montaj elemanlari ile birlikte, asagida en az belirtilen kalinliklarda ve kauguk veya
elastomerik kauguk kopUgu veya politeilen ile izole edilip, lizeri sarilarak tesisatinin
montajl, testlerinin yapilarak isletmeye alinmasi.
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25.490.8107

Bakir Boru Grubu 1" 1,2 mm (13 mm izo)

Teknik Tarifi;

DEGISKEN SOGUTKAN DEBILI COK IC UNITELI KLIMA SISTEMi BAKIR
BORULAMA TESISATI (Olgii: m)

TS EN 12449'a gore imal edilmis bakir borulardan borularin adizlari nem ve toza kars|
kontrol edilmis olacak, kaynak islemi giimiig-bakir alagimi ile, oksidasyonu dnlemek
icin N2 (Azot) altinda yapilacaktir. Bakir boru tesisatinda en az her 1 metre mesafede
1 adet taslyici kelepge kullanilacaktir. Bakir boru tesisati tamamlanip ve sistem
devreye alinmadan 6nce N2 (Azot) gazi ile borularin ici stpirilecektir. Bakir boru
tesisat igleri tamamlandiktan sonra bakir boru tesisati N2 (Azot) gazi ile kademeli
olarak 41,5 bar basinca gikarilarak, bu basing altinda en az 24 saat test edilecektir.
Degisken Sogutkan Debili Cok I¢ Uniteli Klima Sistemi tesisatinda kullaniimak tizere
montaj elemanlari ile birlikte, asagida en az belirtilen kalinliklarda ve kauguk veya
elastomerik kauguk kdpUgu veya politeilen ile izole edilip, lizeri sarilarak tesisatinin
montajl, testlerinin yapilarak isletmeye alinmasi.
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25.490.8108

Bakir Boru Grubu 1 1/8 " 1,2 mm (19 mm izo)

Teknik Tarifi;

DEGISKEN SOGUTKAN DEBILI COK IC UNITELI KLIMA SISTEMI BAKIR
BORULAMA TESISATI (Olgii: m)

TS EN 12449'a gore imal edilmis bakir borulardan borularin adizlari nem ve toza karsl
kontrol edilmis olacak, kaynak islemi giimis-bakir alagimi ile, oksidasyonu énlemek
icin N2 (Azot) altinda yapilacaktir. Bakir boru tesisatinda en az her 1 metre mesafede
1 adet taslyici kelepge kullanilacaktir. Bakir boru tesisati tamamlanip ve sistem
devreye alinmadan dnce N2 (Azot) gazi ile borularin igi stipUrtilecektir. Bakir boru
tesisat isleri tamamlandiktan sonra bakir boru tesisati N2 (Azot) gazi ile kademeli
olarak 41,5 bar basinca gikarilarak, bu basing altinda en az 24 saat test edilecektir.
Degisken Sogutkan Debili Cok i¢ Uniteli Klima Sistemi tesisatinda kullaniimak tizere
montaj elemanlari ile birlikte, asagida en az belirtilen kalinliklarda ve kauguk veya
elastomerik kauguk kopugi veya politeilen ile izole edilip, tizeri sarilarak tesisatinin
montajl, testlerinin yapilarak isletmeye alinmasi.
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25.490.8109

Bakir Boru Grubu 13/8" 1,5 mm (19 mm izo)

Teknik Tarifi:

DEGISKEN SOGUTKAN DEBILI COK IC UNITELI KLIMA SISTEMI BAKIR
BORULAMA TESISATI (Olgii: m)

TS EN 12449'a gore imal edilmis bakir borulardan borularin adizlari nem ve toza karsl
kontrol edilmis olacak, kaynak islemi giimUs-bakir alagimi ile, oksidasyonu énlemek
icin N2 (Azot) altinda yapilacaktir. Bakir boru tesisatinda en az her 1 metre mesafede
1 adet taslyici kelepge kullanilacaktir. Bakir boru tesisati tamamlanip ve sistem
devreye alinmadan dnce N2 (Azot) gazi ile borularin igi stipUriilecektir. Bakir boru
tesisat igleri tamamlandiktan sonra bakir boru tesisati N2 (Azot) gazi ile kademeli
olarak 41,5 bar basinca ¢ikarilarak, bu basing altinda en az 24 saat test edilecektir.
Degisken Sogutkan Debili Cok Ig Uniteli Klima Sistemi tesisatinda kullaniimak tizere
montaj elemanlari ile birlikte, agsagida en az belirtilen kalinliklarda ve kauguk veya
elastomerik kauguk kopugi veya politeilen ile izole edilip, tizeri sarilarak tesisatinin
montajl, testlerinin yapilarak isletmeye alinmasi.
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25.490.8110

Bakir Boru Grubu 15/8" 1,5 mm (19 mm izo)

57




